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& Leia atentamente este manual antes de utilizar este veiculo. Se o veiculo for vendido, este manual deve acom-
panha-lo.
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Bem-vindo ao mundo do motociclismo da Yamaha!

Como proprietario da YZF-R6, esta a beneficiar da vasta experiéncia da Yamaha e da mais recente tecnologia relativa a design e fabrico
de produtos de alta qualidade, as quais concederam a Yamaha uma reputacgéao de fiabilidade.

Por favor leia atentamente este manual para que possa desfrutar de todas as vantagens da sua YZF-R6. O Manual do Utilizador ndo s6
lhe da instrugdes relativas ao funcionamento, inspec¢ao e manutencao do seu motociclo, como também Ihe indica como se proteger a si
préprio e aos outros de problemas e ferimentos.

Além disso, as diversas sugestOes apresentadas neste manual, ajuda-lo-do a manter o seu motociclo nas melhores condi¢des possiveis.
Caso tenha quaisquer outras questdes, ndo hesite em contactar o seu concessionario Yamaha.

A equipa da Yamaha deseja-lhe muitas viagens seguras e agradaveis. Por isso, nunca se esqueca de que a seguranca é o factor mais
importante!

A Yamaha procura continuamente desenvolver o design e a qualidade do produto. Consequentemente, embora este manual contenha
as informagdes mais actuais disponiveis sobre o produto na altura da impresséo, poderao existir ligeiras discrepancias entre o seu moto-
ciclo e este manual. Se tiver qualquer questao sobre este manual, consulte um concessionario Yamaha.

LA AVISO

Por favor leia este manual cuidadosamente e na totalidade antes de utilizar este motociclo.
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INFORMACOES IMPORTANTES DO MANUAL
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As informagdes particularmente importantes séo distinguidas neste manual pelas notas seguintes:

Este é o simbolo de alerta de seguranca. E usado para alerta-lo para potenciais perigos de
& ferimentos. Respeite todas as mensagens de seguranca assinaladas com este simbolo para
evitar possiveis ferimentos ou morte.

Um AVISO indica uma situacao perigosa que, se nao for evitada, pode resultar em morte ou
AVISO ferimentos graves.
~ Uma PRECAUCAO indica precaucdes especiais que devem ser adoptadas para evitar danos
PRECAUCAO no veiculo ou outros danos materiais.
NOTA Uma NOTA fornece informagdes importantes para esclarecer ou simplificar os procedimentos.

*O produto e as especificacdes estao sujeitos a alteragdes sem aviso prévio.
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Seja um Proprietario Responsavel
Como proprietario do veiculo, é responsa-
vel pela seguranca e funcionamento correc-
to do seu motociclo.

Os motociclos s&o veiculos de duas rodas.
A sua utilizagdo e manuseamento seguros
dependem da adopgéo de técnicas de con-
ducgao adequadas, bem como da pericia do
condutor. Todos os condutores deverao ter
conhecimento dos seguintes requisitos an-
tes de conduzir este motociclo.

O condutor devera:

@ obter instrucdes completas de uma
entidade competente sobre todos os
aspectos da utilizagdo do motociclo;

® observar os avisos e 0s requisitos de
manutencao apresentados neste Ma-
nual do utilizador;

® obter formacéo qualificada sobre as
técnicas de condugéo correctas e se-
guras;

@ obter servigos técnicos profissionais,
conforme indicado neste Manual do
utilizador e/ou sempre que se torne
necessario devido a problemas meca-
nicos.

® Nunca conduza um motociclo sem for-
macao ou instrucdo adequada. Faca
um curso de formagao. Os principian-

tes devem fazer formagdo com um
instrutor certificado. Contacte um con-
cessionario de motociclos autorizado
para obter informagdes sobre os cur-
sos de formag&o mais préximos de si.

Conducao segura

Efectue as verificagbes prévias sempre que

utilizar o veiculo para garantir que se en-

contra em perfeitas condi¢des de funciona-

mento. Se o veiculo nao for inspeccionado

ou mantido em condi¢des, ha mais possibi-

lidades de ocorrer um acidente ou danos no

equipamento. Consulte a pagina 4-1 para

obter uma lista de verificagdes prévias a uti-

lizagéo.

® Este motociclo esta concebido para
transportar o condutor e um passagei-
ro.
® O facto dos automobilistas néo detec-

tarem nem reconhecerem os motoci-
clos no transito é a principal causa dos
acidentes entre automdveis e motoci-
clos. Muitos acidentes sdo causados
por automobilistas que ndo véem o
motociclo. E importante assegurar-se
que seja visto para reduzir as hipote-
ses de ocorréncia deste tipo de aci-
dente.
Por isso:
¢ Use um casaco de cor viva.
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* Redobre a atencdo ao aproximar-
se e ao passar por cruzamentos,
uma vez que estes sdo os locais
mais provaveis para a ocorréncia
de acidentes com motociclos.

¢ Conduza onde os outros conduto-
res o possam ver. Evite conduzir no
angulo morto de outro condutor.

* Nunca realize operagdes de manu-
tencdo num motociclo sem os co-
nhecimentos adequados. Contacte
um concessionario de motociclos
autorizado para se informar sobre
as operacgoes basicas de manuten-
¢ao do motociclo. Algumas opera-
¢oes de manutengéo s6 podem ser
efectuadas por pessoal certificado.

® Muitos acidentes envolvem conduto-

res inexperientes. De facto, muitos

condutores envolvidos em acidentes

nem sequer tém carta de condugéo de
motociclos actual.

« E importante que esteja qualificado
para conduzir um motociclo e que
s6 0 empreste a outros condutores
qualificados.

* Conheca as suas capacidades e as
suas limitagdes. Nao tentar exceder
as suas limitagcdes é um factor que
pode ajuda-lo a evitar um acidente.
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¢ Recomendamos que pratique a
condugé@o do seu motociclo em lo-
cais onde nao haja transito, até que
esteja bem familiarizado com o
mesmo e com todos 0s seus meca-
nismos de controlo.

Muitos acidentes sdo causados por

um erro cometido pelo condutor do

motociclo. Um erro tipicamente come-

tido pelo condutor é fazer uma curva

fora-de-mao devido a velocidade ex-

cessiva ou a um angulo de inclinagéo

insuficiente em relacéo a velocidade.

¢ Obedega sempre ao limite de velo-
cidade e nunca ande mais depressa
do que o permitido pelas condi¢bes
da estrada e do transito.

¢ Sinalize sempre qualquer mudanga
de direc¢do ou ultrapassagem. As-
segure-se de que os outros condu-
tores o conseguem ver.

A postura do condutor e do passageiro

é importante para um controlo ade-

quado.

¢ Durante a conducgéo, o condutor de-
vera manter as maos no guiador e
0S pés nos apoios de pés, a fim de
manter o controlo do motociclo.

¢ O passageiro deve segurar-se sem-
pre no condutor, na correia do as-
sento ou na barra de manobra (se o

veiculo os possuir), com ambas as
maos, e deve manter os pés nos
apoios de pés para o passageiro.
Nunca transporte um passageiro,
excepto se ele ou ela puderem colo-
car, com firmeza, ambos os pés nos
apoios de pés do passageiro.
® Nunca conduza sob a influéncia de al-
cool ou outras drogas.
® Este motociclo esta concebido para
utilizacdo apenas em estrada. Nao de
se destina a utilizacdo todo-o-terreno.

Artigos de proteccao
A maioria das fatalidades ocorridas em aci-
dentes com motociclos resultam de feri-
mentos na cabeca. O uso de um capacete
de seguranga é o factor mais importante
para a prevencgao ou reducéo de ferimentos
na cabeca.
® Use sempre um capacete aprovado.
® Use uma viseira ou 6culos protecto-
res. O vento direccionado para os
olhos desprotegidos pode contribuir
para uma deficiéncia da visédo que
pode atrasar a visualizagdo de uma si-
tuagédo de perigo.
® O uso de um casaco, botas, calcas e
luvas resistentes, etc., € um meio efi-
caz na prevencado ou reducdo de es-
coria¢des ou laceracdes.
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® Nunca use roupas largas, caso contra-
rio estas poderao prender-se nas ala-
vancas de controlo, nos apoios de pés
ou nas rodas, causando ferimentos ou
até um acidente.

® Use sempre vestuario de protecgao
que cubra as pernas, os tornozelos e
os pés. O motor ou o sistema de esca-
pe ficam muito quentes durante ou
apods a utilizagdo e podem provocar
queimaduras.

® As precaucdes acima referidas apli-
cam-se também ao passageiro.

Evitar a intoxicacdao por mondxido de
carbono

Qualquer sistema de escape do motor pro-
duz monoxido de carbono, um gas mortife-
ro. A inalagdo de monoxido de carbono
pode provocar dores de cabecga, tonturas,
sonoléncia, nduseas, incapacidade de raci-
ocinio e, eventualmente, a morte.

O mondxido de carbono é um gas incolor,
inodoro e insipido que pode estar presente
mesmo que ndo consiga ver nem cheirar
qualquer gas do escape do motor. Um nivel
mortifero de mondxido de carbono pode
acumular-se rapidamente e a pessoa pode
perder os sentidos e ndo conseguir salvar-
se. Além disso, em locais fechados ou com
ma ventilagdo, um nivel mortifero de moné-
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xido de carbono pode manter-se durante
horas ou dias. Se tiver algum sintoma de in-
toxicagdo por mondxido de carbono, aban-
done imediatamente o local, apanhe ar
fresco e PROCURE CUIDADOS MEDI-
COS.
® Nao coloque o motor em funciona-
mento em locais fechados. Mesmo
que tente ventilar os gases de escape
do motor com ventiladores ou abrindo
portas e janelas, o mondxido de carbo-
no pode atingir rapidamente niveis pe-
rigosos.
® Nao coloque o motor em funciona-
mento em locais com ma ventilagao
ou parcialmente fechados, como celei-
ros, garagens ou alpendres.
® Nao coloque o motor em funciona-
mento no exterior em zonas onde os
gases de escape do motor possam in-
troduzir-se num edificio através de
portas ou janelas.

Carga

O acréscimo de acessorios ou carga ao seu
motociclo pode afectar adversamente a es-
tabilidade e o manuseamento se a distribui-
¢ao de peso no seu motociclo for alterada.
Para evitar a possibilidade de um acidente,
tenha bastante cuidado ao adicionar carga
ou acessorios ao seu motociclo. Redobre o

cuidado quando conduzir um motociclo que
tenha mais carga ou acessorios. Aqui, jun-
tamente com as informacdes sobre acesso-
rios apresentadas em seguida, encontram-
se algumas recomendacdes gerais a seguir
se colocar carga no seu motociclo:

O peso total do operador, passageiro, aces-
sorios e carga nao devem exceder o limite
maximo de carga. A utilizagao de um vei-
culo sobrecarregado pode provocar um
acidente.

Carga maxima:
186 kg (410 Ib)

Quando carregar dentro deste limite de pe-
s0, mantenha em mente o seguinte:

@ A carga e os acessorios devem ser re-
duzidas ao minimo indispensavel, de-
vendo os mesmos ser colocados tao
chegados ao motociclo quanto possi-
vel. Acondicione bem os artigos mais
pesados 0 mais perto possivel do cen-
tro do veiculo e distribua o peso o mais
uniformemente possivel por ambos os
lados do motociclo para minimizar o
desequilibrio ou a instabilidade.

® A deslocagéo dos pesos pode criar um
desequilibrio subito. Antes de condu-
zir, certifique-se de que os acessorios
e a carga estdo bem presos ao moto-
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ciclo. Verifique com frequéncia os su-

portes dos acessorios e 0s

prendedores da carga.

¢ Ajuste a suspensdo em fungdo da
carga (apenas modelos com sus-
penséo regulavel) e verifique o es-
tado e a pressao dos pneus.

* Nunca prenda artigos grandes ou
pesados ao guiador, a forquilha di-
anteira ou ao guarda-lamas diantei-
ro. Estes artigos, incluindo alguma
carga, tal como sacos-cama, sacos
grossos de 1a ou tendas, podem cri-
ar um manuseamento instavel ou
uma fraca resposta da direcgao.

® Este veiculo nao foi concebido para
puxar um reboque nem para ser
conjugado com um sidecar.

Acessorios Yamaha genuinos

A escolha de acessorios para o seu veiculo
€ uma decisao importante. Os acessorios
Yamaha genuinos, disponiveis apenas em
concessionarios Yamaha, foram concebi-
dos, testados e aprovados pela Yamaha
para utilizagdo no seu veiculo.

Muitas empresas sem ligagao a Yamaha fa-
bricam pecas e acessorios ou oferecem ou-
tros tipos de modificagcbes para veiculos
Yamaha. A Yamaha ndo estd numa posi-
¢ao que permita testar os produtos que es-
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tas empresas do mercado de reposicao
fabricam. Por este motivo, a Yamaha nao
pode aprovar nem recomendar a utilizagao
de acessorios nao comercializados pela
Yamaha, nem modificagbes ndo recomen-
dadas especificamente pela Yamaha, mes-
mo que a venda e a instalacdo seja
efectuada por um concessionario Yamaha.

Pecas, acessorios e modificacoes do
mercado de reposicao

Embora possa encontrar produtos do mer-
cado de reposicao idénticos a acessorios
Yamaha genuinos ao nivel de design e
qualidade, deve reconhecer que alguns
acessorios ou modificagdes do mercado de
reposicao nao sao adequados devido aos
potenciais perigos para a sua seguranca e
a de terceiros. A instalagdo de produtos do
mercado de reposicéo ou a implementacao
de modificagbes no veiculo que alterem
qualquer uma das suas caracteristicas de
design e de funcionamento podem expd-lo
a si e a terceiros a um maior risco de feri-
mentos graves ou morte. O proprietario do
veiculo é responsavel por ferimentos relaci-
onados com alteragdes do mesmo.
Quando montar acessérios, tenha em men-
te as seguintes linhas de orientacdo, bem
como as apresentadas na secgao “Carga”.

® Nunca instale acessoérios nem trans-
porte carga que possam prejudicar o
desempenho do seu motociclo. Ins-
peccione cuidadosamente o acessoério
antes de o utilizar, para se certificar de
que este ndo vai, de modo algum,
afectar a visibilidade para a estrada ou
a visibilidade nas curvas, limitar o per-
curso da suspensao, o percurso da di-
reccdo ou o funcionamento dos
controlos, nem ocultar luzes ou reflec-
tores.
¢ Os acessorios instalados na area
do guiador ou da forquilha dianteira
podem criar instabilidade devido a
distribuicdo de peso inapropriada
ou alteragdes aerodinamicas. Se fo-
rem colocados acessorios na area
do guiador ou da forquilha dianteira,
estes devem reduzidos ao numero
indispensavel e devem ser tao le-
ves quanto possivel.
¢ Os acessorios volumosos ou gran-
des podem afectar seriamente a es-
tabilidade do motociclo devido aos
efeitos aerodindmicos. O vento
pode fazer o motociclo levantar da
estrada, ou este pode ficar instavel
em zonas com ventos cruzados.
Estes acessoérios também podem
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causar instabilidade ao ultrapassar
ou ao ser ultrapassado por veiculos
de grandes dimensoes.
¢ Alguns acessorios podem deslocar
0 condutor da sua posi¢do normal
de conducao. Esta posi¢éo inapro-
priada limita a liberdade de movi-
mentos do condutor e pode limitar a
capacidade de controlo, pelo que
tais acessorios ndo sao recomen-
dados.
® Tenha cuidado ao acrescentar aces-
sorios eléctricos. Se os acessorios
eléctricos excederem a capacidade do
sistema eléctrico do motociclo pode
ocorrer uma falha eléctrica, a qual
pode causar uma perda perigosa de
poténcia das luzes ou do motor.

Pneus e jantes do mercado de reposicao
Os pneus e as jantes fornecidos com o seu
motociclo foram concebidos para corres-
ponder as capacidades de desempenho e
para garantir a melhor combinagao possivel
de condugao, travagem e conforto. Outros
pneus, jantes, dimensdes e combinac¢des
podem nao ser apropriados. Consulte a pa-
gina 6-21 para obter mais informagdes so-
bre as especificacdes dos pneus e a
substituicdo dos mesmos.



A INFORMACOES RELATIVAS A SEGURANCA

Transporte do Motociclo

Certifiqgue-se de que segue as instrucdes
que se seguem antes de transportar o mo-
tociclo noutro veiculo.

Retire todos os itens soltos do motoci-
clo.

Certifique-se de que a torneira de
combustivel (se fizer parte do equipa-
mento) estd na posicao “OFF” e de
que nao existem fugas de combusti-
vel.

Aponte a roda dianteira para a frente
no reboque ou na caixa do camido e
prenda-a num carril para impedir o
movimento.

Engrene a transmissao (para os mo-
delos equipados com transmisséo ma-
nual).

Prenda o motociclo com cabos de re-
tengdo ou prendedores adequados
que estejam presos a partes solidas
do motociclo, tal como o chassis ou o
triplo grampo da forquilha dianteira su-
perior (e ndo, por exemplo, a guiado-
res montados em borracha ou sinais
de mudancga de direcgéo, ou pecgas
que possam partir). Escolha cuidado-
samente o local para os prendedores,
de modo que estes nao friccionem
contra superficies pintadas durante o
transporte.

® A suspensdo deve ser ligeiramente

comprimida pelos cabos de retencéo,
se possivel, para que o motociclo nao
ressalte excessivamente durante o
transporte.



DESCRICAO

PAU10410

Vista esquerda

12,13
1. Caixa de fusiveis 2 (pagina 6-37) 8. Parafuso ajustador da forca amortecedora de recuo do amortecedor
2. Cavilha ajustadora da pré-carga da mola da forquilha dianteira (pagina (pagina 3-25)
3-22) 9. Pedal de mudanca de velocidades (pagina 3-16)
3. Parafuso ajustador da forca amortecedora de recuo da forquilha dian- 10.Cartucho do filtro de 6leo do motor (pagina 6-14)

teira (pagina 3-22)

11.Cavilha de drenagem do 6leo do motor (pagina 6-14)
4. Anel ajustador de pré-carga da mola do amortecedor (pagina 3-25)

12.Cavilha ajustadora da forca amortecedora de compressao da forquilha

5. Cavilha ajustadora da forca amortecedora de compressao do amorte- dianteira (para um amortecimento de compressao rapido) (pagina
cedor (para um amortecimento de compressao rapido) (pagina 3-25) 3-22)

6. Cavilha ajustadora da forca amortecedora de compressao do amorte- 13.Cavilha ajustadora da forca amortecedora de compressao da forquilha
cedor (para um amortecimento de compressao lento) (pagina 3-25) dianteira (para um amortecimento de compressao lento) (pagina 3-22)

7. Jogo de ferramentas do proprietario (pagina 6-2)
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DESCRICAO

Vista direita

0N UL~ WND =

15

. Prendedor da correia de bagagem (pagina 3-27)
. Suporte do cabo do capacete (pagina 3-21)

. Caixa de fusiveis 1 (pagina 6-37)

. Fusivel principal (pagina 6-37)

. Fusivel do sistema de injecgédo (pagina 6-37)

. Bateria (pagina 6-35)

. Elemento do filtro de ar (pagina 6-20)

. Reservatdrio de refrigerante (pagina 6-17)

14 1312 11 10

9. Tampa do radiador (pagina 6-17)

10.Tampa de enchimento de 6leo do motor (pagina 6-14)
11.Cavilha de drenagem de refrigerante (pagina 6-18)
12.Vareta medidora do nivel de éleo (pagina 6-14)
13.Pedal do travao (pagina 3-17)

14.Interruptor da luz do travao traseiro (pagina 6-26)
15.Reservatério de liquido do travao traseiro (pagina 6-27)

PAU10420



DESCRICAO

Controlos e instrumentos

0N UL~ WND =

-
N
w
B
a
»
N

. Alavanca da embraiagem (pagina 3-15)

. Interruptores do punho esquerdo do guiador (pagina 3-14)
. Interruptor principal/bloqueio da direc¢ao (pagina 3-2)

. Médulo do contador multifuncional (pagina 3-8)

. Reservatério de liquido do travao dianteiro (pagina 6-27)

. Interruptores do punho direito do guiador (pagina 3-14)

. Alavanca do travao (pagina 3-16)

. Punho do acelerador (pagina 6-21)
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FUNCOES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

PAU10977

Sistema imobilizador

i//”v@?

\ TV

1 2
(

1. Chave de reconfiguracao do cédigo (verme-
Iha)

2. Chaves standard (pretas)

Este veiculo esta equipado com um siste-
ma imobilizador para evitar o roubo através
da reconfiguragdo de codigos nas chave
normais. Este sistema é composto pelo se-
guinte:
® uma chave de reconfiguragéo do codi-
go (com um arco vermelho)
® duas chaves de série (com um arco
preto) que podem ser reconfiguradas
com novos codigos
® um transmissor-receptor (instalado na
chave de reconfiguragéo do cédigo)
® uma unidade imobilizadora
® uma ECU (Unidade de Controlo Elec-
trénico)

® um indicador luminoso do sistema
imobilizador (Consulte a pagina 3-7.)

A chave com o arco vermelho é utilizada
para registar codigos em cada uma das
chaves de série. Dado que a reconfigura-
¢ao é um processo dificil, leve o veiculo,
bem como as trés chaves, a um concessio-
nario Yamaha, para que ai sejam reconfigu-
radas. Ndo use a chave com o arco
vermelho para conduzir o veiculo. Esta cha-
ve destina-se apenas a ser utilizada para a
reconfiguragdo das chaves de série. Use
sempre uma chave de série para a condu-

¢ao do veiculo.
PCA11821

PRECAUCAO

® NAO PERCA A CHAVE DE RECON-
FIGURAGCAO DO CODIGO! SE A
PERDER CONTACTE O CONCESSI-
ONARIO IMEDIATAMENTE! Se per-
der a chave de reconfiguracdo do
codigo, é impossivel registar novos
cédigos nas chaves normais. As
chaves normais podem continuar a
ser utilizadas para ligar o veiculo,
no entanto, se a reconfiguracao do
codigo for necessaria (isto é, se for
feita uma nova chave normal ou se
se perderem todas as chaves) deve
substituir-se a totalidade do siste-
ma imobilizador. Assim, é altamen-
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te recomendavel utilizar a chave
normal e manter a chave de reconfi-
guracao do cédigo num lugar segu-
ro.

Nao mergulhe as chaves na agua.
Nao exponha as chaves a tempera-
turas excessivamente altas.

Nao coloque as chaves junto a
imans (incluindo, entre outros, pro-
dutos tais como altifalantes, etc.).
Nao coloque as chaves junto a ob-
jectos que transmitam sinais eléc-
tricos.

Nao coloque objectos pesados so-
bre as chaves.

Nao rectifique nem altere o formato
das chaves.

Nao desmonte a peca plastica das
chaves.

Nao coloque duas chaves de um
sistema imobilizador no mesmo
porta-chaves.

Mantenha as chaves normais e as
chaves do sistema imobilizador
afastadas da chave de reconfigura-
¢ao do cédigo do veiculo.
Mantenha as chaves de outro siste-
ma imobilizador afastadas do inter-
ruptor principal, uma vez que
podem causar interferéncia no si-
nal.
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PAU10472

Interruptor principal/bloqueio da
direccao

O interruptor principal/bloqueio da direc¢cao
controla os sistemas de igni¢éo e ilumina-
¢éo, e é utilizado para bloguear a direcgéo.
As varias posices sao descritas a seguir.

NOTA
Use a chave de série (arco preto) para a uti-
lizagao normal do veiculo. Para minimizar o
risco de perder a chave de reconfiguragdo
do cddigo (arco vermelho), mantenha-a
num local seguro e utilize-a apenas para re-
configurar cédigos.

PAU38530

LIGADO (ON)

Todos os circuitos eléctricos sdo alimenta-
dos, as luzes dos contadores, do farolim
traseiro, da chapa de matricula e dos mini-

mos acendem-se, € o0 motor pode ser colo-
cado em funcionamento. A chave nao pode
ser retirada.

NOTA
O farol dianteiro acende-se automatica-
mente quando o motor é colocado em fun-
cionamento e permanece aceso até a
chave ser rodada para “OFF”, mesmo que
0 motor pare.

PAU10661

DESLIGADO (OFF)
Todos os sistemas eléctricos estao desliga-
dos. A chave pode ser retirada.

Nunca rode a chave para a posicao
“OFF” ou “LOCK” com o veiculo em mo-
vimento. Se o fizer, os sistemas eléctri-
cos serdo desligados, o que pode
resultar na perda de controlo ou num
acidente.

PWA10061

PAU10684

BLOQUEIO (LOCK)

A direcgao esta bloqueada e todos os siste-
mas eléctricos estdo desligados. A chave
pode ser retirada.

Para bloquear a direccéo

1. Premir.
2. Mudanca de direccgéo.

1. Vire o guiador completamente para a
esquerda.

2. Com a chave na posigao “OFF”, em-
purre-a para dentro e, em simultaneo,
rode-a para “LOCK”.

3. Retire a chave.
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Para desbloquear a direccdo

1 2

1. Premir.
2. Mudanca de direcgéao.

Empurre a chave para dentro e, em simul-
taneo, rode-a para “OFF”.

PAU34341
p<z (Estacionamento)

A direccao esta bloqueada e as luzes do fa-
rolim traseiro, da chapa de matricula e dos
minimos estao acesas. As luzes de perigo
e 0s sinais de mudanca de direccdo podem
ser ligadas, mas todos os outros sistemas
eléctricos estao desligados. A chave pode
ser retirada.

A direcgédo tem de ser bloqueada antes da
chave poder ser colocada em “p<”.

PCA11020

PRECAUCAO

Nao utilize a posicao de estacionamento
durante um longo periodo de tempo,
caso contrario a bateria pode descarre-
gar.

PAU49391

Indicadores luminosos e luzes
de adverténcia

RIS = ‘
10 9 8

1. Indicador luminoso de mudanca de direccao
esquerda “<g”

2. Indicador luminoso de ponto morto “N ”

3. Indicador luminoso de maximos “Z0O”

4. Indicador luminoso de mudanca de direc¢ao
direita “5>”

5. Luz de adverténcia do nivel de
combustivel “ "

6. Luz de adverténcia do nivel de éleo “ ="

7. Luz de adverténcia da temperatura do
refrigerante “ £~

8. Indicador luminoso do ponto de mudanga de
velocidade

9. Luz de adverténcia de problema no
motor “v5y ”

10.Indicador luminoso do sistema imobilizador
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PAU11030
Indicadores luminosos de mudanca de

direccao “<q” e “>”

O indicador luminoso correspondente fica
intermitente quando o interruptor do sinal
de mudanca de direcgéo é accionado para
a esquerda ou para a direita.

PAU11060
Indicador luminoso de ponto

mOﬂO 13 N ”
Este indicador luminoso acende-se quando
a transmissao esta em ponto morto.

PAU11080
Indicador luminoso de maximos “=p”

Este indicador acende-se quando séo utili-
zados os maximos do farol dianteiro.

. . . PAU11254
Luz de adverténcia do nivel de

oleo “q=»"

Esta luz de adverténcia acende-se se o ni-
vel do 6leo do motor estiver baixo.

O circuito eléctrico da luz de adverténcia
pode ser verificado rodando a chave para
“ON”. A luz de adverténcia devera acender-
se durante alguns segundos e depois apa-
gar-se.

Se a luz de adverténcia ndo se acender
logo quando a chave é rodada para “ON” ou
Se permanecer acesa, solicite a um conces-
siondrio Yamaha que verifique o circuito
eléctrico.

NOTA
® Mesmo que o nivel do éleo seja sufici-
ente, a luz de adverténcia pode treme-
luzir quando conduzir num declive ou
durante uma aceleragéo ou desacele-
racéo subita, o que nao significa uma
avaria.
® Este modelo esta também equipado
com um dispositivo de auto-diagndsti-
co para o circuito de detecgao do nivel
de dleo. Se for detectado um proble-
ma no circuito de detecc¢éo do nivel do
dleo, o ciclo seguinte sera repetido até
que a avaria seja corrigida: A luz de
adverténcia do nivel do éleo piscara
dez vezes e depois apagar-se-a du-
rante 2.5 segundos. Se isto acontecer,
solicite a um concessionario Yamaha
que verifique o veiculo.
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R B . PAU11366
Luz de adverténcia do nivel de

combustivel “m”

Esta luz de adverténcia acende-se quando
o nivel de combustivel desce abaixo de 3.5
L (0.92 US gal, 0.77 Imp.gal) aproximada-
mente. Quando isto acontece, reabasteca o
mais brevemente possivel.

O circuito eléctrico da luz de adverténcia
pode ser verificado rodando a chave para
“ON”". A luz de adverténcia devera acender-
se durante alguns segundos e depois apa-
gar-se.

Se a luz de adverténcia ndo se acender
logo quando a chave é rodada para “ON” ou
Se permanecer acesa, solicite a um conces-
sionario Yamaha que verifique o circuito
eléctrico.

NOTA
Este modelo esta também equipado com
um dispositivo de auto-diagndstico para o
circuito de detecgao do nivel de combusti-
vel. Se for detetado um problema no circuito
de deteccéo do nivel do combustivel, o ciclo
seguinte sera repetido até que a avaria seja
corrigida: A luz de adverténcia do nivel de
combustivel piscara oito vezes e depois
apagar-se-a durante 3.0 segundos. Se isto
acontecer, solicite a um concessionario
Yamaha que verifique o veiculo.
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Luz de adverténcia da tem eraturaplzit)142A ® Se o motor sobreaquecer, consulte a
P pagina 6-48 para obter mais instru-

refrigerante “ g ” coes
Esta luz de adverténcia acende-se se 0 mo- )
tor sobreaquecer. Se isto ocorrer, devera
desligar imediatamente o motor e deixa-lo
arrefecer.

O circuito eléctrico da luz de adverténcia
pode ser verificado rodando a chave para
“ON”. A luz de adverténcia devera acender-
se durante alguns segundos e depois apa-
gar-se.

Se a luz de adverténcia ndo se acender
logo quando a chave é rodada para “ON” ou
se permanecer acesa, solicite a um conces-
sionario Yamaha que verifique o circuito
eléctrico.

PRECAUCAO

Interrompa o funcionamento do motor
se este estiver a sobreaquecer.

PCA10021

NOTA
® Para veiculos equipados com ventoi-
nha do radiador, a activagdo ou desac-
tivacdo automatica desta(s) efectua-
se em fungdo da temperatura do liqui-

do refrigerante no radiador.
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Condicoes

O que fazer

Abaixo de 39 °C
(Abaixo de 103 °F)

E visualizada a mensagem
‘Lo

OK. Pode conduzir.

40-116 °C

E apresentada a temperatu-

OK. Pode conduzir.

(104-242 °F) ra do refrigerante.

A indicacdo da temperatura

. o ; Pare o veiculo e deixe-o ao ralenti até a
do refrigerante fica intermi-

117-134 °C temperatura do refrigerante baixar.

° tente. = . .
(243-274 °F) A luz de advertancia acen- Se a temperatura néo b_alxar, desligue o
de-se. motor. (Consulte a pagina 6-48.)

A mensagem “HI” fica inter-

Acima de 135 °C mitente. Desligue o motor e deixe-o arrefecer.
(Acima de 275 °F) A luz de adverténcia acen- (Consulte a pagina 6-48.)
de-se.
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R B PAU42774
Luz de adverténcia de problema no

motor “ = ”

Esta luz de adverténcia acende-se quando
é detectado um problema no circuito eléctri-
co de supervisdao do motor. Se isto aconte-
cer, solicite a um concessionario Yamaha
que verifique o sistema de auto-diagnosti-
co. (Consulte a pagina 3-11 para obter ex-
plicacbes sobre o dispositivo de auto-
diagndstico.)

O circuito eléctrico da luz de adverténcia
pode ser verificado rodando a chave para
“ON”. A luz de adverténcia devera acender-
se durante alguns segundos e depois apa-
gar-se.

Se a luz de adverténcia ndo se acender
logo quando a chave é rodada para “ON” ou
se permanecer acesa, solicite a um conces-
sionario Yamaha que verifique o circuito
eléctrico.

PAU11574
Indicador luminoso do ponto de mudan-

ca de velocidade

Este indicador luminoso pode ser ajustado
para ligar e desligar a determinadas veloci-
dades do motor e serve para informar o
condutor da altura em que deve passar
para a mudanga seguinte.

O circuito eléctrico do indicador luminoso
pode ser verificado rodando a chave para
“ON”. O indicador luminoso devera acen-
der-se durante alguns segundos e depois
apagar-se.

Se o indicador luminoso ndo se acender
logo quando a chave é rodada para “ON” ou
se permanecer aceso, solicite a um conces-
sionario Yamaha que verifique o circuito
eléctrico. (Consulte a pagina 3-12 para ob-
ter uma explicacdo detalhada sobre o funci-
onamento deste indicador luminoso e sobre
o procedimento de ajuste do mesmo.)

. . . . PAUsse24
Indicador luminoso do sistema imobili-

zador

O circuito eléctrico do indicador luminoso
pode ser verificado rodando a chave para
“ON”. O indicador luminoso devera acen-
der-se durante alguns segundos e depois
apagar-se.

Se o indicador luminoso ndo se acender
logo quando a chave é rodada para “ON” ou
se permanecer aceso, solicite a um conces-
sionario Yamaha que verifique o circuito
eléctrico.

Depois de a chave ser rodada para “OFF” e
terem passado 30 segundos, o indicador lu-
minoso ficara intermitente indicando que o
sistema imobilizador esta activado. Passa-
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das 24 horas, o indicador luminoso para de
piscar, mas o sistema imobilizador continua
activado.

O dispositivo de auto-diagndstico também
detecta problemas nos circuitos do sistema
imobilizador. (Consulte a pagina 3-11 para
obter explicagbes sobre o dispositivo de
auto-diagndstico.)
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PAU39047

Modulo do contador multifuncio-
nal

1 2 3 4

1. Velocimetro

2. Reldgio

3. Taquimetro

4. Visor da temperatura do refrigerante/visor da
temperatura da entrada de ar

5. Conta-quilémetros/contador de percur-
so/contador de percurso da reserva de com-
bustivel/cronémetro

6. Indicador luminoso do ponto de mudancga de
velocidade

7. Tecla “RESET”

8. Tecla “SELECT”

PWA12422

Pare o veiculo antes de fazer ajustes ao
modulo do contador multifuncional. A
alteracao dos ajustes durante a condu-
cao pode distrair o condutor e aumentar
o risco de acidente.

O mddulo do contador multifuncional esta

equipado com o seguinte:

um velocimetro

um taquimetro

um conta-quilémetros

dois contadores de percurso (que exi-

bem a distancia percorrida desde que

foram colocados a zero pela ultima

vez)

® um contador de percurso da reserva

de combustivel (que exibe a distancia

percorrida desde que a luz de adver-

téncia do nivel de combustivel se

acendeu)

um cronémetro

um relégio

um visor da temperatura do refrigeran-

te

® um visor da temperatura da entrada
de ar

® um dispositivo de auto-diagnostico

® um modo de controlo do brilho do visor
e do indicador luminoso do ponto de
mudanca de velocidade

NOTA
® Certifique-se de que roda a chave
para “ON” antes de utilizar as teclas
“SELECT” e “RESET", excepto para
regular o modo de controlo da lumino-
sidade do visor e do indicador lumino-
so do ponto de mudanga de
velocidade.
® Apenas para o R.U.: Para alternar os
visores do velocimetro e conta-quilo-
metros/contador de percurso entre
quilémetros e milhas, prima a tecla
“SELECT” durante pelo menos um se-
gundo.
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Taquimetro

1. Taquimetro
2. Zona vermelha do taquimetro

O taquimetro eléctrico permite ao condutor
controlar a velocidade do motor e manté-la
dentro da gama de poténcia ideal.

Sempre que a chave for rodada para “ON”,
0 ponteiro do taquimetro avancara rapida-
mente pela gama de rpm e regressara a
zero rpm, a fim de testar o circuito eléctrico.

PCA10031
PRECAUCAO

Nao utilize o motor na zona vermelha do
taquimetro.
Zona vermelha: 16500 rpm e acima

Relégio

1. Relégio

Para acertar o relégio

1.
2.

Rode a chave para “ON”.

Prima simultaneamente as teclas “SE-
LECT” e “RESET” durante pelo menos
dois segundos.

Quando os digitos da hora ficarem in-
termitentes, prima a tecla “RESET”
para acertar a hora.

Prima a tecla “SELECT” e os digitos
dos minutos ficardo intermitentes.
Prima a tecla “RESET” para acertar os
minutos.

Prima a tecla “SELECT” e depois sol-
te-a para colocar o relégio em funcio-
namento.

Modos de conta-quilémetros, contador
de percurso e cronémetro

1. Conta-quildmetros/contador de percur-
so/contador de percurso da reserva de com-
bustivel/cronémetro

Prima a tecla “SELECT” para mudar o visor
entre o modo de conta-quilémetros “ODO”,
0s modos de contador de percurso “TRIP
A” e “TRIP B” e 0 modo de cronémetro pela
seguinte ordem:

TRIP A — TRIP B — ODO — Crondémetro
— TRIP A

Se a luz de adverténcia do nivel de com-
bustivel se acender (consulte a pagina 3-3),
0 visor do conta-quildmetros mudara auto-
maticamente para o modo de contador de
percurso de reserva de combustivel “F-
TRIP” e comecara a contar a distancia per-
corrida a partir desse ponto. Nesse caso,
prima a tecla “SELECT” para mudar o visor
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entre os diversos modos de contador de
percurso, conta-quildmetros e cronémetro,
pela ordem seguinte:

F-TRIP — Cronémetro — TRIP A — TRIP
B —» ODO — F-TRIP

Para reiniciar um contador de percurso, se-
leccione-o premindo a tecla “SELECT”, e
prima depois a tecla “RESET” durante pelo
menos um segundo. Se nao reiniciar o con-
tador de percurso da reserva de combusti-
vel manualmente, este reiniciar-se-a
automaticamente e o visor voltara para o
modo anterior apos reabastecer e percorrer
5 km (3 mi).

Modo de cronémetro

Para mudar o visor para o0 modo de croné-
metro, seleccione-o premindo a tecla “SE-
LECT”. (Os digitos do cronémetro
comecarao a piscar.) Liberte a tecla “SE-
LECT” e, depois, prima-a novamente du-
rante alguns segundos até que os digitos
do crondémetro parem de piscar.

Medicéo padrdo
1. Prima a tecla “RESET” para iniciar o
cronémetro.
2. Prima a tecla “SELECT” para parar o
cronémetro.
3. Prima a tecla “SELECT” novamente
para reiniciar o cronémetro.

Medicdo por fraccdes de tempo

1. Prima a tecla “BRESET” para iniciar o
cronémetro.

2. Prima atecla “RESET” ou o interruptor
de arranque “@)” para medir fraccdes
de tempo. (O sinal de dois pontos “”
comecara a piscar.)

3. Prima atecla “RESET” ou o interruptor
de arranque “&)” para exibir a fracgéo
de tempo final ou prima a tecla “SE-
LECT” para parar o cronémetro e exi-
bir o tempo total decorrido.

4. Prima a tecla “SELECT” para reiniciar
o cronometro.

NOTA
Para voltar a mudar o visor para 0 modo an-
terior, prima a tecla “SELECT” durante al-
guns segundos até que os digitos do
cronémetro pisquem.

Visor da temperatura do refrigerante

1. Visor da temperatura do refrigerante

O visor da temperatura do refrigerante indi-
ca a temperatura do refrigerante.

NOTA
Quando o visor da temperatura do refrige-
rante estiver seleccionado, é indicado “C”
durante um segundo, seguido da tempera-
tura do refrigerante.

PCA10021

PRECAUCAO

Interrompa o funcionamento do motor
se este estiver a sobreaquecer.
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Visor da temperatura da entrada de ar

1. Visor da temperatura da entrada de ar

O visor da temperatura da entrada de ar in-
dica a temperatura do ar aspirado para den-
tro da conduta de entrada de ar. Prima a
tecla “RESET” para mudar o visor da tem-
peratura do refrigerante para o visor da
temperatura da entrada de ar.

NOTA
® Mesmo que tenha sido configurada a
exibicdo da temperatura da entrada de
ar, a luz de adverténcia da temperatu-
ra do refrigerante acende-se se 0 mo-
tor sobreaquecer.
® Quando a chave é rodada para “ON”,
a temperatura do refrigerante é auto-
maticamente exibida, mesmo que a
temperatura da entrada de ar tenha
sido exibida antes de rodar a chave
para “OFF”.

® Quando o visor da temperatura da en-
trada de ar esta seleccionado, é exibi-
do “A” em frente a temperatura.

Dispositivo de auto-diagnostico

1. Indicador luminoso do sistema imobilizador

2. Luz de adverténcia de problema no
motor “ 5 ”

3. Exibicao de cdédigo de erro

Este modelo esta equipado com um dispo-
sitivo de auto-diagndstico para varios circui-
tos eléctricos.

Se for detectado algum problema num des-
ses circuitos, a luz de adverténcia de pro-
blema no motor acender-se-a e o visor da
direita indicara um cédigo de erro.

Se o visor da direita exibir qualquer cédigo
de erro, anote o numero do cddigo e, de se-
guida, solicite a um concessionario
Yamaha que verifique o veiculo.
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O dispositivo de auto-diagndstico também
detecta problemas nos circuitos do sistema
imobilizador.

Se for detectado algum problema nos cir-
cuitos do sistema imobilizador, o indicador
luminoso deste sistema ira piscar e o visor
da direita indicara um cédigo de erro.

NOTA
Se o visor da direita exibir o codigo de erro
52, este podera ter sido provocado por in-
terferéncia do transmissor-receptor. Se
este erro aparecer, tente o seguinte:

1. Utilize a chave de reconfiguracdo do
cédigo para colocar o motor em funci-
onamento.

NOTA
Certifique-se de que nao existem quaisquer
outras chaves do imobilizador préximas do
interruptor principal, e ndo guarde mais do
que uma chave deste tipo no mesmo porta-
chaves! As chaves do sistema imobilizador
podem provocar interferéncia, o que podera
impedir o motor de funcionar.

2. Se o motor funcionar, desligue-o e ten-
te coloca-lo em funcionamento com as
chaves normais.
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3. Se uma das chaves normais ou am-
bas nao colocarem o motor em funcio-
namento, leve o veiculo, a chave de
reconfiguragcdo do cddigo e as duas
chaves normais a um concessionario
Yamaha para reconfigurar as chaves

normais.
PCA11590

PRECAUCAO

Quando o visor exibe um cédigo de erro,
o veiculo devera ser verificado logo que
possivel de modo a evitar danos no mo-
tor.

Modo de controlo do brilho do visor e do
indicador luminoso do ponto de mudan-
ca de velocidade

1. Gama de activacéo do indicador luminoso
do ponto de mudanca de velocidade

2. Visores com brilho regulavel
. Visualizag&o do nivel de luminosidade

4. Indicador luminoso do ponto de mudanca de
velocidade

w

Este modo desloca-se ciclicamente por cin-
co fungdes de controlo, permitindo-lhe fazer
0s seguintes ajustes pela ordem indicada a
sequir.
® Brilho do visor:
Esta funcdo permite-lhe ajustar o bri-
lho dos visores e do taquimetro de
modo a adaptar-se as condigbes de
iluminacéo exterior.

@ Actividade do indicador luminoso do
ponto de mudanca de velocidade:
Esta funcdo permite-lhe seleccionar
se pretende que o indicador luminoso
se acenda ou nao e se este, apds ac-
tivagdo, devera ficar intermitente ou
permanentemente aceso.

® Activacdo do indicador luminoso do
ponto de mudanca de velocidade:
Esta funcédo permite-lhe seleccionar a
velocidade do motor, a qual o indica-
dor luminoso se activara.

® Desactivacdo do indicador luminoso
do ponto de mudanga de velocidade:
Esta funcédo permite-lhe seleccionar a
velocidade do motor, a qual o indica-
dor luminoso se desactivara.

@ Brilho do indicador luminoso do ponto
de mudanca de velocidade:

Esta funcédo permite-lhe ajustar o bri-
Iho do indicador luminoso em confor-
midade com a sua preferéncia.

NOTA
Neste modo, o visor da direita mostra a de-
finicdo actual para cada fungéo (a excep-
¢éo da fungéo de actividade do indicador
luminoso do ponto de mudanca de veloci-
dade).
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Ajuste do brilho dos visores do contador
multifuncional e taquimetro

1. Rode a chave para “OFF”.

2. Prima e mantenha a tecla “SELECT”
premida.

3. Rode a chave para “ON” e, apds cinco
segundos, solte a tecla “SELECT”.

4. Prima a tecla “RESET” para seleccio-
nar o nivel de luminosidade pretendi-
do.

5. Prima a tecla “SELECT” para confir-
mar o nivel de luminosidade pretendi-
do. O modo de controlo muda para a
funcéo de actividade do indicador lu-
minoso do ponto de mudanca de velo-
cidade.

Definicdo da funcéo de actividade do indi-
cador luminoso do ponto de mudanca de
velocidade
1. Prima a tecla “RESET” para seleccio-
nar uma das seguintes opgdes relati-
vas a actividade do indicador
luminoso:
® O indicador luminoso, quando
activado, permanecera aceso.
(Esta definicdo é seleccionada
quando o indicador luminoso per-
manece continuamente aceso.)

® O indicador luminoso, quando
accionado, ficara intermitente.
(Esta definicdo é seleccionada
quando o indicador luminoso pis-
ca quatro vezes por segundo.)

® O indicador luminoso é desacti-
vado; por outras palavras, ndo se
acende nem fica intermitente.
(Esta definicdo é seleccionada
quando o indicador luminoso pis-
ca uma vez de dois em dois se-
gundos.)

2. Prima a tecla “SELECT” para confir-
mar a actividade seleccionada para o
indicador luminoso. O modo de con-
trolo muda para a fungéo de activagao
do indicador luminoso do ponto de
mudanca de velocidade.

Definicdo da funcéo de activacédo do indica-
dor luminoso do ponto de mudanca de ve-
locidade

NOTA
A fungéo de activagéo do indicador lumino-
so do ponto de mudanca de velocidade
pode ser definida entre 10000 rpm e 18000
rpm. Entre 10000 rpm e 13000 rpm, o indi-
cador luminoso pode ser definido em incre-
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mentos de 500 rpm. Entre 13000 rpm e
18000 rpm, o indicador luminoso pode ser
definido em incrementos de 200 rpm.

1. Prima a tecla “RESET” para seleccio-
nar a velocidade pretendida do motor
para activar o indicador luminoso.

2. Prima a tecla “SELECT” para confir-
mar a velocidade do motor selecciona-
da. O modo de controlo muda para a
funcéo de desactivacédo do indicador
luminoso do ponto de mudanca de ve-
locidade.

Definicdo da funcéo de desactivacéo do in-
dicador luminoso do ponto de mudanca de
velocidade

NOTA
® A funcéo de desactivacdo do indicador
luminoso do ponto de mudanca de ve-
locidade pode ser definida entre
10000 rpm e 18000 rpm. Entre 10000
rpm e 13000 rpm, o indicador lumino-
so pode ser definido em incrementos
de 500 rpm. Entre 13000 rpm e 18000
rpm, o indicador luminoso pode ser
definido em incrementos de 200 rpm.

@ Certifique-se de que a funcdo de de-
sactivacéo esta definida para uma ve-
locidade do motor superior a
seleccionada para a fung¢éo de activa-
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¢ao, caso contrario, o indicador lumi-
noso do ponto de mudangca de
velocidade permanecera desactivado.

1. Prima a tecla “RESET” para seleccio-
nar a velocidade pretendida do motor
para desactivar o indicador luminoso.

2. Prima a tecla “SELECT” para confir-
mar a velocidade do motor selecciona-
da. O modo de controlo muda para a
fungédo de brilho do indicador luminoso
do ponto de mudanca de velocidade.

Ajuste do brilho do indicador luminoso do
ponto de mudanca de velocidade

1. Prima a tecla “RESET” para seleccio-
nar o nivel de luminosidade pretendi-
do para o indicador luminoso.

2. Prima a tecla “SELECT” para confir-
mar o nivel de luminosidade pretendi-
do para o indicador luminoso. O visor
da direita regressara ao modo de con-
ta-quilémetros ou de contador de per-
Curso.

PAU1234A

Interruptores do guiador

Esquerda

1. Interruptor de ultrapassagem “Z0”
2. Interruptor de farol alto/baixo “S0/20”
3. Interruptor do sinal de mudanca de

direcgao “<a/5>”

4. Interruptor da buzina “ pee”

5. Interruptor de perigo “ A”

Direita

1. Interruptor de paragem do motor “(N) /"
2. Interruptor de arranque “&)”

“_ ,!;'AU12350
Interruptor de ultrapassagem “=0

Prima este interruptor para acender e apa-
gar o farol dianteiro.

PAU12400

Interruptor de farol alto/baixo “=p0/z0”
Regule este interruptor para “z0” para

acender os maximos e para“zD” para
acender os médios.

PAU12460
Interruptor do sinal de mudanca de

direccao “<a/g>”

Para sinalizar uma mudanca de direc¢édo
para a direita, empurre este interruptor
para “g>”. Para sinalizar uma mudanca de
direccéo para a esquerda, empurre este in-
terruptor para “<&”. Assim que libertado, o
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interruptor volta para a posicdo central.
Para desligar o sinal de mudanca de direc-
¢ao, prima o interruptor depois deste ter vol-
tado para a posi¢ao central.

PAU12500
Interruptor da buzina “ p- "

Prima este interruptor para buzinar.

PAU12660
Interruptor de paragem do

motor “O /3”7

Coloque este interruptor em “(0)” antes de
colocar o motor em funcionamento. Colo-
que este interruptor em “1%§” para desligar o
motor em caso de emergéncia, tal como
guando o veiculo se vira ou o cabo do ace-
lerador fica preso.

PAU12711
Interruptor de arranque “@”

Prima este interruptor para pér o motor a
trabalhar com o motor de arranque. Consul-
te a pagina 5-1 para obter instrucdes relati-
vas ao arranque, antes de colocar o motor
em funcionamento.

R . PAU41700
A luz de adverténcia de problema no motor

acende-se quando a chave é rodada para
“ON” e o interruptor de arranque é premido,
mas isto n&o indica qualquer avaria.

) w ' PAU12733
Interruptor de perigo “ A

Com a chave na posi¢ao “ON” ou “p<”, uti-
lize este interruptor para acender as luzes
de perigo (intermiténcia simultanea de to-
dos os sinais de mudanga de direcgdo).

As luzes de perigo séo utilizadas em caso
de emergéncia ou para avisar outros con-
dutores quando o seu veiculo esta parado
num local onde possa representar um peri-
go para o transito.

PRECAUCAO

Nao utilize as luzes de perigo durante
um longo periodo de tempo com o motor
desligado, caso contrario a bateria pode
descarregar.

PCA10061

PAU12820

Alavanca da embraiagem

1. Alavanca da embraiagem

A alavanca da embraiagem situa-se no pu-
nho esquerdo do guiador. Para desengatar
a embraiagem, puxe a alavanca em direc-
¢ao ao punho do guiador. Para engatar a
embraiagem, liberte a alavanca. A alavanca
devera ser premida rapidamente e libertada
lentamente, para obter uma utilizagéo sua-
ve da mesma.

A alavanca da embraiagem esta equipada
com um interruptor, o qual faz parte do sis-
tema de corte do circuito de ignigao. (Con-
sulte a pagina 3-29.)



FUNCOES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

PAU12871

Pedal de mudanca de velocida-
des

1. Pedal de mudanca de velocidades

O pedal de mudanca de velocidades situa-
se no lado esquerdo do motociclo e é utili-
zado em conjunto com a alavanca da em-
braiagem para mudar as velocidades na
caixa de transmisséo continua de 6 veloci-
dades instalada neste motociclo.

PAU33853

Alavanca do travao

1. Alavanca do travao

2. Distancia entre a alavanca do travao e o pu-
nho do acelerador

3. Marca“ A\’

4. Botéo ajustador da posi¢ao da alavanca do
travao

A alavanca do travao situa-se no lado direi-
to do guiador. Para acionar o travao da fren-
te, puxe a alavanca em direc¢do ao punho
do acelerador.

A alavanca do travao esta equipada com
um botéo ajustador da posicdo da mesma.
Para ajustar a distancia entre a alavanca do
travao e o punho do acelerador, rode o bo-
tdo ajustador enquanto segura a alavanca
afastada do punho do acelerador. Quando
tiver sido obtida a posicéao desejada, certifi-

que-se de que a define alinhando uma ra-
nhura no botdo ajustador com a
marca “ A\ ” na alavanca do travao.
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PAU12941

Pedal do travao

1. Pedal do travao

O pedal do travao situa-se no lado direito do
motociclo. Para accionar o travao traseiro,
pressione o pedal do travao.

PAU13074

Tampa do depodsito de combusti-
vel

1. Cobertura da fechadura da tampa do depé-
sito de combustivel

2. Desbloquear.

Abertura da tampa do depésito de com-
bustivel

Abra a cobertura da fechadura da tampa do
depdsito de combustivel, introduza a chave
na fechadura e rode-a 1/4 de volta no sen-
tido dos ponteiros do reldgio. A fechadura
desbloquear-se-a e a tampa do depdsito de
combustivel pode ser aberta.

Fecho da tampa do depdsito de combus-
tivel
1. Coloque a tampa do depdsito de com-
bustivel, empurrando-a com a chave
inserida na fechadura.
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2. Rode a chave no sentido contrario ao
dos ponteiros do reldgio para a posi-
¢éo original, retire-a e feche a cobertu-
ra da fechadura.

NOTA
A tampa do dep6sito de combustivel nao
podera ser fechada, a ndo ser que a chave
esteja na respectiva fechadura. Para além
disso, a chave nao pode ser removida se a
tampa nao estiver devidamente colocada e
fechada.

Certifique-se de que a tampa do depési-
to de combustivel fica devidamente fe-
chada apos o abastecimento de
combustivel. As fugas de combustivel
constituem um perigo de incéndio.

PWA11091
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. PAU13221
Combustivel
Verifique se ha gasolina suficiente no depo-
sito.

A gasolina e os vapores de gasolina sao
extremamente inflamaveis. Para evitar
incéndios e explosdes, bem como redu-
zir o risco de ferimentos durante o rea-
bastecimento, siga estas instrucoes.

PWA10881

1. Antes de reabastecer, desligue o mo-
tor e ndo permita que ninguém se sen-
te no veiculo. O reabastecimento
nunca deve ser efectuado se estiver a
fumar, perto de faiscas, de chamas
desprotegidas ou de outras fontes de
ignicdo, como as luzes piloto de es-
quentadores e de maquinas de secar

roupa.
2. Nao encha demasiado o depdésito de
combustivel. Quando reabastecer,

certifique-se de que insere o bocal da
bomba no orificio de enchimento do
depodsito de combustivel. Pare de
abastecer quando o combustivel che-
gar a parte inferior do tubo de enchi-
mento. Visto que o combustivel
expande quando aquece, este pode
sair do depdsito de combustivel devi-
do ao calor do motor ou do sol.

1 2

TG >

1. Tubo de enchimento de depdsito de combus-
tivel

2. Nivel de combustivel maximo

3. Limpe imediatamente qualquer com-

bustivel derramado. PRECAUCAO:

Limpe imediatamente qualquer
combustivel derramado com um
pano macio, seco e limpo, uma vez
que o combustivel podera deterio-
rar as superficies pintadas ou plas-
ticas. pcatoor1)

4. Certifique-se de que fecha bem a tam-
pa do depdsito de combustivel.

PWA15151
| A AVISO |

A gasolina é toxica e pode causar feri-

mentos ou morte. Tenha cuidado ao li-

dar com gasolina. Nunca puxe a

gasolina com a boca. Se engolir gasoli-

na, inalar muito vapor de gasolina ou se

esta entrar em contacto com os olhos,
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consulte imediatamente um médico. Se
saltar gasolina para a sua pele, lave com
sabao e agua. Se saltar gasolina para o
seu vestuario, mude de roupa.

PAU13391

Combustivel recomendado:

Apenas gasolina sem chumbo com

indice de octano superior ao normal
Capacidade do depdsito de com-
bustivel:

17.3 L (4.57 US gal, 3.81 Imp.gal)
Quantidade de combustivel de re-
serva (quando a luz de adverténcia
do nivel de combustivel se acende):

3.5L (0.92 US gal, 0.77 Imp.gal)

PCA11400

PRECAUCAO

Utilize apenas gasolina sem chumbo. A
utilizacao de gasolina com chumbo pro-
vocara danos graves nas pecas internas
do motor como, por exemplo, nas valvu-
las, anéis do pistao, sistema de escape,
etc.

O motor Yamaha foi concebido para usar
gasolina sem chumbo com um indice de oc-
tano melhor obtido pelo método “Research”
de 95 ou superior. Se ouvir um som de ba-
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timento (ou sibilante), utilize gasolina de
uma marca diferente. A utilizagdo de com-
bustivel sem chumbo prolongara a vida util
da vela de ignicdo e reduzira os custos de
manutencao.

PAU51150

Tubo de respiracao e tubo de

descarga do depdsito de com-

bustivel

AW
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1. Tubo de respiracao e tubo de descarga do

depdsito de combustivel

Antes de utilizar o motociclo:
@ Verifique as ligagdes dos tubos.

@ Verifique se existem fendas ou danos
nos tubos e substitua-os caso estejam

danificados.

® Certifique-se de que a extremidade
dos tubos nao se encontra bloqueada

€, se necessario, limpe-a.

® Certifique-se de que a extremidade
dos tubos se encontra posicionada

para fora da carenagem.

PAU13445
Conversores cataliticos

Este veiculo esta equipado com converso-
res cataliticos no sistema de escape.

PWA10862
| A AVISO |

O sistema de escape fica quente depois
da utilizacao. Para evitar risco de incén-
dio ou queimaduras:

® nao estacione o veiculo junto de
materiais que possam constituir
um risco de incéndio, tais como
erva ou outros materiais que ardam
facilmente;

@ estacione o veiculo num local onde
nao haja probabilidade de pedes ou
criancas tocarem no sistema de es-
cape quente;

® certifique-se de que o sistema de
escape arrefeceu antes de efectuar
qualquer trabalho de manutencéo;

® nao deixe o motor em ralenti por
mais de alguns minutos. O ralenti
prolongado pode causar sobrea-
quecimento.
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PCA10701
PRECAUCAO

Utilize apenas gasolina sem chumbo. A
utilizacao de gasolina com chumbo cau-
sara danos irreparaveis no conversor
catalitico.

PAU39033

Assentos
Assento do condutor

Remocéo do assento do condutor

Puxe a parte de tras do assento do condu-
tor conforme ilustrado, retire as cavilhas e
puxe o assento para fora.

1. Cavilha

Instalacdo do assento do condutor
Introduza o prolongamento da parte da
frente do assento do condutor no suporte
do assento conforme ilustrado, coloque o
assento na posicédo original e coloque as
respectivas cavilhas.
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1. Prolongamento
2. Suporte do assento

Assento do passageiro

Remocao do assento do passageiro
1. Introduza a chave na fechadura do as-
sento e rode-a no sentido dos pontei-
ros do reldgio.

1. Fechadura do assento
2. Desbloquear.
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2. Mantendo a chave nessa posicéo, le-
vante a parte da frente do assento do
passageiro e puxe-a para a frente.

Instalacdo do assento do passageiro

1. Introduza os prolongamentos do as-
sento do passageiro nos suportes do
assento tal como ilustrado e, depois,
empurre a parte da frente do assento
para baixo para o encaixar.

1. Prolongamento
2. Suporte do assento

2. Retire a chave.

NOTA
Certifique-se de que os assentos estao de-
vidamente fixos antes de conduzir o veicu-
lo.

PAU39073

Cabo porta-capacete

1. Cabo porta-capacete
2. Suporte do cabo do capacete
3. Mosquetao do meio

No jogo de ferramentas do proprietario en-
contra-se um cabo porta-capacete para fi-
xar dois capacetes ao suporte do cabo de
capacete equipado por baixo do assento do
passageiro.

Fixar um capacete com o cabo porta-ca-
pacete

1. Retire o assento do passageiro. (Con-
sulte a pagina 3-20.)

2. Prenda o mosquetéo do meio do cabo
ao suporte do cabo.

3. Passe um dos outros mosquetdes do
cabo pela fivela da correia do capace-
te e depois prenda o mosquetdo ao
suporte do cabo, conforme ilustrado.
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1. Mosquetao
2. Cabo porta-capacete
3. Capacete

4.

Instale o assento do passageiro.
AVISO! Nunca conduza com um ca-
pacete preso num cabo porta-capa-
cete, uma vez que este pode bater
em objectos, provocando perda de
controlo e possivelmente um aci-
dente. pwait4ssi)
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1. Cabo porta-capacete
2. Capacete

Soltar um capacete do cabo porta-capa-
cete

1. Retire o assento do passageiro.

2. Desaperte os mosquetbées do suporte
do cabo e, depois, retire o cabo da fi-
vela da correia do capacete.

3. Instale o assento do passageiro.

PAU39671
Espelhos retrovisores
Os espelhos retrovisores deste veiculo po-
dem ser recolhidos para a frente ou para
trds para estacionar em espacos aperta-
dos. Volte a colocar os espelhos na posi¢ao
original antes de conduzir.

1. Posicédo de condugéo
2. Posicao de estacionamento

Certifique-se de que coloca os espelhos
retrovisores na respectiva posicao origi-
nal antes de conduzir o veiculo.

PWA14371

3-22

PAU38945

Ajuste da forquilha dianteira

PWA10180

Ajuste sempre ambas as pernas da for-
quilha de forma igual, caso contrario po-
dera resultar numa fraca capacidade de
manobra e perda de estabilidade.

Esta forquilha dianteira esta equipada com
cavilhas ajustadoras da pré-carga da mola,
parafusos ajustadores da forca amortece-
dora de recuo, cavilhas ajustadoras da for-
¢a amortecedora de compressao (para
amortecimento de compressao rapido) e
cavilhas ajustadoras da forca amortecedora
de compressao (para amortecimento de

compressao lento).
PCA10101

PRECAUCAO

Para evitar danificar o mecanismo, nao
tente efectuar ajustes além dos limites
maximo ou minimo.

Pré-carga da mola

Para aumentar a pré-carga da mola e assim
tornar a suspensao mais dura, rode a cavi-
Iha ajustadora em cada perna da forquilha
na direc¢ao (a). Para reduzir a pré-carga da
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mola e assim tornar a suspensao mais mo-
le, rode a cavilha ajustadora em cada perna
da forquilha na direcgéo (b).

1. Cavilha ajustadora da pré-carga da mola

Alinhe a ranhura adequada no mecanismo
ajustador com a parte superior do colar da
forquilha dianteira.

’ﬂil'—o
—1
2

1. Ponto de afinagédo actual
2. Colar da forquilha dianteira

Ponto de afinacao da pré-carga da
mola:
Minimo (suave):
0
Normal:
2
Maximo (dura):

5

Forca amortecedora de recuo

Para aumentar a forga amortecedora de re-
cuo e assim tornar o amortecimento de re-
cuo mais duro, rode o parafuso ajustador
em cada perna da forquilha na direcgéo (a).
Para reduzir a forga amortecedora de recuo
e assim tornar o amortecimento de recuo
mais mole, rode o parafuso ajustador em
cada perna da forquilha na direcgéo (b).

1. Parafuso ajustador da forca amortecedora
de recuo

3-23

Ponto de afinacdo do amortecimen-
to de recuo:
Minimo (suave):
25 estalido(s) na direcgéo (b)*
Normal:
20 estalido(s) na direccéo (b)*
Maximo (dura):
1 estalido(s) na direcgéo (b)*
* Com o parafuso ajustador totalmen-
te rodado na direcgéo (a)

Forca amortecedora de compressao

Ajuste da forca amortecedora de compres-
s80 (para um amortecimento de compres-
sdo rapido)

Para aumentar a forca amortecedora de
compressao e assim tornar o amortecimen-
to de compresséo mais duro, rode a cavilha
ajustadora em cada perna da forquilha na
direcgéo (a). Para reduzir a forga amortece-
dora de compressao e assim tornar o amor-
tecimento de compressao mais mole, rode
a cavilha ajustadora em cada perna da for-
quilha na direcgéo (b).
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1. Cavilha ajustadora da forga amortecedora
de compressao (para um amortecimento de
compressao rapido)

Ponto de afinacao do amortecimen-
to de compressao (para um amorte-
cimento de compressao rapido):
Minimo (suave):
4 volta(s) na direcgéao (b)*
Normal:
2 volta(s) na direcgao (b)*
Maximo (dura):
0 volta(s) na direcgao (b)*
* Com a cavilha ajustadora totalmen-
te rodada na direccéo (a)

Ajuste da forca amortecedora de compres-
séo (para um amortecimento de compres-
s&o lento)

Para aumentar a forca amortecedora de
compressao e assim tornar 0 amortecimen-
to de compressao mais duro, rode a cavilha

ajustadora em cada perna da forquilha na
direccéo (a). Para reduzir a forca amortece-
dora de compressao e assim tornar 0 amor-
tecimento de compressao mais mole, rode
a cavilha ajustadora em cada perna da for-
quilha na direcgéao (b).

1. Cavilha ajustadora da forca amortecedora
de compressao (para um amortecimento de
compressao lento)

Ponto de afinacao do amortecimen-
to de compressao (para um amorte-
cimento de compressao lento):
Minimo (suave):
20 estalido(s) na direccéo (b)*
Normal:
15 estalido(s) na direcgao (b)*
Maximo (dura):
1 estalido(s) na direcgéo (b)*
* Com a cavilha ajustadora totalmen-
te rodada na direccéo (a)
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NOTA
Embora o numero total de estalidos ou vol-
tas de um mecanismo ajustador da forca
amortecedora possa nao corresponder
exactamente as especificagcdes acima indi-
cadas devido a pequenas diferengcas no
processo de fabrico, o nimero real de esta-
lidos ou voltas representa sempre toda a
gama de ajuste. Para obter um ajuste preci-
s0, seria aconselhavel verificar a quantida-
de de estalidos ou voltas de cada
mecanismo ajustador da forca amortecedo-
ra e modificar as especificacbes conforme
necessario.
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PAU42946
Ajuste do amortecedor

Este amortecedor esta equipado com um
anel ajustador de pré-carga da mola, um
parafuso ajustador da forca amortecedora
de recuo, uma cavilha ajustadora da forga
amortecedora de compressao (para amor-
tecimento de compressao rapido) e uma
cavilha ajustadora da forca amortecedora
de compressdo (para amortecimento de

compressao lento).
PCA10101

PRECAUCAO

Para evitar danificar o mecanismo, nao
tente efectuar ajustes além dos limites
maximo ou minimo.

Pré-carga da mola

Para aumentar a pré-carga da mola e assim
tornar a suspensdo mais dura, rode o anel
ajustador na direcgédo (a). Para reduzir a
pré-carga da mola e assim tornar a suspen-
sa0 mais mole, rode o anel ajustador na di-
recgao (b).

® Alinhe o entalhe adequado do anel
ajustador com o indicador de posicao
no amortecedor.

@ Utilize a chave inglesa especial e a
barra de extenséao, incluidas no jogo
de ferramentas do proprietario, para
fazer o ajuste.

. Anel ajustador de pré-carga da mola
. Indicador de posicao

. Barra de extenséo

. Chave inglesa especial

A WON =

Ponto de afinacao da pré-carga da
mola:
Minimo (suave):
1
Normal:
4
Maximo (dura):
9

tecedora de recuo e assim tornar o amorte-
cimento de recuo mais mole, rode o
parafuso ajustador na direcgéo (b).

1. Parafuso ajustador da forca amortecedora
de recuo

Forca amortecedora de recuo

Para aumentar a forga amortecedora de re-
cuo e assim tornar o amortecimento de re-
cuo mais duro, rode o parafuso ajustador
na direccéo (a). Para reduzir a forga amor-
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Ponto de afinacao do amortecimen-
to de recuo:
Minimo (suave):
20 estalido(s) na direccéo (b)*
Normal:
16 estalido(s) na direcgéo (b)*
Maximo (dura):
3 estalido(s) na direcgao (b)*
* Com o parafuso ajustador totalmen-
te rodado na direccéo (a)
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Forga amortecedora de compressao Ponto de afinacdo do amortecimen- /
to de compressao (para um amorte- / 1 1
Forca amortecedora de compresséo (para cimento de compresséo rapido):
um amortecimento de compressao rapido) Minimo (suave):
Para aumentar a forca amortecedora de 4 volta(s) na direcgao (b)* (a) <
compress&o e assim tornar o amortecimen- Normal: o ) <
to de compress&o mais duro, rode a cavilha 3 volta(s) na direcgao (b)* - (\\ \
ajustadora na direccéo (a). Para reduzir a Meg"\gﬁ;g‘;rs;: direccéio (b)* 7 (b)
fqrga amortecedora .de compressao e a~S' * Com a cavilha ajustadora totalmen- n
sim tornar o amortecmento _de compressao te rodada na direcgio (a)
mais mole, rode a cavilha ajustadora na di- 1. Cavilha ajustadora da forga amortecedora
recgao (b). de compress&o (para um amortecimento de
Forca amortecedora de compresséo (para compressao lento)
/ 1 um amortecimento de compressao lento)
1 Para aumentar a forca amortecedora de Ponto de afinacédo do amortecimen-
compress&o e assim tornar o amortecimen- to de compresséo (para um amorte-
(a) 4/ to de compressao mais duro, rode a cavilha CIT/I?:itrgod(e co\:n;aressao lento):
( ajustadora na direcgéo (a). Para reduzir a 20 estzILijgo?s). na direcgdo (b)*
o ((\ forca amortecedora de compressao e as- Normal- ¢
¢ (b) sim tornar o amortecimento de compressao 16 eétalido(s) na direcgao (b)*
mais mole, rode a cavilha ajustadora na di- Méximo (dura):
reccao (b). 1 estalido(s) na direcgéo (b)*
1. Cavilha ajustadora da forga amortecedora * Com a cavilha ajustadora totalmen-
de compress&o (para um amortecimento de te rodada na direcgéo (a)

compressao rapido)

NOTA
Para obter um ajuste preciso, seria aconse-
Ihavel verificar o nimero total real de estali-
dos ou de voltas de cada mecanismo
ajustador da forca de amortecimento. Este
intervalo de ajuste pode nao corresponder

3-26
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exactamente as especificagdes indicadas
devido a pequenas diferengas no processo
de fabrico.

Este amortecedor contém nitrogénio al-
tamente pressurizado. Antes de manu-
sear o amortecedor, deve ler e
compreender as informacodes que se se-
guem.
® Nao mexa nem tente abrir o cilin-
dro.
® Nao submeta o amortecedor a uma
chama desprotegida ou outras fon-
tes de calor intenso. Caso contra-
rio, o amortecedor pode explodir
devido a presséao excessiva do gas.
® Nao deforme nem danifique o cilin-
dro de forma alguma. Qualquer
dano no cilindro pode causar um
fraco desempenho do amorteci-
mento.
® Nao descarte o amortecedor danifi-
cado ou gasto por si proprio. Leve o
amortecedor a um concessionario
Yamaha para qualquer servico.

PWA10221

PAU38961

Prendedores da correia de baga-
gem

1. Prendedor da correia de bagagem
2. Gancho

1. Prendedor da correia de bagagem

Existem seis prendedores da correia da ba-
gagem, quatro por baixo do assento do
passageiro e um em cada um dos apoios
de pé do passageiro. Para utilizar os pren-

3-27

dedores das correias da bagagem do as-
sento do passageiro, retire 0o assento do
passageiro, desprenda as correias dos
ganchos e, depois, instale o assento com
as correias penduradas para fora e por bai-
xo do assento do passageiro. (Consulte a
pagina 3-20.)
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PAU41941
Sistema EXUP

Este modelo esta equipado com o sistema
EXUP (valvula EXhaust Ultimate Power) da
Yamaha. Este sistema aumenta a poténcia
do motor através de uma valvula que regula
o didmetro interior do tubo de escape. A val-
vula do sistema EXUP é constantemente
ajustada em conformidade com a velocida-
de do motor, através de um servomotor

controlado por computador.
PCA15610

PRECAUCAO

O sistema EXUP foi afinado e considera-
velmente testado na fabrica da Yamaha.
A alteracao destes pontos de afinacao
sem conhecimentos técnicos suficien-
tes pode resultar num fraco desempe-
nho ou em danos no motor.

PAU15305
Descanso lateral
O descanso lateral situa-se no lado esquer-
do do chassis. Suba ou desca o descanso
lateral com o pé enquanto segura o veiculo
direito.

NOTA
O interruptor incorporado do descanso late-
ral faz parte do sistema de corte do circuito
de ignicéo, que corta a ignicao em determi-
nadas situagbes. (Consulte a secgao se-
guinte para obter uma explicagéo sobre o
sistema de corte do circuito de igni¢éo.)

O veiculo nao deve ser conduzido com o
descanso lateral para baixo, nem se o
descanso lateral nao puder ser devida-
mente recolhido para cima (ou nao fique
em cima), caso contrario o descanso la-
teral pode entrar em contacto com o
solo e distrair o condutor, resultando
numa possivel perda de controlo. O sis-
tema de corte do circuito de ignicdo da
Yamaha foi concebido para lembrar ao
utilizador que Ihe cabe levantar o des-
canso lateral antes de arrancar. Por con-
seguinte, verifique este sistema

PWA10241
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regularmente e se nao funcionar bem,
solicite a sua reparacdo a um concessi-
onario Yamaha.
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PAU44892
Sistema de corte do circuito de
ighicao
O sistema de corte do circuito de ignicao
(composto pelo interruptor do descanso la-
teral, o interruptor da embraiagem e o inter-
ruptor de ponto morto) apresenta as
seguintes fungdes.
® Evita o arranque quando a transmis-
sdo esta engrenada e o descanso la-
teral esta para cima, mas a alavanca
da embraiagem ndo esta a ser premi-
da.
® Evita o arranque quando a transmis-
séo estd engrenada e a alavanca da
embraiagem esta a ser premida, mas
o descanso lateral ainda esta para bai-
XO.
® Corta o funcionamento do motor quan-
do a transmisséo esta engrenada e o
descanso lateral é colocado para bai-
XO.
Verifique periodicamente o funcionamento
do sistema de corte do circuito de ignicéo
em conformidade com o procedimento que
se segue.

3-29
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Com o motor desligado: A AVISO

1. Mova o descanso lateral para baixo. Caso se verifique uma avaria, solicite a um

2. Certifique-se de que o ’[nterruptor de paragem do motor concessionario Yamaha que verifique o sistema
esta regulado para “C". antes de conduzir o veiculo.

3. Rode a chave para “ON”.

4. Mude a transmissao para ponto morto.

5. Prima o interruptor de arranque.

O motor comeca a trabalhar?

O interruptor de ponto morto pode nao estar

~ a funcionar correctamente.
SIM NAO O motociclo ndo devera ser conduzido até
que seja inspeccionado por um concessionario
Com o motor ainda a trabalhar: Yamaha.

6. Mova o descanso lateral para cima.

7. Mantenha a alavanca da embraiagem puxada.
8. Engrene uma velocidade.

9. Mova o descanso lateral para baixo.

O motor para?

O interruptor do descanso lateral pode nao estar

~ a funcionar correctamente.
SIM NAO O motociclo nao devera ser conduzido até
que seja inspeccionado por um concessionario
Depois de o motor ter parado: Yamaha.

10. Mova o descanso lateral para cima.

11. Mantenha a alavanca da embraiagem puxada.
12. Prima o interruptor de arranque.

O motor comeca a trabalhar?

O interruptor da embraiagem pode nao estar

. | a funcionar correctamente.
SIM NAO O motociclo nao devera ser conduzido até
que seja inspeccionado por um concessionario
O sistema esta OK. O motociclo pode ser conduzido. Yamaha.
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PAU15596

Inspeccione o seu veiculo sempre que o utilizar para garantir que se encontra em perfeitas condi¢cdes de funcionamento. Cumpra sempre
os procedimentos e intervalos de inspec¢édo e manutengéo descritos no Manual do Utilizador.

Se o veiculo nao for inspeccionado ou mantido em condi¢6es, ha mais possibilidades de ocorrer um acidente ou danos no equi-
pamento. Nao utilize o veiculo se detectar algum problema. Se nao for possivel corrigir um problema através dos procedimentos
deste manual, solicite a um concessionario Yamaha que inspeccione o veiculo.

PWA11151

Antes de utilizar este veiculo, verifique os pontos que se seguem.
ITEM VERIFICACOES PAGINA

 Verifique o nivel de combustivel no respectivo depdsito.

* Se necessario, reabasteca.

Combustivel * Verifique se o tubo de combustivel apresenta fuga. 3-18, 3-19

* Verifique se existem obstrugdes, fendas ou danos no tubo de respiragédo e no
tubo de descarga do depdsito de combustivel e verifique as ligagdes dos tubos.

i * Verifique o nivel de 6leo no motor.
Oleo do motor * Se necessario, adicione dleo recomendado até ao nivel especificado. 6-14
* Verifique se o veiculo apresenta fugas de 6leo.

 erifique o nivel de refrigerante no reservatdrio.
Refrigerante * Se necessario, adicione refrigerante recomendado até ao nivel especificado. 6-17
* Verifique se o sistema de refrigeracéo tem fugas.

 erifique o funcionamento.

¢ Se o travao estiver mole ou esponjoso, solicite a um concessionario Yamaha que
sangre o sistema hidraulico.

* Verifique se as pastilhas do travao apresentam desgaste.

Travao dianteiro ¢ Se necessario, substitua-os. 6-26, 6-27

* Verifique o nivel de liquido no reservatério.

* Se necessario, adicione o liquido dos travoes especificado até ao nivel especifi-
cado.

* Verifique se o sistema hidraulico apresenta fugas.

4-1
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ITEM VERIFICAGOES PAGINA

 \erifique o funcionamento.

* Se o travao estiver mole ou esponjoso, solicite a um concessionario Yamaha que
sangre o sistema hidraulico.

 \erifique se as pastilhas do travao apresentam desgaste.

Travao traseiro * Se necessario, substitua-os. 6-26, 6-27

* \Verifique o nivel de liquido no reservatorio.

¢ Se necessario, adicione o liquido dos travoes especificado até ao nivel especifi-
cado.

* Verifique se o sistema hidraulico apresenta fugas.

* Verifique o funcionamento.

* Se necessario, lubrifique o cabo.
* Verifique a folga da alavanca.

* Se necessario, ajuste-a.

Embraiagem 6-24

» Certifique-se de que o funcionamento é suave.

* Verifique a folga do punho do acelerador.

* Se necessario, solicite a um concessionario Yamaha que ajuste a folga do punho
do acelerador e lubrifique o cabo e o compartimento do punho.

Punho do acelerador 6-21, 6-31

 Certifique-se de que o funcionamento é suave.

Cabos de controlo > o
¢ Se necessario, lubrifique-a.

6-31

* Verifique a folga da corrente.

* Se necessario, ajuste-a.

« Verifique o estado da corrente.
* Se necessario, lubrifique-a.

Corrente de transmissao 6-29, 6-30

 \erifique se apresentam danos.

 \erifique o estado dos pneus e a profundidade da face de rolamento.
* Verifique a pressao do ar.

* Se necessario, corrija.

Rodas e pneus 6-21, 6-24

Pedais do travao e de mudan- | ¢ Certifique-se de que o funcionamento é suave.

ca de velocidade * Se necessario, lubrifique os pontos de articulagéo dos pedais. 6-32

Alavancas do travao e da em- |  Certifique-se de que o funcionamento é suave.

braiagem * Se necessario, lubrifique os pontos de articulagao da alavanca. 6-32
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ITEM VERIFICACOES PAGINA
Descanso lateral  Certifique-se de que o funcionamento é suave. 6-33
* Se necessario, lubrifique o pivé.
« Certifique-se de que todas as porcas, cavilhas e parafusos estao devidamente
Fixadores do chassis alinhados. —
* Se necessario, aperte-os.
Instrumentos, luzes, signais | ¢ Verifique o funcionamento. .
e interruptores * Se necessario, corrija.
Interruptor do descanso late- | ° Verifique o funcionamento do sistema de corte do circuito de igni¢éo.
P * Se o sistema nao estiver a funcionar correctamente, solicite a um concessionario 3-28

ral

Yamaha que verifique o veiculo.
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UTILIZACAO E QUESTOES IMPORTANTES RELATIVAS A CONDUCAO

PAU15951

Leia atentamente o Manual do Utilizador
para se familiarizar com todos os controlos.
Se ndo compreender algum controlo ou
funcdo, pergunte ao seu concessionario
Yamaha.

Se nao se familiarizar com os controlos,
podera perder o controlo do veiculo, o
que pode causar um acidente ou feri-
mentos.

PWA10271

PAU46632

NOTA
Este modelo esta equipado com:
® sensor de angulo de inclinagdo para
desligar o motor no caso de capota-
gem. Neste caso, o visor multifuncio-
nal indica o cddigo de erro 30, mas
nao se trata de uma avaria. Rode a
chave para “OFF” e depois para “ON”
para eliminar o codigo de erro. Se nao
o fizer, o motor nao ligara, apesar de
este dar sinal quando é premido o in-
terruptor de arranque.
® um sistema de paragem automatica
do motor. O motor desliga-se automa-
ticamente se for deixado em ralenti du-
rante 20 minutos. Neste caso, o visor
multifuncional indica o cédigo de erro
70, mas nao se trata de uma avaria.
Prima o interruptor de arranque para
eliminar o cédigo de erro e para voltar
a ligar o motor.

PAU33015
Colocacao do motor em funcio-
namento
Para que o sistema de corte do circuito de
ignicdo permita o arranque, tem de haver
conformidade com uma das seguintes con-
dicdes:

® A transmissao esta em ponto morto.

® A transmissao estad engrenada com a
alavanca da embraiagem accionada e
o descanso lateral para cima.
Consulte a pagina 3-29 para obter
mais informagdes.

1. Rode a chave para “ON” e certifique-
se de que o interruptor de paragem do
motor esta regulado para “()”.

As seguintes luzes de adverténcia e
indicadores luminosos deverdo acen-
der-se durante alguns segundos e de-
pois apagar-se.
® Luz de adverténcia do nivel de
dleo
® Luz de adverténcia do nivel de
combustivel
® Luz de adverténcia da tempera-
tura do refrigerante
® Indicador luminoso do ponto de
mudanca de velocidade
® Luz de adverténcia de problema
no motor
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® Indicador luminoso do sistema

imobilizador
PCA11833

PRECAUCAO

Se nao se acender nenhum indicador ou
luz de adverténcia inicialmente, quando
a chave é rodada para “ON”, ou se um
indicador ou luz de adverténcia perma-
necer aceso, consulte a pagina 3-3 para
obter informacoes sobre a verificacao
do circuito do indicador e luz de adver-
téncia correspondente.

2. Mude a transmisséo para ponto morto.
O indicador luminoso de ponto morto
deve acender-se. Se ndo acender, so-
licite a um concessionario Yamaha
que verifique o circuito eléctrico.

3. Coloque o motor em funcionamento,
premindo o interruptor de arranque.
Se o motor ndo arrancar, solte o inter-
ruptor de arranque, aguarde alguns
segundos e tente novamente. Cada
tentativa de arranque deve ser o mais
pequena possivel para preservar a ba-
teria. Nao tente fazer o motor arrancar
durante mais de 10 segundos por ten-
tativa.

PCA11042
PRECAUCAO

Para uma maior duracao do motor, nun-
ca acelere profundamente com o motor
frio!

PAU16671

Mudanca de velocidades

1. Pedal de mudanca de velocidades
2. Ponto morto

A mudanca de velocidades permite-lhe
controlar o nivel de poténcia do motor dis-
ponivel para o arranque, aceleragéo, subi-
da de encostas, etc.

As posicdes das velocidades estéo ilustra-
das na imagem.

NOTA
Para colocar a transmissao em ponto mor-
to, pressione repetidamente o pedal de mu-
danca de velocidades até este atingir o fim
do percurso e, finalmente, suba-o ligeira-
mente.
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PCA10260

PRECAUCAO

® Mesmo com a transmissao em pon-
to morto, nao deslize o motociclo
durante longos periodos de tempo
com o motor desligado e nao o re-
boque durante grandes distancias.
A transmissao é devidamente lubri-
ficada apenas quando o motor esta
a funcionar. Uma lubrificacédo ina-
dequada podera danificar a trans-
missao.

® Utilize sempre a embraiagem para
mudar de velocidade de modo a evi-
tar danos no motor, na transmissao
e no sistema de transmissao, que
nao estdo concebidos para supor-
tar o choque de uma mudanca de
velocidade forcada.

PAU16810
Sugestoes para a reducao do
consumo de combustivel
O consumo de combustivel depende muito
do seu tipo de condugéo. Considere as se-
guintes sugestdes para reduzir o consumo
de combustivel:
® Mude rapidamente para uma velocida-
de superior e evite velocidades eleva-
das do motor durante a aceleracao.
® Nao embale o motor enquanto muda
para uma velocidade inferior e evite
velocidades elevadas do motor sem
carga no mesmo.
® Em vez de deixar o motor ao ralenti
durante um longo periodo de tempo
(ex., em engarrafamentos, em sema-
foros ou em passagens de nivel), des-
ligue-o.

PAU16841
Rodagem do motor
Nunca existe um periodo tao importante na
vida util do motor do seu veiculo como o pe-
riodo entre os 0 e os 1600 km (1000 mi).
Por esse motivo, devera ler cuidadosamen-
te o seguinte material.
Uma vez que o motor é completamente no-
vo, ndo o sobrecarregue demasiado nos
primeiros 1600 km (1000 mi). As diferentes
pecas do motor desgastam-se e obtém um
polimento por si proprias até que atinjam as
folgas de funcionamento adequadas. Du-
rante este periodo, deve-se evitar o funcio-
namento prolongado em aceleragado
maxima ou qualquer condicdo que possa
resultar no sobreaguecimento do motor.

PAU17083

0-1000 km (0—600 mi)

Evite o funcionamento prolongado acima
de 8300 rpm. PRECAUCAO: Ap6s ter per-
corrido 1000 km (600 mi), o 6leo do mo-
tor devera ser mudado e o cartucho ou
elemento do filtro de dleo substituido.
[PCA10302]

1000-1600 km (600—1000 mi)
Evite o funcionamento prolongado acima
de 9900 rpm.
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1600 km (1000 mi) e mais
O veiculo pode agora ser utilizado normal-

mente.
PCA10310

PRECAUCAO

® Nao permita que a velocidade do
motor atinja a zona vermelha do ta-
quimetro.

® Caso surja algum problema no mo-
tor durante o periodo de rodagem
do motor, solicite imediatamente a
um concessionario Yamaha que ve-
rifique o veiculo.

NOTA
Durante e apds o periodo de rodagem do
motor, o calor do escape pode causar a
descoloracédo do tubo de escape, mas isso
€ normal.

PAU17213
Estacionamento
Para estacionar, desligue o motor e retire a
chave do interruptor principal.

® Dado que o motor e o sistema de
escape podem ficar muito quentes,
estacione num local onde nao haja
probabilidade de pedes ou criancas
lhes tocarem e queimarem-se.

® Nao estacione num declive ou num
piso macio, pois o veiculo pode
tombar, aumentando o risco de
fuga de combustivel e de incéndio.

® Nao estacione perto de erva ou de
outros materiais inflamaveis que
possam incendiar-se.

PWA10311
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PAU17244

A inspeccao, ajuste e lubrificacdo periodi-
cos manterao o seu veiculo no estado mais
seguro e eficiente possivel. A seguranca é
uma obrigacéo do proprietario/condutor do
veiculo. Os pontos mais importantes de ins-
peccao, ajuste e lubrificagdo do veiculo sao
explicados nas paginas a seguir.

Os intervalos especificados na tabela de
manutencéo periodica deverdo ser apenas
considerados como um guia geral em con-
dicbes normais de condugéo. No entanto,
dependendo das condigbes climaticas, do
terreno, da localizagdo geografica e da utili-
zacgéo individual, os intervalos de manuten-
¢cao poderao ter de ser reduzidos.

Se o veiculo nao for mantido em condi-
¢oes ou se a manutencao for efectuada
incorrectamente, o risco de ferimentos
ou morte pode ser maior durante os pro-
cedimentos de assisténcia ou a utiliza-
cao do veiculo. Se nao estiver
familiarizado com a assisténcia ao vei-
culo, solicite este servico a um conces-
sionario Yamaha.

PWA10321

PWA15122

Salvo especificacdo em contrario, desli-
gue o motor durante os procedimentos
de manutencao.
® Um motor em funcionamento tem
pecas em movimento que podem
prender-se a partes do corpo ou ao
vestuario e componentes eléctricos
que podem provocar choques ou
incéndios.
® Se o motor estiver em funciona-
mento durante os procedimentos
de assisténcia pode provocar feri-
mentos oculares, queimaduras, in-
céndio ou intoxicagdo por
monoéxido de carbono — podendo
provocar a morte. Consulte a pagi-
na 1-2 para obter mais informacoes
sobre o mondxido de carbono.

Os discos, pingas, cilindros e revesti-
mentos dos travoes podem ficar muito
quentes durante a utilizacao. Para evitar
eventuais queimaduras, deixe os com-
ponentes dos travoes arrefecer antes de
lhes tocar.

PWA15460
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PAU17302

O controlo das emissdes nao funciona ape-
nas para garantir um ar mais limpo, como
também ¢é vital para um funcionamento
adequado do motor e 0 maximo de desem-
penho. Nas tabelas de manutencgéo periddi-
ca que se seguem, O0S Servigos
relacionados com o controlo de emissdes
s&o agrupados separadamente. Estes ser-
vicos requerem dados, conhecimentos e
equipamentos especializados. A manuten-
¢ao0, substituicdo ou reparagéo dos disposi-
tivos e sistemas de controlo de emissdes
podem ser realizadas por qualquer profissi-
onal ou estabelecimento de reparagéo devi-
damente certificado (caso aplicavel). Os
concessionarios Yamaha possuem a for-
macgao e o0 equipamento necessarios para
realizar estes servicos em particular.
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PAU17542

Jogo de ferramentas do proprie-
tario

1. Jogo de ferramentas do proprietario

O jogo de ferramentas do proprietario en-
contra-se por baixo do assento do passa-
geiro. (Consulte a pagina 3-20.)

As informagdes relativas a assisténcia in-
cluidas neste manual e as ferramentas for-
necidas no jogo de ferramentas do
proprietario destinam-se a ajuda-lo na reali-
zagcdo da manutencao preventiva e de pe-
quenas reparacgdes. No entanto, poderdo
ser necessarias ferramentas adicionais, tal
como uma chave de binario, para realizar
correctamente determinados trabalhos de
manutengao.

NOTA
Caso nao possua as ferramentas nem a ex-
periéncia necessarias para um determina-
do trabalho, solicite a um concessionario
Yamaha que o faga por si.
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NOTA

PAU46861

® As verificagoes anuais deverao ser efectuadas todos os anos, excepto se for efectuada uma manutencdo com base nos
quilometros percorridos, ou no caso do Reino Unido, se for efectuada uma manutengao com base nas milhas percorridas.
@ A partir dos 50000 km (30000 mi), repita os intervalos de manutencdo, comegando a partir dos 10000 km (6000 mi).
® Os itens marcados com um asterisco devem ser efectuados por um concessionario Yamaha na medida em que sao necessarias
ferramentas especiais, dados e capacidades técnicas.

Tabela de manutencao periédica para o sistema de controlo das emissoes

PAU46910

; LEITURA DO CONTA-QUILOMETROS VERIFICA-
N2 ITEM TRABALHO DE VERIFICACAO OU AO ANU
. MANUTENCAO 1000 km 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km | ¢ :
(600 mi) | (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi) AL
.| * Verifique se os tubos de combus-
1] ;I;:Ibo de combusti tivel apresentam fendas ou da- \/ S N N \
nos.
 \erifique o estado. \ N
2 | *| Velas de ignicéo * Limpe e corrija a distancia.
* Substitua. \ \
3| *| valvulas . X‘?”f'q“e a folga das valvulas. Cada 40000 km (24000 mi)
¢ Ajuste.
4 | ~ | Sistema de injec- « Ajuste a sincronizagao. \ \ v v \
c¢ao de combustivel
5| * Silencioso e tubo » \erifique se o(s) grampo(s) de pa- N N N N N
de escape rafuso esta(estéo) solto(s).
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LEITURA DO CONTA-QUILOMETROS

N2 ITEM TRABALHO DE VERIFICACAO OU VIIE_\I(R‘)II:\Iﬁﬁ
- MANUTENCAO 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km | ¢ -
(600 mi) | (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi) AL
 Verifique se a valvula de corte de
. . = ar, a valvula por diapaséo e o
g | | Sistemadeindugdo | possuem danos. \ N N \ S

de ar

» Substitua eventuais pecas danifi-
cadas, caso seja necessario.




MANUTENCAO PERIODICA E AJUSTES

PAU1770E

Tabela de lubrificacao e manutencao geral

5 LEITURA DO CONTA-QUILOMETROS VERIFICA-
N2 ITEM TRABALHO DE VERIFICACAO OU A0 ANU
- MANUTENCAO 1000 km 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km | -
(600 mi) | (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi) AL
. | Elemento do filtro . .
1 de ar Substitua. N
2 Embraiagem . X_erifique o funcionamento. J N N J J
¢ Ajuste.
« Verifique o funcionamento, o nivel
X o de liquido e se existem fugas de \/ J J \/ 3 J
3 | * | Travao dianteiro liquidos no veiculo.
¢ Substitua as pastilhas do travao. Sempre que estiverem gastas até ao limite
« Verifique o funcionamento, o nivel
. B . de liquido e se existem fugas de \/ J J \/ 3 J
4 | * | Travao traseiro liquidos no veiculo.
¢ Substitua as pastilhas do travao. Sempre que estiverem gastas até ao limite

* Verifique se apresentam fendas

ou danos. \ \ N N N

5| *| Tubos dos travées | * Verifique se o direccionamento e
a articulag&o estéo correctos.

* Substitua. Cada 4 anos
*  Verifique se apresentam desgaste
6 Rodas ob danos. \ \ v v

* Verifique a profundidade da face

de rolamento e se existem danos.
7 | *| Pneus * Se necessdrio, substitua-os. S S v v S
 Verifique a pressao do ar.
* Se necessario, corrija.

* erifique se os rolamentos estao N N N N

8 | *| Rolamentos de roda
soltos ou se apresentam danos.
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LEITURA DO CONTA-QUILOMETROS

N ITEM TRABALHO DE VERIFICAGAO OU V%‘;"Zﬁﬁ'
. MANUTENCAO 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km | ¢ -
(600 mi) | (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi) AL
 \erifique o funcionamento e se N N N N

apresenta uma folga excessiva.

9 Braco oscilante Lubrih e lubrf
* Lubrifique com massa de lubrifi- .
cacao de sabao de litio. Cada 50000 km (30000 mi)
* Verifique a folga, o alinhamento e
o estado da corrente.
10 Corrente de trans- * Ajuste e lubrifique minuciosamen- | A cada 800 km (500 mi) e depois de lavar o motociclo, de conduzir a chuva ou
missao te a corrente com lubrificante es- em areas humidas
pecial para correntes de anel de
vedagado em O.
 Verifique a folga dos rolamentos e N N N N N
11 Rolamentos da di- se a direcgao esta dura.
reccao * Lubrifique com massa de lubrifi- .
cacéo de sabéo de litio. Cada 20000 km (12000 mi)
. _ | * Certifique-se de que todas as por-
12 zil:adores do chas cas, cavilhas e parafusos estdo \ \ \/ \ \
devidamente alinhados.
Eixo de pivé da ala- | | - .
13| | Lanca do travio Lubrifique com graxa de silicone. J V V J J
14 Eixo de piv6 do pe- | ¢ Lubrifique com massa de lubrifi- N N N N N
dal do travao cacéo de sabao de litio.
Eixo de pivé da ala- | , - -
15| | vanca da embraia- Lubrifique com massa de lubrifi- V \ \ \ \
cacao de sabao de litio.
gem
Eixo de piv6 do pe- - -
e Lubrifique com massa de lubrifi-
16| | dal de mudanca de cacao de sabao de itio. v \/ \/ v v
velocidades
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LEITURA DO CONTA-QUILOMETROS

N TEM TRABALHO DE VERIFICACAO OU V%’g':ﬁﬁ'
. MANUTENQAQ 1000 km 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km | © -
(600 mi) | (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi) AL
 erifique o funcionamento.
17| | Descanso lateral * Lubrifique com massa de lubrifi- \ < v v \
cacao de sabao de litio.
Interruptor do des- | | e )
18| *| anso lateral Verifique o funcionamento. v \ \ N \/ \
19 Forquilha dianteira * Verifique o funciongmento e se N N J J
apresenta fuga de dleo.
Amortecedor de * Verifique o funcionamento e se o
20 . J J \/ v
choques amortecedor tem fuga de dleo.
Braco do relé de
suspensao traseira
21| *| e pontos de articu- | * Verifique o funcionamento. \ \ \ N
lacao do braco de li-
gacao
| * Mude.
22| | Oleo do motor « Verifique o nivel do 6leo e se o N \ \ \/ \ \
veiculo apresenta fugas de dleo.
Cartucho do filtro .
23| | de leo do motor Substitua. v \ v
* Verifique o nivel de refrigerante e
Sistema de refrige- | S0 veiculo apresenta fuga de re- V V J J V
241" ragdo frigerante.
» Substitua o refrigerante. Cada 3 anos
Interruptores dos
25| * | travoes dianteiro e | * Verifique o funcionamento. \/ \ \ \ \ \
traseiro
Pecas de movimen- | | "
26| |06 cabos Lubrifique. \ \ \/ \/ \
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LEITURA DO CONTA-QUILOMETROS

N TEM TRABALHO DE VERIFICACAO OU V%’g';'ﬁﬁ'
. MANUTENCAO 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km | ¢ -
(600 mi) | (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi) AL
 erifique o funcionamento.
} * Verifique a folga do punho do ace-
27 2unho do acelera lerador e ajuste se necessario. \ v \/ J V
or e ;
e Lubrifique o cabo e o comparti-
mento do punho.
Luzes, sinais e in-  Verifique o funcionamento.
28 terruptores » Ajuste o feixe do farol dianteiro. v v v v v v
PAU18680
NOTA
@ Filtro de ar

¢ QO filtro de ar deste modelo esta equipado com um elemento de papel descartavel revestido a 6leo, que tem de ser limpo com ar
comprimido para evitar que seja danificado.

¢ O elemento do filtro de ar tem de ser substituido mais frequentemente se a conducao for feita em areas invulgarmente humidas

ou poeirentas.

@ Assisténcia do travao hidraulico
 Verifique regularmente e, se necessario, corrija o nivel de liquidos do travdes.

¢ Substitua os componentes internos dos cilindros mestres e pingas do travao, e mude o liquido dos travoes de dois em dois anos.
¢ Substitua os tubos do travdes de quatro em quatro anos e caso apresentem fendas ou estejam danificados.
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PAU18712

Remocao e instalacao das care-
nagens e painéis

As carenagens e painéis ilustrados tém de
ser retirados para efectuar alguns dos tra-
balhos de manutengéo descritos neste ca-
pitulo. Consulte esta sec¢do sempre que
precisar de retirar e instalar uma carena-
gem ou painel.

1. Carenagem B 1. Carenagem A
2. Carenagem C 2. Cavilha
3. Fixador rapido

)

|
,_\
P
1. Painel A é\ [y

2. Painel B 1. Fixador rapido

1. Carenagem A

PAU44932
Carenagens Ae B

Remocéo de uma carenagem
1. Remova as cavilhas, os fixadores rapi-
dos e o fixador rapido (tipo parafuso).
6-9
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1. Fixador rapido
2. Fixador rapido (tipo parafuso)

1. Carenagem A
2. Carenagem B

3. Retire o prolongamento que se encon-
tra mais a frente da fenda, deslize a
carenagem para a frente e, depois, re-
tire os restantes prolongamentos das
fendas, conforme ilustrado.

4. Desligue o acoplador do fio do sinal de
mudanga de direcgéo.

1. Fixador rapido
1. Carenagem B 2. Fixador rapido (tipo parafuso)
2. Cavilha

3. Fixador répido 2. Remova o prolongamento da carena-

gem A do orificio da mesma B tal
como ilustrado.

6-10
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2. Encaixe os prolongamentos nas fen- 3. Insira o prolongamento da carenagem
das, empurre a carenagem para tras A no orificio da mesma B tal como ilus-
e, depois, insira o prolongamento fron- trado.
tal na fenda.

1. Carenagem A

2. Acoplador do fio do sinal de mudanca de di-
reccao

1. Carenagem A

1. Carenagem A 2. Carenagem B
2. Acoplador do fio do sinal de mudanga de di- i . L.
recgao 4. Instale as cavilhas, os fixadores rapi-
dos e o fixador rapido (tipo parafuso).

/
/ ® & PAU39093
Carenagem C
7 oA
= /\

1
X e / Remocao da carenagem
1. Retire a carenagem B e o painel B.
1. Carenagem B ' ! (Consulte a pagina 6-12.)
2. Acoplador do fio do sinal de mudanca de di- 2. Desaperte o conjunto de fios, pres§lo-
recgéo nando no prolongamento para abrir o
2//// fixador de plastico.
Para instalar uma carenagem 1. Carenagem B

1. Ligue o acoplador do fio do sinal de 2. Acoplador do fio do sinal de mudanca de di-
mudanca de direccéo. recc@o
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1. Fixador plastico
2. Prolongamento
3. Conjunto de fios

3. Retire as cavilhas e o fixador rapido e,
depois, puxe a carenagem para fora
conforme ilustrado.

1 NV

1. Carenagem C
2. Cavilha
3. Fixador rapido

Instalacdo da carenagem
1. Encaixe a ranhura da carenagem C no
prolongamento da carenagem diantei-
ra.

1. Carenagem C

2. Fenda

3. Carenagem dianteira
4. Prolongamento

2. Instale as cavilhas e o fixador rapido.

3. Coloque o conjunto de fios na posigéo
original e, depois, feche o fixador de
plastico.

4. Instale a carenagem e o painel.

o PAU39062
Painéis Ae B

Remocao de um painel
Retire as cavilhas e, de seguida, puxe o pai-
nel para fora conforme ilustrado.

6-12

1. Painel B
2. Cavilha

Para instalar um painel
Coloque o painel na posigao original e, de-
pois, instale as cavilhas.
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PAU19652
Verificagao das velas de ignicao
As velas de ignicdo sdo componentes im-
portantes do motor que devem ser verifica-
dos periodicamente, preferivelmente por
um concessionario Yamaha. Uma vez que
o calor e os residuos provocam a erosao
lenta da vela de ignicao, estes devem ser
removidos e verificados em conformidade
com a tabela de lubrificagdo e manutengéo
periddica. Para além disso, o estado das
velas de ignicao pode revelar o estado do
motor.
O isolador de porcelana a volta do eléctrodo
central de cada vela de ignicao deve apre-
sentar uma cor acastanhada entre média a
leve (a cor ideal quando o veiculo é condu-
zido normalmente), e todas as velas de ig-
nicdo instaladas no motor devem
apresentar a mesma cor. Se qualquer uma
das velas apresentar uma cor claramente
diferente, o motor podera estar a funcionar
de modo inapropriado. Nao tente diagnosti-
car por si mesmo este tipo de problemas.
Em vez disso, solicite a um concessionario
Yamaha que verifique o veiculo.
Se a vela de ignicdo mostrar sinais de ero-
s8o do eléctrodo e excesso de carbono ou
outros residuos, devera ser substituida.

Vela de ignicao especificada:
NGK/CR10EK

Antes de instalar uma vela de igni¢éo, de-
verd medir a distancia do eléctrodo da vela
de ignicdo com um indicador de espessura
do fio e, se necessario, esta devera ser
ajustada em conformidade com a especifi-
cagao.

SO

1. Distancia do eléctrodo da vela de ignicao

Binario de aperto:
Vela de ignicéo:
13 Nm (1.3 m-kdf, 9.4 ft-Ibf)

NOTA
Se nao houver uma chave de binario dispo-
nivel quando pretender instalar uma vela de
ignicdo, uma boa estimativa do binario cor-
recto é 1/4—1/2 de volta além do aperto ma-
nual. No entanto, a vela de ignicdo devera
ser apertada com o bindrio especificado
logo que possivel.

Distancia do eléctrodo da vela de
ignicao:
0.6—0.7 mm (0.024-0.028 in)

Limpe a superficie da anilha da vela de ig-
nicdo e a superficie correspondente, e de-
pois limpe quaisquer impurezas existentes
nas roscas da vela.

PCA10840

PRECAUCAO

Nao utilize ferramentas para retirar ou
instalar a tampa da vela de ignicao, caso
contrario o acoplador da bobina de igni-
cao pode ser danificado. Podera ser difi-
cil retirar a tampa da vela de ignicao,
uma vez que o vedante de borracha do
rebordo da tampa encaixa firmemente.
Para retirar a tampa da vela de ignicao,
basta roda-la para a frente e para tras en-
quando puxa a mesma para fora; para a
instalar, rode-a para a frente e para tras
enquanto a empurra para dentro.
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, PAU3899C
Oleo do motor e cartucho do fil-
tro de dleo
O nivel de 6leo do motor deve ser verificado
antes de cada viagem. Para além disso, o
6leo e o cartucho do filtro de 6leo devem ser
substituidos nos intervalos especificados
na tabela de lubrificacdo e manutencéo pe-
riédica.

Verificacao do nivel de 6leo do motor

1. Coloque o veiculo numa superficie ni-
velada e segure-o numa posicéo verti-
cal. Uma ligeira inclinagdo lateral
podera resultar numa falsa leitura.

2. Coloque o motor em funcionamento,
deixe-o0 aquecer durante alguns minu-
tos e depois desligue-o.

3. Aguarde alguns minutos, até o dleo
assentar.

4. Retire a vareta medidora do nivel de
6leo do motor e limpe-a; introduza-a
novamente no orificio (sem a atarra-
xar) e, depois, retire-a novamente,
para verificar o nivel do éleo.

NOTA
O 6leo do motor devera situar-se entre as
marcas de nivel maximo e minimo.

/

/

1. Vareta medidora do nivel de 6leo
2. Marca do nivel maximo
3. Marca do nivel minimo

5. Caso o nivel de 6leo do motor se situe
na marca de nivel minimo ou abaixo
desta, retire a tampa de enchimento
de 6leo do motor e adicione dleo sufi-
ciente do tipo recomendado para recti-
ficar o nivel.

1. Tampa de enchimento de 6leo do motor

6-14

6. Insira e aperte a vareta medidora do
nivel de 6leo do motor e, de seguida,
instale e aperte a tampa de enchimen-
to de dleo.

Mudanca do 6leo do motor (com ou sem
substituicdo do cartucho do filtro de
oleo)

1. Coloque o veiculo numa superficie ni-
velada.

2. Retire a carenagem A. (Consulte a pa-
gina 6-9.)

3. Coloque o motor em funcionamento,
deixe-o aquecer durante alguns minu-
tos e depois desligue-o.

4. Coloque um tabuleiro de recolha do
6leo por baixo do motor para recolher
0 6leo usado.

5. Retire atampa de enchimento de dleo,
a cavilha de drenagem de 6leo do mo-
tor e a respectiva anilha, para drenar o
6leo do carter.
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NOTA
Podera obter uma chave inglesa do filtro de
6leo num concessionario Yamaha.

9. Aplique uma camada pouco espessa
de 6leo do motor limpo no anel de ve-
dacao em O do novo cartucho do filtro
de dleo.

1. Cavilha de drenagem do 6leo do motor 1. Cavilha
2. Anilha 2. Alavanca da mudanca de velocidades
3. Cartucho do filtro de éleo
NOTA 4. Guia
5. Tubo de respiracéo e tubo de descarga do

Ignore os passos 6-12 se nao desejar

substituir o cartucho do filtro de 6leo. deposito de combustivel

- . 8. Retire o cartucho do filtro de 6leo com

danca de velocidades e, depois, puxe
a alavanca da mudanca de velocida-
des do veio da mudanca de velocida-
des.

7. Retire o tubo de respiracéo e o tubo de
descarga do excedente do deposito
de combustivel dos guias.

1. Anel de vedagdo em O

NOTA
Certifiqgue-se de que o anel de vedagéao em
O esta bem encaixado.

10. Instale o novo cartucho do filtro de
6leo com uma chave inglesa do filtro
de 6leo e aperte-o em conformidade
com o binario especificado, utilizando

1. Chave inglesa do filtro de dleo uma chave de binario.
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1. Chave de binario

Binario de aperto:
Cartucho do filtro de éleo:

17 Nm (1.7 m-kgf, 12 ft-Ibf)

Instale o tubo de respiragdo e o tubo
de descarga do excedente do depdsi-
to de combustivel nos guias e colo-
que-o0s na respectiva posi¢ao original.
12. Instale a alavanca de mudanga de ve-
locidades alinhando a respectiva mar-
ca com a marca do veio da mudanca
de velocidades e instalando a cavilha
da alavanca de mudanca de velocida-
des, para depois aperta-la em confor-
midade com o binario especificado.
PRECAUCADO: Certifique-se de que
alinha as marcas de concordancia
para assegurar uma engrenagem
correcta. Se as marcas de concor-

dancia nao estiverem alinhadas, a
alavanca de mudanca de velocida-
des nao tera um movimento correc-
to e podera nao conseguir mudar
para uma velocidade superior ou in-
ferior. pcatsaaz

1. Cavilha
2. Veio da mudanca de velocidades

3. Marcas de concordancia

4. Alavanca da mudanca de velocidades

Binario de aperto:
Cavilha de drenagem do 6leo do
motor:
43 Nm (4.3 m-kgf, 31 ft-Ibf)

14. Reabasteca com a quantidade especi-
ficada de 6leo do motor recomendado
e, depois, instale e aperte a tampa de
enchimento de dleo.

Oleo do motor recomendado:
Consulte a pagina 8-1.

Quantidade de éleo:
Sem substituigcdo do cartucho do fil-
tro de dleo:

2.40 L (2.54 US qt, 2.11 Imp.qt)
Com substituicao do cartucho do fil-
tro de dleo:

2.60 L (2.75 US qt, 2.29 Imp.qt)

Binario de aperto:
Cavilha da alavanca da mudanca de
velocidades:
10 Nm (1.0 m-kgf, 7.2 ft-Ibf)

NOTA
Depois do motor e do sistema de escape te-
rem arrefecido, certifique-se de que limpa o
Oleo eventualmente derramado sobre
quaisquer componentes.

13. Instale a cavilha de drenagem de dleo
do motor e a respectiva nova anilha e,
depois, aperte a cavilha em conformi-
dade com o binario especificado.
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PCA11620
PRECAUCAO

® Para evitar o patinar da embraia-
gem (uma vez que o 6leo do motor
também lubrifica a embraiagem),
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nao misture quaisquer aditivos qui-
micos. Nao utilize dleos com a es-
pecificacdo para diesel de “CD”
nem dleos de qualidade superior a
especificada. Para além disso, nao
utilize 6leos denominados “ENER-
GY CONSERVING II” ou superiores.
® Certifique-se de que nao entra ne-
nhum material estranho no carter.

15. Coloque o motor em funcionamento e
deixe-o ao ralenti durante alguns mi-
nutos enquanto verifica se existem fu-
gas de dleo. Caso haja uma fuga de
Oleo, desligue imediatamente o motor
e procure a causa.

NOTA
Depois de ligar o motor, a luz de advertén-
cia do nivel de 6leo do motor devera desli-
gar-se se o nivel de dleo for suficiente.

PCA10401

PRECAUCAO

Se a luz de adverténcia do nivel de dleo
tremeluzir ou permanecer acesa, mesmo
que o nivel de 6leo esteja correcto, des-
ligue imediatamente o motor e solicite a
um concessiondrio Yamaha que verifi-
que o veiculo.

16. Desligue o motor, verifique o nivel do
dleo e, se necessario, corrija-o.
17. Monte a carenagem.

PAU20070
Refrigerante
O nivel do refrigerante deve ser verificado
antes de cada viagem. Para além disso, o
refrigerante deve ser substituido nos inter-
valos especificados na tabela de lubrifica-
¢ao e manutencgéo periddica.

PAU39087
Verificacao do nivel de liquido refrige-

rante
1. Coloque o veiculo numa superficie ni-
velada e segure-o0 numa posicao verti-
cal.

NOTA
® O nivel de refrigerante deve ser verifi-
cado com o motor frio uma vez que
este varia consoante a temperatura do
motor.
® Durante a verificagdo do nivel de refri-
gerante, certifique-se de que o veiculo
estd totalmente na vertical. Uma ligei-
ra inclinagéo lateral podera resultar
numa falsa leitura.

2. Verifique o nivel de refrigerante no re-
servatorio de refrigerante.

NOTA
O refrigerante devera situar-se entre as
marcas de nivel maximo e minimo.
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1.

Reservatério de refrigerante
2. Marca do nivel maximo
3. Marca do nivel minimo

3. Se o liquido refrigerante estiver na

marca de nivel minimo ou abaixo des-
ta, remova o painel B para aceder ao
reservatorio de refrigerante. (Consulte
a pagina 6-9.)

. Retire a tampa do reservatorio de refri-

gerante, adicione liquido refrigerante
até a marca de nivel maximo e, de-
pois, instale a tampa do reservatdrio.
AVISO! Retire apenas a tampa do
reservatério de refrigerante. Nunca
tente retirar a tampa do radiador en-
quanto o motor estiver quente.
[PWA15161] PRECAUQAO: Caso nao te-
nha liquido refrigerante, utilize
agua destilada ou agua macia. Nao
utilize agua dura nem agua salgada
pois danificam o motor. Caso tenha

utilizado agua em vez de liquido re-
frigerante, substitua-a por liquido
refrigerante logo que possivel, caso
contrario o sistema de refrigeracao
nao ficara protegido contra conge-
lacao e corrosao. Se tiver sido
acrescentada agua ao liquido refri-
gerante, solicite a um concessiona-
rio Yamaha que verifique o teor de
anticongelante do liquido refrige-
rante logo que possivel, caso con-
trario a eficacia do liquido

refrigerante sera reduzida. pcaiosr2)

1. Tampa do reservatério de refrigerante

Capacidade do reservatorio de refri-
gerante (até a marca de nivel maxi-
mo):

0.25 L (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)

5.

Instale o painel.
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PAU39004

Substituicao do liquido refrigerante

1.

Coloque o veiculo numa superficie ni-
velada e, se necessario, deixe o motor
arrefecer.

. Retire as carenagens B e C. (Consulte

a pagina 6-9.)

Coloque um recipiente sob o motor
para recolher o liquido refrigerante
usado.

Retire a tampa do radiador. AVISO!
Nunca tente retirar a tampa do radi-
ador enquanto o motor estiver
quente. pwaioss1

1. Tampa do radiador

5. Retire a cavilha de drenagem de refri-

gerante e a anilha para drenar o siste-
ma de refrigeracgéo.

Mova o grampo do tubo na direcgcao
ilustrada e, depois, desligue o tubo do
radiador para o drenar.
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13. Verta o liquido refrigerante recomen-
dado no reservatorio até a marca do
nivel maximo e, depois, volte a colocar
a tampa do reservatorio de refrigeran-
te.

14. Verta o liquido refrigerante recomen-
dado no radiador até este ficar cheio.

Proporcao de mistura de anticonge-
lante/agua:
1. Cavilha de drenagem de refrigerante 1. Tampa do reservatério de refrigerante An1ti::ongelante recomendado:
2. Anilha 2. Reservatorio de refrigerante Anticongelante de etilenoglicc;l de
3. Tubo do radiador 3. Cavilha alta qualidade com anti-corrosivos
4. Presilha do tubo . . para motores em aluminio
. . . 9. Depois do refrlgerant'e egtar totalmen- Quantidade de liquido refrigerante:

7. Retire o reservatério de refrigerante, te drenado, lave minuciosamente o Capacidade do radiador (incluindo
retirando as respectivas cavilhas. sistema de refrigeragdo com agua lim- todas as vias):

8. Retire a tampa do reservatério de refri- pa da torneira. 2.30 L (2.43 US qt, 2.02 Imp.qt)
gerante e, depois, vire-o ao contrario  10. Instale o reservatorio de refrigerante, Capacidade do reservatodrio de refri-
para o esvaziar. colocando as respectivas cavilhas. gerante (até a marca de nivel maxi-

11. Ligue o tubo do radiador e, de segui- mo):
da, mova o grampo do tubo novamen- 0.25L (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)

te para a respectiva posicao original. ]
12. Instale a cavilha de drenagem de refri- ~ 15. Instale a tampa do radiador, coloque o

gerante e a nova anilha e, depois, motor em funcionamento, deixe-o ao

aperte a cavilha em conformidade ralenti durante alguns minutos e desli-

com o bindrio especificado. gue-o. _ 3

16. Retire a tampa do radiador para verifi-

Binario de aperto: car o nivel de liquido refrigerante no

Cavilha de drenagem de refrigeran- radiador. Se necessério, acrescente li-
te:

10 Nm (1.0 m-kgf, 7.2 ft-Ibf)
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quido refrigerante suficiente até que
atinja o topo do radiador e, finalmente,
coloque a tampa do radiador.

17. Coloque o motor em funcionamento e
verifique se existem fugas de liquido
refrigerante no veiculo. Caso detecte
fugas de liquido refrigerante, solicite a
um concessionario Yamaha que verifi-
que o sistema de refrigeracéo.

18. Instale as carenagens.

PAU36764
Elemento do filtro de ar

O elemento do filtro de ar tem de ser subs-
tituido nos intervalos especificados na tabe-
la de lubrificacdo e manutencao periddica.
Solicite a um concessionario Yamaha que
substitua o elemento do filtro de ar.
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PAU44734
Verificacao da velocidade de ra-
lenti do motor
Verifique a velocidade de ralenti do motor e,
se necessario, solicite a um concessionario
Yamaha que a rectifique.

Velocidade de ralenti do motor:
1250-1350 rpm
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PAU21384

Verificagao da folga do punho do
acelerador

oL
ol A

1. Folga do punho do acelerador

A folga do punho do acelerador devera me-
dir 3.0-5.0 mm (0.12-0.20 in) na borda in-
terior do punho do acelerador. Verifique
periodicamente a folga do punho do acele-
rador e, se necessario, solicite a um con-
cessionario Yamaha que a ajuste.

PAU21401
Folga das valvulas

A folga das valvulas muda com a utilizagéo,
resultando numa mistura inadequada de
ar/combustivel e/ou ruido no motor. Para
evitar que isto ocorra, a folga das valvulas
devera ser regulada por um concessionario
Yamaha nos intervalos especificados na ta-
bela de lubrificacdo e manutencgéo periddi-
ca.
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PAU21776
Pneus
Os pneus sdo o Unico contacto entre o vei-
culo e a estrada. A seguranca em todas as
condi¢cdes de conducdo depende de uma
area relativamente pequena de contacto
com a estrada. Por conseguinte, é essenci-
al manter os pneus sempre em bom estado
e substitui-los na altura apropriada pelos
pneus especificados.

Pressao de ar dos pneus

A pressao de ar dos pneus devera ser veri-
ficada e, se necessario, ajustada antes de
cada viagem.

A utilizacao deste veiculo com a pressao
dos pneus incorrecta pode causar feri-
mentos graves ou morte devido a perda
de controlo.
® A pressao de ar dos pneus deve ser
verificada e ajustada com os pneus
frios (isto é, quando a temperatura
dos pneus é igual a temperatura
ambiente).
® A pressao de ar dos pneus tem de
ser ajustada de acordo com a velo-
cidade de conducao e o peso total

PWA10503
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do condutor, passageiro, carga e
acessorios aprovados para este
modelo.

Pressao de ar dos pneus (medida
com os pneus frios):
0-90 kg (0-198 Ib):
Frente:
250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi)
Tras:
290 kPa (2.90 kgf/cm?, 42 psi)
90-186 kg (198-410 Ib):
Frente:
250 kPa (2.50 kgf/cmz, 36 psi)
Tras:
290 kPa (2.90 kgf/cm?, 42 psi)
Conducéo a alta velocidade:
Frente:
250 kPa (2.50 kgf/cmz, 36 psi)
Tras:
290 kPa (2.90 kgf/cm?, 42 psi)
Carga maxima*:
186 kg (410 Ib)
* Peso total com condutor, passagei-
ro, carga e acessorios

Inspeccao dos pneus

/1

1. Flanco do pneu
2. Profundidade do piso do pneu

Os pneus devem ser verificados antes de
cada viagem. Se a profundidade da face de
rolamento central atingir o limite especifica-
do, se o pneu tiver um prego ou fragmentos
de vidro, ou se o flanco estiver rachado, so-
licite a um concessionario Yamaha que
substitua o pneu imediatamente.

PWA10511

Nunca sobrecarregue o seu veiculo. A
utilizagcao de um veiculo sobrecarregado
pode provocar um acidente.

Profundidade minima do piso do
pneu (frente e tras):

1.6 mm (0.06 in)

NOTA
Os limites de profundidade do piso dos
pneus poderdo diferir de pais para pais.
Cumpra sempre os regulamentos locais.
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PWA10471

® Solicite a um concessionario
Yamaha que substitua os pneus ex-
cessivamente gastos. Para além de
ser ilegal, utilizar o veiculo com
pneus excessivamente gastos di-
minui a estabilidade de conducao e
pode levar a perda de controlo.

@ A tarefa de substituicao de todas as
pecas relacionadas com as rodas e
os travoées, incluindo os pneus,
deve ser executada por um conces-
sionario Yamaha, que possui os co-
nhecimentos e experiéncia
profissional necessarios para o fa-
zer.

® Apos a substituicao de um pneu,
conduza a velocidades moderadas,
uma vez que a superficie do pneu
devera primeiro ser “rodada” para
que desenvolva as respectivas ca-
racteristicas optimas.




MANUTENCAO PERIODICA E AJUSTES

Informacoes relativas aos pneus

‘g O

1. Valvula de ar do pneu
2. Nucleo da valvula de ar do pneu

3. Tampa da valvula de ar do pneu com vedan-
te

Este motociclo estd equipado com pneus
sem camara de ar, valvulas de ar do pneu e
rodas de liga.

Os pneus desgastam-se, mesmo que nao
sejam usados ou tenham sido usados ape-
nas ocasionalmente. Uma prova de des-
gaste sdo as fendas no piso do pneu e na
borracha do flanco, por vezes acompanha-
das de deformacéo da carcaga. Os pneus
velhos e desgastados devem ser verifica-
dos por especialistas em pneus para garan-
tir que estdo em condicdes para
continuarem a ser usados.

PWA10481

® Os pneus da frente e de tras devem
ser da mesma marca e modelo;
caso contrario, as caracteristicas
de conducao do motociclo podem
ser diferentes, o que poderia causar
um acidente.

® Certifique-se sempre de que as
tampas das valvulas estao bem ins-
taladas para evitar a fuga de pres-
séo de ar.

® Utilize apenas as valvulas para
pneus e os nucleos de valvula indi-
cados na lista abaixo para evitar o
esvaziamento dos pneus durante a
conducéo a alta velocidade.

Apos testes extensivos, apenas os pneus
indicados na lista abaixo foram aprovados
para este modelo pela Yamaha Motor Co.,
Ltd.
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Pneu da frente:
Tamanho:
120/70 ZR17M/C (58W)
Fabricante/modelo:
BRIDGESTONE/BTO16F F
DUNLOP/Qualifier PT M
Pneu de tras:
Tamanho:
180/55 ZR17M/C (73W)
Fabricante/modelo:
BRIDGESTONE/BT016R F
DUNLOP/Qualifier PT M
DIANTEIRO e TRASEIRO:
Valvula de ar do pneu:
TR412
Nucleo de valvula:
#9100 (de origem)

PWA10600

Este motociclo esta equipado com
pneus para velocidade super alta. Verifi-
que os pontos seguintes de modo a tirar
o maximo partido da eficiéncia destes
pneus.
® Utilize apenas os pneus sobresse-
lentes especificados. Outro tipo de
pneus podera rebentar a velocida-
des super altas.
® Os pneus completamente novos
podem ter uma aderéncia relativa-
mente fraca em certas superficies
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de estrada até terem sido “roda-
dos”. Portanto, depois de instalar
um pneu novo, é aconselhavel con-
duzir moderadamente durante
aproximadamente 100 km (60 mi)
antes de fazer qualquer viagem a
alta velocidade.

® Os pneus tém de ser aquecidos an-
tes de uma viagem a alta velocida-
de.

® Ajuste sempre a pressao de ar dos
pneus em conformidade com as
condicdes de utilizacao.

PAU21962
Rodas de liga
Para maximizar o desempenho, durabilida-
de e funcionamento seguro do seu veiculo,
tenha atengéo aos seguintes pontos relati-
vos as rodas especificadas.
® Antes de cada viagem, devera verifi-
car se os aros das rodas apresentam
fendas, dobras, deformagbes ou da-
nos. Caso encontre qualquer tipo de
danos, solicite a um concessionario
Yamaha que substitua a roda. Nao
tente fazer qualquer tipo de reparagao
na roda, por pequena que seja. Uma
roda que esteja deformada ou racha-
da devera ser substituida.
® A roda deve ser equilibrada sempre
que o0 pneu ou a roda sejam trocados
ou substituidos. Uma roda desequili-
brada pode resultar num fraco desem-
penho, caracteristicas de
manuseamento adversas e uma vida
reduzida do pneu.
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PAU33891

Ajuste da folga da alavanca da
embraiagem

1. Cavilha ajustadora da folga da alavanca da
embraiagem

2. Folga da alavanca da embraiagem

A folga da alavanca da embraiagem devera
medir 10.0-15.0 mm (0.39-0.59 in) como
ilustrado. Verifiqgue periodicamente a folga
da alavanca da embraiagem e, se necessa-
rio, ajuste como se segue.

Para aumentar a folga da alavanca da em-
braiagem, rode a respectiva cavilha ajusta-
dora na alavanca da embraiagem na
direccéo (a). Para reduzir a folga da alavan-
ca da embraiagem, rode a cavilha ajustado-
ra na direcgéo (b).
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NOTA
Caso nao consiga obter a folga especifica-
da para a alavanca da embraiagem seguin-
do os procedimentos descritos acima, faca
0 seguinte.

1. Rode a cavilha ajustadora na alavan-
ca da embraiagem totalmente na di-
reccao (a) para desapertar o cabo da
embraiagem.

2. Desaperte a contraporca situada no
carter.

3. Para aumentar a folga da alavanca da
embraiagem, rode a respectiva porca
ajustadora na direc¢ao (a). Para redu-
zir a folga da alavanca da embraia-
gem, rode a porca ajustadora na
direccéo (b).

1. Contraporca

2. Porca ajustadora da folga da alavanca da
embraiagem

4. Aperte a contraporca.
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PAU37913

Verificagao da folga da alavanca
do travao

1. Sem folga da alavanca do travdo

N&o deve haver folga na extremidade da
alavanca do travao. Caso haja folga, solicite
a um concessionario Yamaha que inspecci-
one o sistema de travagem.

Uma sensacao suave ou esponjosa na
alavanca do travao pode indicar a pre-
senca de ar no sistema hidraulico. Se
houver ar no sistema hidraulico, solicite
a um concessionario Yamaha que san-
gre o sistema antes de utilizar o veiculo.
O ar no sistema hidraulico diminuira o
desempenho dos travoes, o que podera
resultar na perda de controlo e hum aci-
dente.

PWA14211
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PAU22273

Interruptores das luzes dos tra-
voes

1. Interruptor da luz do travao traseiro

2. Porca ajustadora do interruptor da luz do tra-
véo traseiro

A luz do travao, que € activada pelo pedal
do travdo e pela alavanca do travao, deve
acender-se imediatamente antes da trava-
gem se concluir. Se necessario, ajuste o in-
terruptor da luz do travao traseiro como
segue, mas tendo em ateng¢ao que o inter-
ruptor da luz do travé@o dianteiro deve ser
ajustado por um concessionario Yamaha.

Rode a porca ajustadora do interruptor da
luz do travao traseiro enquanto mantém o
interruptor da luz do travao traseiro no res-
pectivo lugar. Para fazer com que a luz do
travdo se acenda mais cedo, rode a porca

ajustadora na direcgéo (a). Para fazer com
que a luz do travao se acenda mais tarde,
rode a porca ajustadora na direcgéo (b).
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PAU22392
Verificacao das pastilhas dos tra-
voes da frente e de tras
Devera verificar se existe desgaste nas
pastilhas dos travoes da frente e de tras nos
intervalos especificados na tabela de lubrifi-
cacao e manutencao periddica.

PAU36890
Pastilhas do travao da frente

@

AN

1

o_——

1. Indicador de desgaste da pastilha do travao

Cada uma das pastilhas do travao da frente
esta equipada com indicadores de desgas-
te, que lhe permitem verificar o respectivo
desgaste sem ter de desmontar o travao.
Para verificar o desgaste da pastilha do tra-
vao, verifique a posicdo dos indicadores de
desgaste enquanto acciona o travao. Caso
uma pastilha do travao se tenha gasto até
ao ponto em que um indicador de desgaste
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atinja o disco do travao, solicite a um con-
cessionario Yamaha que substitua as pasti-
lhas do travdo como um conjunto.

PAU46291
Pastilhas do travao de tras

1. Ranhura indicadora de desgaste da pastilha
do travao

Cada uma das pastilhas do travao traseiro
estd equipada com ranhuras indicadoras de
desgaste, que lhe permitem verificar o des-
gaste da pastilha do travdo sem ter de des-
montar o travao. Para verificar o desgaste
da pastilha do travao, verifique as ranhuras
indicadoras do desgaste. Caso uma pasti-
Iha do travao se tenha gasto até ao ponto
em que a ranhura indicadora de desgaste
tenha quase aparecido, solicite a um con-
cessionario Yamaha que substitua as pasti-
Ihas do travao como um conjunto.

PAU22581
Verificacao do nivel de liquido
dos travoes
Antes de conduzir, verifique se o liquido dos
travdes se encontra acima da marca de ni-
vel minimo. Ao verificar o nivel do liquido,
certifique-se de que o topo do reservatorio
se encontra na horizontal. Reabasteca o li-
quido dos travdes, se necessario.

Travao dianteiro

1. Marca do nivel minimo
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Travao traseiro

1. Marca do nivel minimo

Liquido dos travoes especificado:
DOT 4

Uma manutencéo inadequada pode re-
sultar em perda de capacidade de trava-
gem. Cumpra as seguintes precaucoes:
® Seoliquido dos travéoes for insufici-
ente, podera ocorrer entrada de ar
no sistema de travagem, reduzindo
o desempenho da travagem.
® Limpe a tampa de enchimento an-
tes de remover. Utilize apenas liqui-
do dos travoes DOT 4 de um
recipiente selado.

PWA15990 n



MANUTENCAO PERIODICA E AJUSTES

@ Utilize apenas o liquido dos travoes
especificado, caso contrario os ve-
dantes de borracha podem deterio-
rar-se, causando fugas.

® Reabasteca com o mesmo tipo de
liquido de travoes. A adicao de li-
quido dos travoes diferente de DOT
4 pode resultar numa reacg¢ao qui-
mica nociva.

® Durante o reabastecimento, tenha
cuidado para que nao entre agua no
reservatdrio de liquido dos travoes.
A agua fara o ponto de ebulicao do
fluido descer significativamente e
podera resultar na formacao de
uma bolsa de vapor.

PCA17640

PRECAUCAO

O liquido dos travoes podera danificar
superficies pintadas ou pecas plasticas.
Limpe sempre de imediato o liquido der-
ramado.

A medida que as pastilhas do travdo se
desgastam, é normal que o nivel de liquido
dos travoes desga gradualmente. Um nivel
reduzido de liquido dos travoes pode indi-
car que as pastilhas dos travoes estao gas-
tas e/ou fuga no sistema de travagem. Por
conseguinte, verifique se as pastilhas dos

travoes estao gastas e se o sistema de tra-
vagem apresenta fugas. Se o nivel de liqui-
do dos travdes descer repentinamente,
solicite a um concessionario Yamaha que
verifique qual a causa antes de conduzir.
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PAU22731
Mudanca do liquido dos travoes
Solicite a um concessionario Yamaha que
substitua o liquido dos travdes nos interva-
los especificados na NOTA a seguir a tabe-
la de lubrificacdo e manutencao periddica.
Para além disso, mande substituir os ve-
dantes de ¢leo dos cilindros mestre e das
pincas, assim como os tubos dos travoes,
nos intervalos especificados a seguir ou
sempre que apresentem danos ou fugas.
® Vedantes de dleo: Substitua de dois
em dois anos.
® Tubos dos travoes: Substitua de qua-
tro em quatro anos.
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PAU22760
Folga da corrente de transmis-
sao

A folga da corrente de transmissdo deve
ser verificada antes de cada viagem e, se
necessario, ajustada.

PAU22774
Verificacao da folga da corrente de

transmisséao
1. Coloque o motociclo no descanso la-
teral.

NOTA
Ao verificar e ajustar a folga da corrente de

transmissdo, o motociclo ndo deve ter qual-
quer tipo de carga.

2. Mude a transmisséo para ponto morto.
3. Meca a folga da corrente de transmis-
sdo como indicado.

Folga da corrente de transmisséo:
30.0-45.0 mm (1.18-1.77 in)

1. Folga da corrente de transmissao

4. Se afolga da corrente de transmisséao
estiver incorrecta, ajuste-a do modo
que se segue.

PAU39056
Ajuste da folga da corrente de transmis-

séao
Consulte um concessionario Yamaha antes
de ajustar a folga da corrente de transmis-
sao.
1. Desaperte a porca do eixo e a contra-
porca em ambos os lados do braco os-
cilante.
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. Cavilha ajustadora da folga da corrente de
transmissao

. Contraporca

. Marcas de alinhamento

. Porca do eixo

. Polia da corrente de transmisséo

2. Para apertar a corrente de transmis-
sdo, rode a cavilha ajustadora da folga
da corrente de transmissdo em ambos
os lados do brago oscilante na direc-
¢ao (a). Para desapertar a corrente de
transmissao, rode a cavilha ajustadora
em ambos os lados do braco oscilante
na direcgdo (b) e empurre a roda tra-
seira para a frente. PRECAUCAO:
Uma folga inadequada da corrente
de transmissao sobrecarregara o
motor assim como outras pecas vi-
tais do motociclo e pode provocar
patinagem ou quebra da corrente.
Para evitar que isto ocorra, mante-
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nha a folga da corrente de transmis-

sao dentro dos limites
especificados. [PCA10571]
NOTA

Através das marcas de alinhamento situa-
das em ambas as polias da corrente de
transmissao, verifique se ambas as polias
se encontram na mesma posi¢cao para ob-
ter um correcto alinhamento das rodas. Use
a extremidade do brago oscilante como
ponto de referéncia para as marcas de ali-
nhamento.

1. Cavilha ajustadora da folga da corrente de
transmissao

2. Contraporca

3. Aperte a porca do eixo em conformi-
dade com o binario especificado.

Binario de aperto:
Porca do eixo:
110 Nm (11 m-kgf, 80 ft-Ibf)

4. Aperte as cavilhas ajustadoras na di-
reccao (a) em conformidade com o bi-
nario especificado.

Binario de aperto:
Cavilha ajustadora da folga da cor-
rente de transmisséo:
2.0 Nm (0.20 m-kgf, 1.4 ft-Ibf)

5. Aperte as contraporcas em conformi-
dade com os binarios especificados.

Binario de aperto:
Contraporca:
16 Nm (1.6 m-kgf, 12 ft-Ibf)

6. Certifique-se de que as polias da cor-
rente de transmissao estdo na mesma
posicao, a folga da corrente de trans-
missao esta correcta, e a corrente de
transmissao se move suavemente.
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PAU23025
Limpeza e lubrificacao da corren-
te de transmissao

A corrente de transmissdo deve ser limpa e
lubrificada nos intervalos especificados na
tabela de lubrificacdo e manutengéo perié-
dica, caso contrario gastar-se-a rapidamen-
te, especialmente quando conduz o veiculo
em areas poeirentas ou humidas. Faga a
manutencao da corrente de transmisséo do
seguinte modo:

PRECAUCAO

A corrente de transmissao devera ser lu-
brificada apds lavar o motociclo, condu-
zir a chuva ou conduzir em areas
humidas.

PCA10583

1. Limpe a corrente de transmissao com
querosene e uma pequena escova
macia. PRECAUCAO: Para evitar
danificar os anéis de vedagao em O,
nao lave a corrente de transmissao
a vapor, a alta pressao nem com
solventes inapropriados. pcat1121]

2. Seque a corrente de transmissao.

3. Lubrifigue minuciosamente a corrente
de transmissao com lubrificante espe-
cial para correntes de anel de vedagéo
em O. PRECAUCAO: Nio utilize
oleo do motor ou qualquer outro lu-
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brificante para a corrente de trans-
missdo, pois estes podem conter
substancias que podem danificar
os anéis de vedacao em O. pcati111)

PAU23095
Verificacao e lubrificacao dos ca-
bos
Antes de cada viagem, devera verificar o
funcionamento e o estado de todos os ca-
bos de controlo e, se necessario, devera lu-
brificar os cabos e as respectivas
extremidades. Se um cabo estiver danifica-
do ou nao se deslocar suavemente, solicite
a um concessionario Yamaha que o verifi-
que ou substitua. AVISO! Eventuais da-
nos no receptaculo exterior dos cabos
podem resultar no aparecimento de fer-
rugem no interior e provocar interferén-
cia com o movimento dos cabos.
Substitua os cabos danificados assim
que possivel, para evitar situagées de in-
seguranca. pwaioz11]

Lubrificante recomendado:
Yamaha Chain and Cable Lube ou
6leo do motor
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PAU23114
Verificacao e lubrificacao do pu-
nho e do cabo do acelerador
O funcionamento do punho do acelerador
devera ser verificado antes de cada via-
gem. Além disso, o cabo devera ser lubrifi-
cado por um concessionario Yamaha nos
intervalos especificados na tabela de ma-
nutencéo periddica.
O cabo do acelerador possui uma cobertura
de borracha. Verifique se a cobertura esta
firmemente instalada. Mesmo que a cober-
tura se encontre correctamente instalada,
ela nédo protege completamente o cabo
contra a entrada de agua. Por conseguinte,
quando lavar o veiculo, tenha cuidado para
ndo deitar agua directamente na cobertura
nem no cabo. Se houver sujidade no cabo
ou na cobertura, limpe com um pano humi-
do.
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PAU44273
Verificacao e lubrificagcao dos pe-
dais do travao e de mudanca de
velocidades
Antes de cada viagem, devera verificar o
funcionamento dos pedais do travéo e de
mudanca de velocidades e, se necessario,
devera lubrificar os pivds dos pedais.

Pedal do travao

Lubrificante recomendado:
Massa de lubrificagdo de sabdo de
litio
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PAU23143
Verificacao e lubrificacao das
alavancas do travao e da embrai-
agem
Antes de cada viagem, devera verificar o
funcionamento das alavancas do travao e
da embraiagem €, se necessario, devera lu-
brificar os pivos da alavanca.

Alavanca do travao
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PAU23202

Lubrificantes recomendados: Verificagéo e Iubrificagéo do des- Lubrificante recomendado:
Alavanca do travéao: lat I Massa de lubrificacdo de sabao de
Massa de lubrificacéo de silicone canso latera litio

Alavanca da embraiagem:
Massa de lubrificacdo de sabao
de litio

Antes de cada viagem, devera verificar o
funcionamento do descanso lateral e, se
necessario, devera lubrificar o pivé do des-
canso lateral e as superficies de contacto
de metal com metal.

Caso o descanso lateral nao se deslo-
que suavemente para cima e para baixo,
solicite a um concessionario Yamaha
que o verifique ou repare. Caso contra-
rio, o descanso lateral pode bater no
chao e distrair o condutor, resultando
numa possivel perda de controlo.

PWA10731
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e - A PAUM1652
Lubrificacao dos pivés do braco
oscilante

Os pivOs do brago oscilante devem ser lu-
brificados por um concessiondrio Yamaha
nos intervalos especificados na tabela de
lubrificagdo e manutengao periddica.

Lubrificante recomendado:
Massa de lubrificagédo de sabédo de
litio

PAU23272
Verificagao daforquilha dianteira
O estado e funcionamento da forquilha di-
anteira deverdo ser verificados como se se-
gue, nos intervalos especificados na tabela
de lubrificagdo e manutengao periddica.

Verificacao do estado

Verifique se os tubos internos estdo arra-
nhados, danificados ou perdem 6leo em ex-
cesso.

Verificacao do funcionamento

1. Coloque o veiculo numa superficie ni-
velada e segure-0 numa posicéo verti-
cal. AVISO! Para evitar ferimentos,
apoie bem o veiculo para que nao
haja o perigo de este tombar. pwators

2. Com o travao dianteiro accionado,
empurre varias vezes o guiador com
forga para baixo para verificar se a for-
quilha dianteira se comprime e recua
suavemente.
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PCA10590

PRECAUCAO

Se encontrar quaisquer danos na forqui-
lha dianteira ou se esta nao funcionar
devidamente, solicite a um concessio-
nario Yamaha que a verifique ou repare.
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PAU23283
Verificacao da direccao
Os rolamentos da direcgéo gastos ou soltos
podem provocar situa¢des de perigo. Por-
tanto, o funcionamento da direc¢éo devera
ser verificado do modo que se segue e nos
intervalos de tempo especificados na tabela
de lubrificagdo e manutencgéo periddica.

1. Coloque um cavalete por baixo do mo-
tor para elevar a roda da frente do
chao. (Consulte a pagina 6-41 para
obter mais informacgbes.) AVISO!
Para evitar ferimentos, apoie bem o
veiculo para que nao haja o perigo
de este tombar. pwaiozsi)

2. Segure as extremidades inferiores das
pernas da forquilha dianteira e tente
desloca-las para a frente e para tras.
Se sentir alguma folga, solicite a um
concessionario Yamaha que verifique
e repare a direccao.

PAU23291

Verificagcao dos rolamentos de
roda

/ \
\

Os rolamentos de roda dianteiros e trasei-
ros tém de ser verificados nos intervalos de
tempo especificados na tabela de lubrifica-
¢do e manutengao periddica. Se houver
uma folga no cubo da roda ou se a roda ndo
virar suavemente, solicite a um concessio-
nario Yamaha que verifique os rolamentos
de roda.
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PAU50210

Bateria

1. Bateria
2. Fio de bateria negativo (preto)
3. Fio de bateria positivo (vermelho)

A bateria encontra-se por baixo do assento
do condutor. (Consulte a pagina 3-20.)
Este modelo esta equipado com uma bate-
ria VRLA (chumbo-acido com regulacdo
por valvula). Nao é necessario verificar o
electrdlito nem acrescentar agua destilada.
No entanto, as ligagdes dos fios da bateria
devem ser verificadas e, se necessario,
apertadas.

® O electrdlito é venenoso e perigoso
pois contém acido sulfurico, o qual
provoca queimaduras graves. Evite
o contacto com a pele, os olhos ou
o vestuario e proteja sempre os

PWA10760
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olhos quando trabalhar perto de ba-
terias. Em caso de contacto, efec-

tue os seguintes PRIMEIROS
SOCORROS.
e EXTERNOS: Lave com 4&gua
abundante.

¢ INTERNOS: Beba grandes quan-
tidades de agua ou leite e chame
imediatamente um médico.

e OLHOS: Lave com agua durante
15 minutos e procure imediata-
mente cuidados médicos.

® As baterias produzem hidrogénio
explosivo. Por conseguinte, mante-
nha a bateria afastada de faiscas,
chamas, cigarros, etc. e assegure
ventilacao suficiente quando a esti-
ver a carregar num espaco fechado.
® MANTENHA TODAS AS BATERIAS
FORA DO ALCANCE DAS CRIAN-
CAS.

Carregamento da bateria

Solicite a um concessionario Yamaha que
carregue a bateria o mais rapidamente pos-
sivel se Ihe parecer descarregada. Nao se
esquega de que a bateria tende a descarre-
gar mais rapidamente se o veiculo estiver
equipado com acessorios eléctricos opcio-
nais.

PCA16521

PRECAUCAO

Para carregar uma bateria VRLA (chum-
bo-acido com regulacao por valvula), é
necessario um carregador de baterias
especial (tensao constante). A utilizacao
de um carregador de baterias convenci-
onal danificara a bateria.

Acondicionamento da bateria

1. Caso nao pretenda conduzir o veiculo
durante mais de um més, retire a bate-
ria, carregue-a totalmente e coloque-a
num local fresco e  seco.
PRECAUCAO: Para remover a bate-
ria, deve verificar se a chave esta
rodada para “OFF”, e, em seguida,
desligue o fio negativo antes de
desligar o fio positivo. pcatssoz

2. Caso a bateria fique guardada durante
mais de dois meses, verifique-a pelo
menos uma vez por més e, se neces-
sario, carregue-a totalmente.

3. Carregue totalmente a bateria antes
de a instalar. PRECAUCAO: Para
instalar a bateria, deve verificar se a
chave esta rodada para “OFF”, e,
em seguida, ligue o fio positivo an-
tes de ligar o fio negativo. pcarssso
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4. Apds ainstalacao, certifique-se de que
os fios para bateria estdo devidamen-

te ligados aos terminais de bateria.
PCA16530

PRECAUCAO

Mantenha sempre a bateria carregada.
Guardar uma bateria descarregada po-
dera provocar danos permanentes na
mesma.
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PAU23706
Substituicao dos fusiveis
O fusivel principal, o fusivel do sistema de
injeccdo de combustivel e a caixa de fusi-
veis 1 encontram-se por baixo do assento
do condutor. (Consulte a pagina 3-20.)

NOTA
Para aceder ao fusivel do sistema de injec-
¢ao de combustivel, remova a cobertura do
relé do motor de arranque puxando-a para
cima.

1. Fusivel principal

2. Fusivel de substituicdo do sistema de injec-
¢éo de combustivel

3. Cobertura do relé do motor de arranque
4. Fusivel do sistema de injec¢éao

5. Caixa de fusiveis 1

6

. Fusivel de reserva (para o relégio e o siste-
ma imobilizador)

7. Fusivel da valvula electrénica do acelerador
8. Fusivel de substituicao

A caixa de fusiveis 2 encontra-se por baixo
do painel A. (Consulte a pagina 6-9.)
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. Caixa de fusiveis 2

. Fusivel da ventoinha do radiador esquerdo
. Fusivel da ventoinha do radiador direito

. Fusivel do sistema de sinalizagéo

. Fusivel da ignicéao

. Fusivel do farolim traseiro

. Fusivel do farol dianteiro

8. Fusivel de substituicao

NOoO o~ 0w =

Se um fusivel estiver queimado, substitua-o
do modo seguinte.

1. Rode a chave para “OFF” e desligue o
circuito eléctrico em questao.

2. Retire o fusivel queimado e instale um
novo fusivel com a amperagem espe-
cificada. AVISO! Nao utilize um fusi-
vel com uma amperagem superior a
recomendada, para evitar causar
grandes danos no sistema eléctrico
e possivelmente um incéndio.
[PWA15131]
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Fusiveis especificados:

Fusivel principal:
50.0 A

Fusivel do sistema de injecgéo:
15.0A

Fusivel da valvula eléctrica do ace-

lerador:
75A

Fusivel de reserva:
75A

Fusivel da ventoinha do radiador:
15.0A %2

Fusivel da ignicéo:
15.0A

Fusivel do sistema de sinalizagéo:
10.0A

Fusivel do farolim traseiro:
75A

Fusivel do farol dianteiro:
15.0A

3. Rode a chave para “ON” e ligue o cir-
cuito eléctrico em questao para verifi-
car se o dispositivo funciona.

4. Caso o fusivel se volte imediatamente
a queimar, solicite a um concessiona-
rio Yamaha que verifique o sistema
eléctrico.

PAU39013
Substituicao da lampada do farol
dianteiro
Este modelo esta equipado com lampadas
do farol dianteiro de halogéneo. Se uma
lampada do farol dianteiro se fundir, substi-
tua-a do modo que se segue.

PRECAUCAO

Tenha cuidado para nao danificar as se-
guintes pecas:
® Lampada do farol dianteiro
Nao toque na parte em vidro da lam-
pada do farol dianteiro para evitar
que se suje com 6leo, caso contra-
rio a transparéncia do vidro, a lumi-
nosidade da lampada e o seu tempo
de duracdo serao adversamente
afectados. Limpe minuciosamente
quaisquer vestigios de sujidade e
de marcas de dedos, utilizando um
pano humedecido com alcool ou di-
luente.
@ Lente do farol dianteiro

Nao cole nenhum tipo de pelicula
colorida nem autocolantes na lente
do farol dianteiro.
Nao utilize uma lampada do farol di-
anteiro com um consumo em watts
superior ao especificado.

PCA10650
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1. N&o toque na parte em vidro da lampada.

1. Retire a cobertura da lampada do farol
dianteiro, rodando-a no sentido con-
trario ao dos ponteiros do relégio.

1. Cobertura da ldmpada do farol dianteiro

2. Desligue o acoplador do farol diantei-
ro.
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1. Acoplador do farol dianteiro

3. Desprenda o suporte da lampada do
farol dianteiro e retire a lampada fundi-

1. Suporte da ldampada do farol dianteiro

4. Coloque uma nova lampada do farol
dianteiro e fixe-a com o respectivo su-
porte.

5. Ligue o acoplador do farol dianteiro.

. Instale a cobertura da lampada do fa-

rol dianteiro, rodando-a no sentido dos
ponteiros do reldgio.

. Solicite a um concessionario Yamaha

que ajuste o feixe do farol dianteiro,
€aso necessario.
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PAU24181
Luz do travao/farolim traseiro
Este modelo esta equipado com uma luz do
travao/farolim traseiro tipo LED.

Se a luz do travao/farolim traseiro nao se
acender, solicite a um concessionario
Yamaha que a verifique.
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PAU24204
Substituicao de uma lampada do
sinal de mudanca de direccao
1. Retire a lente do sinal de mudanca de
direc¢édo, removendo o respectivo pa-
rafuso.

1. Lente do sinal de mudanca de direccao
2. Parafuso

2. Retire a lampada fundida, empurran-
do-a para dentro e rodando-a no sen-
tido contrario ao dos ponteiros do
relogio.

(

1. LAmpada do sinal de mudanca de direccao

3. Introduza uma lampada nova no re-
ceptaculo, empurre-a para dentro e
rode-a no sentido dos ponteiros do re-
I6gio até que pare.

4. Instale a lente, colocando o respectivo
parafuso. PRECAUCAO: Nao aperte
demasiado o parafuso pois a lente
podera partir. pcai1o1]
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PAU24313
Substituicao da lampada da luz
da chapa de matricula
1. Retire a unidade da luz da chapa de
matricula, retirando os respectivos pa-
rafusos.

1. Parafuso
2. Unidade da luz da chapa de matricula

2. Retire o receptaculo da lampada da
luz da chapa de matricula (em conjun-
to com a lampada), puxando-o para
fora.
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1. LAmpada da luz da chapa de matricula

2. Receptaculo da luz da lampada da chapa de
matricula

3. Puxe a lampada fundida para remové-
la.

4. Introduza uma nova lampada no re-
ceptaculo.

5. Instale o receptaculo (em conjunto
com a lampada), empurrando-o para
dentro.

6. Instale a unidade da luz da chapa de
matricula, instalando os respectivos
parafusos.

PAU44940

Minimos

1. Minimos

Este modelo esta equipado com minimos
tipo LED.

Se os minimos nao se acenderem, solicite
a um concessionario Yamaha que os verifi-
que.
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PAU24350
Suporte do motociclo

Uma vez que este modelo néo esta equipa-
do com um descanso central, tenha em
consideracdo as seguintes precaucoes
quando remover a roda dianteira e a roda
traseira ou quando efectuar outro tipo de
manutencdo para a qual seja necessario
colocar o motociclo na posicéo vertical. As-
segure-se de que o motociclo se encontra
numa posicao estavel e nivelada, antes de
iniciar qualquer procedimento de manuten-
¢cdo. Para obter uma maior estabilidade,
pode ser colocada uma caixa robusta em
madeira por baixo do motor.

Realizacao de servicos na roda dianteira
1. Estabilize a traseira do motociclo atra-
vés da utilizagdo de um cavalete para
motociclo ou, se ndo possuir um cava-
lete adicional, através da colocagao de
um macaco por baixo do chassis a
frente da roda traseira.
2. Levante a roda dianteira do chao, utili-
zando um cavalete de motociclo.

Realizacao de servicos na roda traseira

Levante a roda traseira do chao através da
utilizacdo de um cavalete de motociclo ou,
se ndo possuir um cavalete adicional, atra-
vés da colocagdo de um macaco, quer por
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baixo de cada um dos lados do chassis a
frente da roda traseira, quer por baixo de

cada um dos lados do brago oscilante.

PAU24360

Roda dianteira

PAU33925

Remocao da roda dianteira

PWA10821

Para evitar ferimentos, apoie bem o vei-
culo para que nao haja o perigo de este
tombar.

1.

Desaperte as cavilhas de aperto do
eixo da roda da frente, a cavilha do
eixo e, depois, as cavilhas da pinga do
travao.

1. Cavilha de aperto do eixo da roda dianteira

2.

Levante a roda da frente do chéao de
acordo com o procedimento descrito
na seccéo anterior “Suporte do moto-
ciclo”.
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. Retire o prendedor do tubo do travao

de cada lado, retirando a cavilha e a

porca.
. Retire a pinga do travao de cada lado,
retirando as respectivas cavilhas.

. Prendedor do tubo do travao
. Cavilha e porca

. Cavilha da pinga do travao

. Pinca do travao

. Cavilha do eixo

5. Retire a cavilha do eixo, empurre o

eixo da roda pelo lado esquerdo para
o retirar e, depois, retire a roda.
PRECAUCAO: Niao accione o tra-
vao depois de retirar as pincas do
travao, caso contrario as pastilhas
do travao serao fechadas forcada-
mente. pcatios1)
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1. Eixo da roda

- PAU33935
Instalacao da roda da frente

1. Levante a roda entre as pernas da for-
quilha.

2. Introduza o eixo da roda.

3. Instale a cavilha do eixo, baixe a roda
dianteira de modo a que assente no
chao e, em seguida, coloque o des-
canso lateral em baixo.

4. Instale a pin¢a do travdo de cada lado,
colocando as cavilhas e apertando-as
de seguida em conformidade com o
binario especificado.

NOTA
Certifique-se de que existe espaco suficien-
te entre as pastilhas do travao antes de ins-
talar as pingas nos discos do travao.

Binario de aperto:
Cavilha da pinca do travao:

35 Nm (3.5 m-kgf, 25 ft-Ibf)

5. Instale o prendedor do tubo do travao
de cada lado, instalando a cavilha e a
porca.

6. Aperte a cavilha do eixo em conformi-
dade com o binario especificado.

NOTA
Enquanto aperta a cavilha do eixo, segure
no eixo da roda com uma chave sextavada
de 19 mm para evitar que a mesma rode.

Binario de aperto:
Cavilha do eixo:
91 Nm (9.1 m-kgf, 66 ft-Ibf)

7. Aperte a cavilha de aperto B do eixo
da roda e, depois, a cavilha de aperto
A, em conformidade com o binario es-
pecificado.
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1. Cavilha de aperto do eixo da roda dianteira
A

2. Cavilha de aperto do eixo da roda dianteira
B

3. Cavilha de aperto do eixo da roda dianteira
C

4. Cavilha de aperto do eixo da roda dianteira
D

8. Volte a apertar a cavilha de aperto B
em conformidade com o binario espe-
cificado.

Binario de aperto:
Cavilha de aperto do eixo da roda:

21 Nm (2.1 m-kgf, 15 ft-Ibf)

9. Bata levemente na parte exterior da
perna da forquilha direita com um mar-
telo de borracha para a alinhar com a
extremidade do eixo da roda.
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10. Aperte a cavilha de aperto D do eixo
da roda e, depois, a cavilha de aperto
C, em conformidade com o binario es-
pecificado.

11. Volte a apertar a cavilha de aperto D
em conformidade com o binario espe-
cificado.

Binario de aperto:
Cavilha de aperto do eixo da roda:
21 Nm (2.1 m-kgf, 15 ft-Ibf)

12. Enquanto acciona o travao dianteiro,
exerca for¢ca no sentido descendente
sobre o guiador varias vezes para ve-
rificar se a forquilha esta a funcionar
devidamente.

PAU25080

Roda traseira

- . PAU44953
Remocéo da roda de tras

Para evitar ferimentos, apoie bem o vei-
culo para que nao haja o perigo de este
tombar.

PWA10821

1. Desaperte a porca do eixo.

1. Porca do eixo
2. Pinca do travao
3. Braco da pinga do travao

2. Levante a roda de tras do chao de
acordo com o procedimento descrito
na pagina 6-41.

3. Retire a porca do eixo.

6-44

4. Desaperte totalmente a contraporca
em ambos os lados do brago oscilan-
te.

5. Rode as cavilhas ajustadoras da folga
da corrente de transmissédo na direc-
¢cdo (a) para afrouxar a corrente de
transmissao o suficiente para ser pos-
sivel remové-la do carreto traseiro e,
depois, empurre a roda para a frente.

1. Cavilha ajustadora da folga da corrente de
transmissao

2. Contraporca

6. Retire a corrente de transmissdo do
carreto traseiro.
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NOTA
® Se for dificil remover a corrente de
transmissdo, retire primeiro o eixo da
roda e levante a roda o suficiente para
retirar a corrente de transmisséo do
carreto traseiro.
® Nao é possivel retirar a corrente de
transmissao.

7. Enquanto segura no brago da pinga do
travao, puxe o eixo da roda para fora e
retire a roda. PRECAUCAO: Nao ac-
cione o travao depois de a roda ter
sido retirada juntamente com o dis-
co do travao, caso contrario as pas-
tilhas do travao serao fechadas
forcadamente. jrcatio71)

1. Eixo da roda

o , PAU39173
Instalacao da roda de tras

1. Instale a roda e o brago da pin¢a do
travao, inserindo o eixo da roda pelo
lado esquerdo.

NOTA
® Assegure-se de que insere o retentor
do brago da pinga do travao na ranhu-
ra do brago oscilante.
@ Certifique-se de que existe espago su-
ficiente entre as pastilhas do travéo
antes de instalar a roda.
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1. Retentor
2. Fenda

2. Instale a corrente de transmissdo no
carreto traseiro.

3. Instale a porca do eixo e baixe a roda
traseira de modo a que assente no
chao e, em seguida, coloque o des-
canso lateral em baixo.

4. Ajuste afolga da corrente de transmis-
sdo. (Consulte a pagina 6-29.)

5. Aperte a porca do eixo em conformi-
dade com o binario especificado.

Binario de aperto:
Porca do eixo:
110 Nm (11 m-kgf, 80 ft-Ibf)

6. Aperte as cavilhas ajustadoras da fol-
ga da corrente de transmissdo na di-
reccao (b) em conformidade com o
binario especificado.
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1. Cavilha ajustadora da folga da corrente de
transmissao

Binario de aperto:
Cavilha ajustadora da folga da cor-
rente de transmisséo:
2.0 Nm (0.20 m-kgf, 1.4 ft-Ibf)

7. Aperte as contraporcas em conformi-
dade com os binarios especificados.

Binario de aperto:
Contraporca:
16 Nm (1.6 m-kgdf, 12 ft-Ibf)

PAU25871
Deteccao e resolucao de proble-
mas
Embora os motociclos Yamaha sejam sub-
metidos a uma inspecgédo minuciosa antes
do envio da fabrica, poderao ocorrer alguns
problemas durante a sua utilizagdo. Qual-
quer problema nos sistemas de combusti-
vel, compressao ou igni¢édo, por exemplo,
podera provocar um fraco arranque e perda
de poténcia.
As seguintes tabelas de deteccéo e resolu-
¢ao de problemas apresentam procedimen-
tos faceis e rapidos, para verificar vocé
mesmo estes sistemas vitais. No entanto,
caso o seu motociclo precise de qualquer
reparacdo, leve-o a um concessionario
Yamaha, cujos técnicos habilitados pos-
suem as ferramentas, experiéncia e conhe-
cimentos necessarios para  assistir
devidamente o motociclo.
Utilize apenas pecas sobresselentes genu-
inas da Yamaha. As pecas nao originais
poderdao parecer-se com as da Yamaha,
mas sao frequentemente inferiores, pos-
suem um tempo de duragdo mais curto e
podem levar a despesas de reparagéo ele-
vadas.
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PWA15141

Nao fume durante a verificacao do siste-
ma de combustivel e verifique se nao ha
chamas desprotegidas nem faiscas na
area, incluindo luzes piloto de esquenta-
dores ou caldeiras. A gasolina ou os va-
pores de gasolina podem incendiar-se
ou explodir e causar ferimentos graves
ou danos materiais.
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PAU42503

Tabelas de deteccéao e resolucao de problemas

Problemas no arranque ou fraco desempenho do motor

1. Combustivel

Verifique o nivel de
combustivel no respectivo —®|
deposito.

Ha combustivel suficiente. —| Verifique a compressao.

O motor n&o arranca.
Verifique a compressao.

N&o ha combustivel. —»| Abastega com combustivel. —»

2. Compressao

H& compresséo. —| Verifique a igni¢ao.

Accione o motor de
arranque eléctrico.

Solicite a um concessionario
Yamaha que verifique o veiculo.

N&o ha compresséao. —

3. Ignicao

Limpe com um pano seco e corrija as distancias dos
eléctrodos das velas de igni¢ao ou substitua as velas de ignigao.

Humida > —=| Accione o motor de arranque eléctrico.

Retire as velas de ignicao

e verifique os eléctrodos.
| . L - . O motor nao arranca.
Seca »| Solicite a um concessionario Yamaha que verifique o veiculo.

Verifique a bateria.

4. Bateria

O motor roda rapidamente. —{ A bateria estd em boas condi¢des.
O motor ndo arranca. Solicite a um
concessionario Yamaha que
Verifique as ligagdes dos fios da bateria e, verifique o veiculo.

O motor roda lentamente. —®{ se necessario, solicite a um concessionario
Yamaha que a carregue.

Accione o motor de
arranque eléctrico.
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Sobreaquecimento do motor

® Nao retire a tampa do radiador enquanto o motor e o radiador estiverem quentes. O fluido e o vapor muito quentes podem
ser expelidos sob pressao, podendo provocar graves ferimentos. Nao se esqueca de aguardar até que o motor tenha arre-
fecido.

® Coloque um pedaco de pano espesso, tal como uma toalha, sobre a tampa do radiador, e depois rode lentamente a tampa
no sentido contrario ao dos ponteiros do reldgio até esta parar para permitir o escape de qualquer pressao residual. Quan-
do o ruido sibilante parar, prima a tampa enquanto a roda no sentido contrario ao dos ponteiros do relégio e, de seguida,
retire a tampa.

PWAT1040

Solicite a um concessionario

- - - Ha fuga. == Yamaha que verifique e repare
O nivel de refrigerante esta o sistema de refrigeracéo.
baixo. Verifique se o
sistema de refrigeragcdo
tem fugas. - Adicione liquido refrigerante.
Nao ha fuga. =1 oo nsulte NOTA.)

Aguarde que o Verifique o nivel de refrigerante
motor arrefeca. no reservatoério e no radiador.

Y
Cologue o motor em funcionamento. Se o motor voltar a
O nivel de refrigerante estd OK. —® sobreaquecer, solicite a um concessionario Yamaha que
verifique e repare o sistema de refrigeracgéo.

NOTA
Caso nao tenha liquido refrigerante, pode utilizar temporariamente dgua da torneira, desde que seja substituida pelo liquido refrigerante
recomendado logo que possivel.
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. PAU37833
Cor mate cuidado

PCA15192

PRECAUCAO

Alguns modelos estdo equipados com
pecas com acabamento em cor mate.
Consulte um concessionario Yamaha
para obter conselhos sobre quais os
produtos a utilizar antes de limpar o vei-
culo. Se utilizar uma escova, produtos
quimicos agressivos ou compostos de
limpeza para limpar estas pecas vai ris-
car ou danificar a superficie das mes-
mas. Também nao deve aplicar cera em
nenhuma peca com acabamento em cor
mate.

PAU26023
Cuidados
Embora a concepgao aberta de um motoci-
clo revele o encanto da tecnologia, torna-o
também mais vulneravel. Podera desenvol-
ver-se ferrugem e corrosdo mesmo que se-
jam utilizados componentes de alta
qualidade. Embora um tubo de escape en-
ferrujado possa passar despercebido num
carro, este influencia negativamente o as-
pecto geral de um motociclo. Um cuidado
frequente e adequado nao sé vai ao encon-
tro dos termos da garantia, como também
influencia na manutencdo de um bom as-
pecto do seu motociclo, aumentando o tem-
po de vida e optimizando o desempenho.

Antes da limpeza

1. Tape a saida do silencioso com um
saco de plastico depois do motor ter
arrefecido.

2. Certifique-se de que todas as tampas
e coberturas, assim como todos os
acopladores e conectores eléctricos,
incluindo as tampas da vela de igni-
¢ao, estao bem fixos.

3. Retire a sujidade extremamente entra-
nhada, como por exemplo éleo quei-
mado no carter, com um
desengordurante e uma escova, mas
nunca aplique este tipo de produto nos
vedantes, anilhas, carretos, corrente
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de transmissao e eixos das rodas. En-
xague sempre a sujidade e o desen-
gordurante com agua.

Limpeza

PRECAUCAO

® Evite utilizar agentes de limpeza
das rodas demasiado acidos, espe-
cialmente em rodas de raio. Se este
tipo de produtos for utilizado em
sujidade de dificil remocao, nao
deixe o agente de limpeza sobre a
area afectada durante mais tempo
do que o recomendado. Além disso,
enxague minuciosamente a area
com agua, seque-a imediatamente
e aplique um spray anti-corrosao.

® Uma limpeza inadequada pode da-
nificar as pecas plasticas (como as
carenagens, painéis, para-ventos,
lentes do farol dianteiro, lentes dos
indicadores, etc.) e os silenciosos.
Utilize um pano ou esponja macia e
limpa com agua para limpar os
plasticos. Contudo, se as partes
plasticas nao puderem ser bem lim-
pas com agua, pode utilizar um de-
tergente suave diluido na agua.
Enxagtie bem todos os residuos de

PCA11142
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detergente usando bastante agua,
uma vez que o mesmo € prejudicial
para os plasticos.

® Nao utilize nenhum produto quimi-
co agressivo nas pecas em plasti-
co, nem no silencioso. Evite utilizar
panos ou esponjas que tenham es-
tado em contacto com produtos de
limpeza fortes ou abrasivos, sol-
vente ou diluente, combustivel (ga-
solina), produtos anti-ferrugem ou
de remocao da ferrugem, liquido
dos travoes, anti-congelante ou
electrolito.

® Nao utilize sistemas de lavagem a
alta pressao ou dispositivos de lim-
peza a jacto de vapor, uma vez que
podem causar infiltracdo de agua e
deterioracdo nas seguintes zonas:
vedantes (dos rolamentos daroda e
do braco oscilante, forquilha e tra-
voes), compartimentos de armaze-
nagem, componentes eléctricos
(acopladores, conectores, instru-
mentos, interruptores e luzes), tu-
bos de respiracao e respiradouros.

® Para os motociclos equipados com
para-vento: Nao utilize produtos de
limpeza fortes ou esponjas duras,
uma vez que podem causar perda
de cor ou riscos. Alguns compos-

tos de limpeza para plasticos po-
dem deixar riscos no para-vento.
Teste o produto numa pequena par-
te oculta do para-vento, para se as-
segurar de que nao deixa ficar
marcas. Se o para-vento ficar risca-
do, utilize um composto de poli-
mento de qualidade para plastico
apos a lavagem.

Apos a utilizacdo normal

Retire a sujidade com agua morna, um de-
tergente suave e uma esponja macia limpa
e, finalmente, enxague totalmente com
agua limpa. Utilize uma escova de dentes
ou uma escova para limpar garrafas nas
areas de dificil acesso. A sujidade de dificil
remocao e os insectos serdo facilmente re-
movidos se a area for coberta por um pano
humido durante alguns minutos antes de fa-
zer a limpeza.

Ap6s a conducéao do veiculo a chuva, perto
do mar ou em estradas nas quais foi espa-
lhado sal

Uma vez que o sal do mar ou o sal espalha-
do nas estradas durante o Inverno é extre-
mamente corrosivo quando misturado com
agua, realize os passos a seguir explicados
apods cada viagem a chuva, perto do mar ou
em estradas nas quais foi espalhado sal.
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NOTA
O sal espalhado nas estradas durante o In-
verno, podera permanecer no piso até a
Primavera.

1. Limpe o motociclo com agua fria e um
detergente suave, depois do motor ter
arrefecido. PRECAUCAO: Nao utili-
ze agua morna pois esta aumenta a
accao corrosiva do sal. rcatorsen

2. Depois de secar o motociclo, aplique
um spray anti-corroséo em todas as
superficies metalicas, incluindo as cro-
madas e niqueladas (excepto no silen-
cioso de titanio), para evitar a
corrosao.

Limpeza do silencioso de titanio

Este modelo esta equipado com um silenci-

oso de titanio, o qual necessita dos seguin-

tes cuidados especiais.

® Utilize apenas um pano ou esponja

macia e limpa com um detergente su-
ave e agua para limpar o silencioso de
titdnio. Contudo, se o silencioso nao
puder ser bem limpo com detergente
suave, podem ser utilizados produtos
alcalinos e uma escova macia.
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® Nunca utilize compostos ou outros tra-

tamentos especiais para limpar o si-
lencioso de titanio, uma vez que estes
removerao a pintura exterior do silen-
cioso.

Até mesmo as mais pequenas quanti-
dades de ¢6leo, tais como as proveni-
entes de panos impregnados de 6leo
ou dedadas, deixardo manchas no si-
lencioso de titanio, as quais podem ser
removidas com um detergente suave.
Note que a descoloracéo induzida ter-
micamente da parte do tubo de esca-
pe que entra no silencioso de titanio é
normal e nao pode ser removida.

Apds a limpeza

1.

2.

Seque o motociclo com uma camurca
ou um pano absorvente.

Seque imediatamente a corrente de
transmissao e lubrifique-a para evitar
que enferruje.

Utilize um produto de polir crémio para
dar brilho a pecas de crémio, aluminio
e ago inoxidavel.

Para evitar a corroséo, é recomenda-
da a aplicagédo de um spray anti-corro-
sdo em todas as superficies
metalicas, incluindo as cromadas e ni-
queladas.

Utilize um éleo em spray como produ-
to de limpeza universal para remover
qualquer sujidade remanescente.
Retoque pequenos danos na pintura
provocados por pedras, etc.

Encere todas as superficies pintadas.
Deixe o motociclo secar completa-

mente antes de o guardar ou tapar.
PWA11131

A presenca de contaminantes nos tra-
vées ou nos pneus pode provocar a per-
da de controlo.

Certifique-se de que nao existe 6leo
ou cera nos travoes ou nos pneus.
Caso necessario, limpe os discos
do travao e os revestimentos do tra-
vao com um agente de limpeza de
discos do travao normal ou aceto-
na, e lave os pneus com agua mor-
na e um detergente suave. Antes de
conduzir a velocidades superiores,
teste o motociclo quanto ao desem-
penho dos travoes e ao comporta-
mento nas curvas.

PCA10800

PRECAUCAO

Aplique 6leo em spray ou cera com
moderacao e certifique-se de que
limpa qualquer excesso.
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® Nunca aplique 6leo nem cera em

pecas de borracha e plastico, trate-
as com um produto de tratamento
adequado.

® Evite utilizar compostos de poli-

mento abrasivos, pois estes des-
gastam a pintura.

NOTA
® Consulte um concessionario Yamaha

para obter conselhos sobre quais os
produtos a utilizar.

As lavagens, o tempo de chuva ou os
climas humidos podem causar 0 em-
baciamento da lente do farol dianteiro.
Ligar o farol dianteiro durante um pe-
queno periodo de tempo ajudara a re-
mover a humidade da lente.
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PAU26182

Armazenagem

Curto prazo

Guarde sempre o seu motociclo num local
fresco e seco e, se necessario, utilize uma
cobertura porosa para o proteger do pé. An-
tes de cobrir o motociclo, verifique se 0 mo-
tor e o sistema de escape estdo frios.

PRECAUCAO

[ ]

PCA10810

Guardar o motociclo num comparti-
mento com fraca ventilacdo ou
tapa-lo com um oleado, enquanto
este se encontra ainda molhado,
permitira a infiltracao de agua e hu-
midade, o que provocara o apareci-
mento de ferrugem.

Para prevenir a corrosao, evite ca-
ves humidas, estabulos (devido a
presenca de amdnia) e areas onde
estejam armazenados quimicos for-
tes.

Longo prazo
Antes de guardar o seu motociclo durante
varios meses:

1.

Siga todas as instrucdes da seccéo
“Cuidados” deste capitulo.

2. Encha o depdsito de combustivel e

adicione estabilizador de combustivel
(se disponivel) para evitar que o dep6-
sito enferruje e que o combustivel se
deteriore.

. Execute os passos que se seguem

para proteger os cilindros, os anéis do

pistao, etc. da corrosao.

a. Retire as tampas das velas de igni-
¢ao e as velas.

b. Verta uma colher de cha de dleo
do motor na cavidade de cada
uma das velas de ignicéo.

c. Coloque as tampas das velas de
ignicdo nas respectivas velas, e
coloque as velas na cabeca de ci-
lindros de modo a que os eléctro-
dos fiquem ligados a terra. (Isto
limitara a producéo de faiscas du-
rante o passo seguinte.)

d. Coloque varias vezes 0 motor em
funcionamento, utilizando o motor
de arranque. (Esta accéo revestira
as paredes do cilindro com 6leo.)
AVISO! Para evitar danos ou fe-
rimentos provocados por fais-
cas, certifique-se de que liga os
eléctrodos da vela de ignicao a
terra enquanto liga o motor.

[PWA10951]

e. Retire as tampas das velas de igni-
¢ao e, de seguida, instale as velas
de ignicdo e as respectivas tam-
pas.

. Lubrifique todos os cabos de controlo

e pontos articulados de todas as ala-
vancas e pedais, assim como do des-
canso lateral/descanso central.

. Verifique e, se necessario, corrija a

pressao de ar dos pneus, € finalmente
levante o motociclo de modo a que
ambas as rodas figuem afastadas do
chao. Como alternativa, rode um pou-
co as rodas todos 0os meses para evi-
tar que os pneus se degradem num
determinado ponto.

. Tape a saida do silencioso com um

saco de plastico para evitar a entrada
de humidade.

. Retire a bateria e carregue-a totalmen-

te. Guarde-a num local fresco e seco e
carregue-a uma vez por més. Nao
guarde a bateria num local excessiva-
mente frio ou quente [menos de 0 °C
(30 °F) ou mais de 30 °C (90 °F)]. Para
obter mais informacgdes relativamente
ao acondicionamento da bateria, con-
sulte a pagina 6-35.



CUIDADOS E ARRUMACAO DO MOTOCICLO

NOTA
Antes de guardar o motociclo, devera fazer
todas as reparac¢des necessarias.
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ESPECIFICACOES

Dimensoes:
Comprimento total:
2040 mm (80.3 in)
Largura total:
705 mm (27.8 in)
Altura total:
1095 mm (43.1 in)
Altura do assento:
850 mm (33.5in)
Distancia entre os eixos:
1375 mm (54.1 in)
Distancia minima do chao:
130 mm (5.12in)
Raio de viragem minimo:
3600 mm (141.7 in)
Peso:
Massa em vazio:
189 kg (417 Ib)
Motor:
Tipo:
Arrefecido por circulagdo de liquido a
quatro tempos, dois veios de excéntricos
em cada cabega (DOHC)
Disposicéo do cilindro:
4 cilindros em linha
Cilindrada:
599 cm?
Diametro x curso:
67.0 x 42.5 mm (2.64 x 1.67 in)
Relagdo de compressao:
13.10:1
Sistema de arranque:
Arrancador eléctrico

Sistema de lubrificacao:
i Carter humido
Oleo de motor:
Marca recomendada:
YAMALUBE
Tipo:
SAE 10W-40, 10W-50, 15W-40, 20W-40
ou 20W-50

0 10 30 50 70 90 110130 ‘F
1

SAE 10W 40

SAE 1OW 50
: SAE 15W 40 A
SAE 20W 40
SAE 2OW 50
i
-20-10 O 10 20 30 40 50 ‘C
Grau recomendado do 6leo de motor:
Tipo SG de Servigo API ou superior, norma
JASO MA
Quantidade de 6leo de motor:
Sem substituigdo do cartucho do filtro de
dleo:
2.40L (2.54 US qt, 2.11 Imp.qt)
Com substituicao do cartucho do filtro de
dleo:
2.60 L (2.75 US qt, 2.29 Imp.qt)
Sistema de refrigeracao:
Capacidade do reservatério de refrigerante
(até a marca de nivel maximo):
0.25 L (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)
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Capacidade do radiador (incluindo todas as
vias):
2.30 L (2.43 US qt, 2.02 Imp.qt)
Filtro de ar:
Elemento do filtro de ar:
Elemento de papel revestido a 6leo
Combustivel:
Combustivel recomendado:
Apenas gasolina sem chumbo com indice
de octano superior ao normal
Capacidade do depdsito de combustivel:
17.3 L (4.57 US gal, 3.81 Imp.gal)
Volume da reserva de combustivel:
3.5L (0.92 US gal, 0.77 Imp.gal)
Injeccado de combustivel:
Corpo do acelerador:
Marca da identificagéo:
13S1 00
Vela(s) de ignicéao:
Fabricante/modelo:
NGK/CR10EK
Distancia do eléctrodo da vela de igni¢ao:
0.6-0.7 mm (0.024-0.028 in)
Embraiagem:
Tipo de embraiagem:
Em 6leo, multi-disco
Transmissao:
Relagéo primaria de redugéo:
2.073 (85/41)
Transmissao final:
Corrente
Relagéo secundaria de reducao:
2.813 (45/16)



ESPECIFICACOES

Tipo de transmisséo:

Permanentemente engrenada, 6

velocidades
Operagao:

Accionamento com o pé esquerdo

Relagéo das velocidades:
1.2
2.583 (31/12)
2.2
2.000 (32/16)
3.2
1.667 (30/18)
4.2
1.444 (26/18)
5.2
1.286 (27/21)
6.2
1.150 (23/20)
Quadro:
Tipo de quadro:
Diamond
Angulo de avango:
24.00 grau
Cauda:
97 mm (3.8 in)
Pneu dianteiro:
Tipo:
Sem camara de ar
Dimensao:
120/70 ZR17M/C (58W)
Fabricante/modelo:
BRIDGESTONE/BT0O16F F
Fabricante/modelo:
DUNLOP/Qualifier PT M

Pneu traseiro:
Tipo:
Sem camara de ar
Dimensao:
180/55 ZR17M/C (73W)
Fabricante/modelo:
BRIDGESTONE/BTO16R F
Fabricante/modelo:
DUNLOP/Qualifier PT M
Carga:
Carga maxima:
186 kg (410 Ib)
(Peso total com condutor, passageiro,
carga e acessorios)
Pressao de ar do pneu (medida com
pneus frios):
Condigao de carga:
0-90 kg (0—198 Ib)
Dianteiro:
250 kPa (2.50 kgf/cm?2, 36 psi)
Traseiro:
290 kPa (2.90 kgf/cm?, 42 psi)
Condigao de carga:
90-186 kg (198—410 Ib)
Dianteiro:
250 kPa (2.50 kgf/cm?2, 36 psi)
Traseiro:
290 kPa (2.90 kgf/cm?, 42 psi)
Conducéo a alta velocidade:
Dianteiro:
250 kPa (2.50 kgf/cm?2, 36 psi)
Traseiro:
290 kPa (2.90 kgf/cm?, 42 psi)
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Roda dianteira:
Tipo de roda:
Roda de liga
Dimenséao do aro:
17M/C x MT3.50
Roda traseira:
Tipo de roda:
Roda de liga
Dimenséao do aro:
17M/C x MT5.50
Travao dianteiro:
Tipo:
Travéao de disco duplo
Operagao:

Accionamento com a mao direita

Liguido recomendado:
DOT 4
Travao traseiro:
Tipo:
Travéao de disco
Operacao:

Accionamento com o pé direito

Liguido recomendado:
DOT 4
Suspensao dianteira:
Tipo:
Forquilha telescopica
Tipo de mola/amortecedor:

Amortecedor a éleo/mola helicoidal

Curso da roda:
115.0 mm (4.53 in)
Suspensao traseira:
Tipo:

Brago oscilante (suspenséo de elo)



ESPECIFICACOES

Tipo de mola/amortecedor:

Amortecedor a dleo de gas/mola helicoidal

Curso da roda:
120.0 mm (4.72 in)
Sistema eléctrico:
Sistema de ignicao:
Ignicao por bobina transistorizada
Sistema de carregamento:
Magneto de C.A.
Bateria:
Modelo:
YTZ10S
Voltagem, capacidade:

12V, 8.6 Ah

Farol dianteiro:
Tipo de lampada:

Lampada de halogénio
Voltagem, consumo em watts x
quantidade das lampadas:

Farol dianteiro:
12V,55.0 W x 2

Luz do travao/farolim traseiro:
LED

Sinal de mudanca de direc¢do dianteiro:

12V,10.0 W x 2
Sinal de mudanca de direcgao traseiro:
12V,10.0 W x 2
Minimos:
LED
Luz da chapa de matricula:
12V,5.0 W x 1
lluminagao do contador:
LED

Indicador luminoso de ponto morto:
LED

Indicador luminoso de maximos:
LED

Luz de adverténcia do nivel de dleo:
LED

Indicador luminoso de mudanca de direc¢ao:

LED
Luz de adverténcia do nivel de combustivel:
LED
Luz de adverténcia da temperatura do
refrigerante:
LED
Luz de adverténcia de problema no motor:
LED
Indicador luminoso do sistema imobilizador:
LED
Indicador luminoso do ponto de mudanca de
velocidade:
LED

Fusiveis:

Fusivel principal:
50.0 A

Fusivel do farol dianteiro:
15.0A

Fusivel do farolim traseiro:
75A

Fusivel do sistema de sinalizagao:
10.0A

Fusivel da ignicéo:
15.0 A

Fusivel da ventoinha do radiador:
15.0A %2
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Fusivel do sistema de injecgao:
15.0 A

Fusivel de reserva:
75A

Fusivel da valvula eléctrica do acelerador:
75A



INFORMACOES PARA O CONSUMIDOR

PAU48612
Numeros de identificacao
Registe o numero de identificagéo do veicu-
lo e a informacdo da etiqueta do modelo
nos espacos fornecidos a seguir, para que
sirvam de auxiliares sempre que encomen-
dar pecas sobresselentes a um concessio-
nario Yamaha ou para referéncia, caso o
veiculo seja roubado.

NUMERO DE IDENTIFICAGAO DO
VEICULO:

INFORMAGAO DA ETIQUETA DO
MODELO:

©)
[

. . . _ . PAU26400
Numero de identificacdo do veiculo

1. Numero de identificag@o do veiculo

O numero de identificagdo do veiculo esta
gravado no tubo dianteiro da direccdo. Re-
giste este numero no espaco fornecido para
esse efeito neste manual.

NOTA
O numero de identificagdo do veiculo é uti-
lizado para identificar o seu motociclo e
pode ser utilizado para regista-lo na direc-
cao-geral de viagdo da sua area.
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PAU26520
Etiqueta do modelo

1. Etiqueta do modelo

A etiqueta do modelo esta colocada no
chassis por baixo do assento do passagei-
ro. (Consulte a pagina 3-20.) Registe a in-
formacdo constante nesta etiqueta no
espaco providenciado para esse efeito nes-
te manual. Esta informacgéo sera necessa-
ria para encomendar pegas sobresselentes
a um concessionario Yamaha.
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