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INTRODUCCION

SAU10100

iBienvenido al mundo de las motocicletas Yamaha!

Como propietario de una XVS125, se beneficia usted de la amplia experiencia de Yamaha y de la mas avanzada tecnologia
en el disefo y la fabricaciéon de productos de alta calidad que han dado a Yamaha su reputacion de fiabilidad.

Lea este manual en su totalidad para disfrutar de todas las ventajas de su XVS125. El manual del propietario no sélo le
ensefiara como utilizar, revisar y mantener su motocicleta, sino ademéas como protegerse a si mismo y a otros de problemas
y accidentes.

Ademas, los numerosos consejos contenidos en este manual le ayudaran a mantener su motocicleta en las mejores condi-
ciones posibles. Si necesita cualquier aclaracion adicional, no dude en ponerse en contacto con su concesionario Yamaha.
El equipo de Yamaha le desea muchos paseos seguros y agradables. Recuerde, jla seguridad es lo primero!



INFORMACION IMPORTANTE RELATIVA AL MANUAL
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En este manual, la informacion particularmente importante se distingue mediante las siguientes anotaciones:

A El simbolo de aviso de seguridad significa jATENCION! ;TENGA CUIDADO! {SU SEGU-
RIDAD ESTA EN JUEGO!

Ignorar las instrucciones de ADVERTENCIA puede provocar lesiones graves o un accidente mortal del con-
A ADVERTENCIA [N pusce p g

ductor de la motocicleta, de otra persona o de quien esté revisando o reparando la motocicleta.

ATENCION indica precauciones especiales que se deben adoptar para evitar causar

SIENCIONE dafios a la motocicleta.
NOTA: Una NOTA proporciona informacién clave para facilitar o clarificar los procedimientos.
NOTA:
@ Este manual debe considerarse una parte permanente de esta motocicleta y debe permanecer con ella, incluso cuando
se venda.

® Yamaha mejora constantemente el disefio y la calidad de sus productos. Por lo tanto, aunque este manual contiene la
informaciéon mas actual disponible en el momento de imprimirse, pueden existir pequefas discrepancias entre su mo-
tocicleta y este manual. Si necesita cualquier aclaracion relativa a este manual, consulte a su concesionario Yamaha.

A\ ADVERTENCIA

LEA ESTE MANUAL ATENTAMENTE Y EN SU TOTALIDAD ANTES DE UTILIZAR ESTA MOTOCICLETA.

SWA10030
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A INFORMATION RELATIVA A LA SEGURIDAD

SAU10250

LAS MOTOCICLETAS SON VEHICU-
LOS DE DOS RUEDAS. LA SEGURI-
DAD DE SuU USo Y
FUNCIONAMIENTO DEPENDE DE
LA APLICACION DE LAS TECNICAS
DE CONDUCCION APROPIADAS,
ASi COMO DE LA HABILIDAD DEL
CONDUCTOR. TODO CONDUCTOR
DEBE CONOCER LOS REQUISITOS
SIGUIENTES ANTES DE CONDUCIR

ESTA MOTOCICLETA.
DEBE:
e OBTENER INSTRUCCIONES

COMPLETAS DE UNA FUENTE
COMPETENTE SOBRE TODOS
LOS ASPECTOS DEL FUNCIO-
NAMIENTO DE LA MOTOCICLE-
TA.

e OBSERVAR LAS ADVERTEN-
CIAS Y LOS REQUISITOS DE
MANTENIMIENTO QUE FIGU-
RAN EN EL MANUAL DEL PRO-
PIETARIO.

e OBTENER UNA FORMACION
CUALIFICADA EN LAS
TECNICAS DE CONDUCCION

SEGURAS Y APROPIADAS.

e OBTENER UN SERVICIO TECNI-
CO PROFESIONAL SEGUN SE
INDICA EN EL MANUAL DEL
PROPIETARIO Y/O CUANDO
LAS CONDICIONES MECANI-
CAS ASi LO REQUIERAN.

Conduccion segura

® Realice siempre las comprobacio-
nes previas. La realizacién de
comprobaciones cuidadosas pue-
de ayudar a prevenir un accidente.

o Esta motocicleta esta disefiada
para llevar al conductor y un pasa-
jero.

® La mayor parte de los accidentes
de trafico entre coches y motoci-
cletas se deben al hecho de que el
conductor del coche no ha detec-
tado y reconocido a la motocicleta.
Muchos accidentes se han produ-
cido porque el conductor del coche
no ha visto la motocicleta. Una
medida muy eficaz para reducir las
posibilidades de este tipo de acci-
dente es el hacerse bien visible.
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o Por tanto:

« Lleve una chaqueta de color bri-
llante.

« Sea especialmente prudente al
aproximarse a cruces y pasar-
los, ya que los cruces son los lu-
gares en los que se producen
accidentes de motocicleta con
mayor frecuencia.

« Circule por donde los otros con-
ductores puedan verle. Evite
permanecer en los angulos sin
visién de otros conductores.

En muchos accidentes de motoci-
cleta estan implicados conducto-
res inexpertos. De hecho, muchos
conductores que han estado impli-
cados en accidentes ni siquiera
tienen un permiso de conducir mo-
tocicletas vigente.

« No conduzca sin estar cualifica-
do y no preste su motocicleta a
personas que no lo estén.

« Conozca sus capacidades y sus
limites. El hecho de permanecer
dentro de sus limites le ayudara
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a evitar un accidente.

« Le recomendamos que practi-
que en un lugar donde no haya
trafico hasta que se haya fami-
liarizado completamente con la
motocicleta y todos sus man-
dos.

Muchos accidentes de motocicleta

se han debido a un error del con-

ductor de la misma. Un error tipico
consiste en abrirse demasiado en
una curva a causa del EXCESO

DE VELOCIDAD o el subviraje

(angulo de ladeo insuficiente para

la velocidad).

« Respete siempre el limite de ve-
locidad y no circule nunca mas
rapido de lo que resulte adecua-
do segun el estado de la calza-
day el trafico.

« Sefiale siempre antes de girar o
cambiar de carril. Cerciorese de
que los otros conductores pue-
dan verle.

La postura del conductor y del pa-

sajero es importante para poder

mantener un control adecuado.

« Para mantener el control de la
motocicleta durante la marcha,
el conductor debe mantener
ambas manos en el manillar y
ambos pies en las estriberas.

« El pasajero debe sujetarse
siempre al conductor, a la co-
rrea del asiento o al asa de aga-
rre con las dos manos vy
mantener ambos pies en las es-
triberas del pasajero.

« No lleve nunca a un pasajero
que no pueda mantener firme-
mente ambos pies en sus estri-
beras.

@ No conduzca nunca bajo los efec-
tos del alcohol u otras drogas.

o Esta motocicleta estd disefada
unicamente para calle/carretera y,
por tanto, no es adecuada para ca-
minos.

Equipo protector

La mayoria de las muertes en acciden-
tes de motocicleta se producen por le-
siones en la cabeza. El uso de un
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casco de seguridad es esencial en la
prevencién o reduccion de las lesiones
en la cabeza.

Utilice siempre un casco homolo-
gado.

Utilice una mascara o gafas. El
viento en los 0jos sin proteger pue-
de reducir la visién y retrasar la
percepcion de un peligro.

El uso de una chaqueta, botas,
pantalones y guantes resistentes,
etc., resulta eficaz para prevenir o
reducir las abrasiones o laceracio-
nes.

No lleve nunca prendas amplias
que puedan engancharse en los
mandos, las estriberas o en las
ruedas y provocar lesiones o0 un
accidente.

No toque nunca el motor o el siste-
ma de escape durante el funciona-
mento o después. Ambos
alcanzan temperaturas muy eleva-
das y pueden provocar quemadu-
ras. Utilice siempre ropa
protectora que le cubra las pier-
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nas, los tobillos y los pies.
® Los pasajeros también deben ob-
servar las precauciones indicadas
anteriormente.
Modificaciones
Una motocicleta puede resultar insegu-
ra y provocar lesiones personales gra-
ves si se han realizado en ella
modificaciones sin la aprobacion de
Yamaha o se han eliminado equipos
originales. Asimismo, el uso de una
motocicleta modificada puede ser ile-
gal.
Carga y accesorios
La incorporacién de accesorios o carga
que modifiquen la distribucién del peso
de la motocicleta puede reducir su es-
tabilidad y manejabilidad. Para evitar la
posibilidad de un accidente, tenga mu-
cho cuidado al afadir carga o acceso-
rios a la motocicleta. Si ha afadido
carga 0 accesorios a la motocicleta,
conduzca con mucha precaucion. A
continuaciéon exponemos algunas re-
glas generales que se deben observar
en caso de cargar equipaje o ahadir ac-

cesorios a la motocicleta:
Carga
El peso total del conductor, el pasajero,
accesorios y equipaje no debe superar
una carga maxima de 183 kg (404 Ib) .
Cuando cargue el scooter dentro de
este limite de peso, tenga en cuenta lo
siguiente:
o El peso del equipaje y los acceso-
rios debe mantenerse lo mas bajo
y cerca posible de la motocicleta.
Distribuya el peso lo méas unifor-
memente posible en los dos lados
de la motocicleta a fin de reducir al
minimo el desequilibrio o inestabi-
lidad.
® El desplazamiento de pesos pue-
de crear un desequilibrio repenti-
no. Verifique que los accesorios y
la carga estén bien sujetos a la
motocicleta antes de iniciar la mar-
cha. Compruebe con frecuencia
las fijaciones de los accesorios y
las sujeciones de la carga.
o No sujete nunca objetos largos o
pesados al manillar, la horquilla
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delantera o el guardabarros delan-
tero. Tales objetos, como por
ejemplo sacos de dormir, bolsas
de lona o tiendas de campanfa,
pueden crear inestabilidad en el
manejo o disminuir la respuesta de
la direccion.
Accesorios
Los accesorios originales Yamaha han
sido disefiados especificamente para
esta motocicleta. Yamaha no puede
analizar todos los accesorios de otras
marcas disponibles en el mercado; por
tanto, la adecuada seleccién, instala-
cién y uso de accesorios de otras mar-
cas queda bajo la responsabilidad del
usuario. Tenga mucho cuidado al se-
leccionar e instalar cualquier acceso-
rio.
Cuando instale accesorios, tenga en
cuenta las recomendaciones siguien-
tes, asi como las que se facilitan en el
apartado “Carga”.
@ No instale nunca accesorios o lle-
ve carga que puedan afectar a las
prestaciones de la motocicleta.
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Revise cuidadosamente el acce-
sorio antes de utilizarlo, a fin de
cerciorarse de que de ningun
modo reduzca la distancia al suelo
ni el angulo de inclinacién, ni limite
el recorrido de la suspension, el
recorrido de la direccién o el fun-
cionamiento de los mandos ni obs-
taculice las luces o reflectores.

« Los accesorios montados en el
manillar o en la zona de la hor-
quilla delantera pueden crear
inestabilidad por distribucion de
peso inadecuada o alteraciones
aerodinamicas. Se debe limitar
al maximo el nimero de acceso-
rios montados en el manillar o
en la zona de la horquilla delan-
tera y tales accesorios deberan
ser lo més ligeros posible.

« Los accesorios voluminosos o
grandes pueden afectar grave-
mente a la estabilidad de la mo-
tocicleta por sus efectos
aerodinamicos. La motocicleta
puede adquirir una tendencia a

levantarse por efecto del viento
de frente o hacerse inestable
con viento de costado. Estos ac-
cesorios, asimismo, pueden
provocar inestabilidad al ade-
lantar o ser adelantado por vehi-
culos de gran tamano.

« Algunos accesorios pueden
obligar al conductor a despla-
zarse de su posicién normal de
conduccién. Esta posicién in-
adecuada limita la libertad de
movimiento del conductor y
puede limitar su capacidad de
control; por tanto, no se reco-
miendan tales accesorios.

® Tenga cuidado al afiadir acceso-

rios eléctricos. Si los accesorios
eléctricos superan la capacidad
del sistema eléctrico de la motoci-
cleta puede producirse una averia
eléctrica, la cual puede provocar el
apagado de las luces o la pérdida
de potencia del motor, con el con-
siguiente peligro.

Gasolina y gases de escape
® LA GASOLINA ES ALTAMENTE

INFLAMABLE:

« Pare siempre el motor cuando
ponga gasolina.

« No derrame gasolina sobre el
motor o el sistema de escape.

« No ponga nunca gasolina mien-
tras esté fumando o se encuen-
tre cerca de una llama.

No arranque nunca el motor ni lo
deje en marcha en un espacio ce-
rrado. Los humos del escape son
toxicos y pueden provocar la pér-
dida del conocimiento y la muerte
de forma muy rapida. Utilice siem-
pre la motocicleta en un lugar ade-
cuadamente ventilado.

Pare siempre el motor antes de

dejar la motocicleta desatendida y

quite la llave del interruptor princi-

pal. Cuando estacione la motoci-
cleta, tenga en cuenta lo siguiente:

« El motory el sistema de escape
pueden estar calientes; por tan-
to, estacione la motocicleta en
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un lugar en el que resulte dificil
que los peatones o los ninos to-
quen dichas zonas calientes.

« No estacione la motocicleta en
una cuesta o sobre suelo blan-
do, ya que se podria caer.

« No estacione la motocicleta cer-
ca de una fuente inflamable
(p.€j. un calefactor de querose-
no o cerca de unallama), ya que
podria prenderse fuego.

Cuando transporte la motocicleta
en otro vehiculo, verifique que se
mantenga vertical y que el grifo de
gasolina se encuentre en la posi-
cion “ON” o “RES” (modelo por va-
cio)/“OFF” (modelo manual). Si se
inclina, puede salirse gasolina del
carburador o del depdsito.

En caso de ingestion de gasolina,

de inhalacién de una gran canti-

dad de vapor de gasolina o de
contacto de ésta con los ojos, acu-
da inmediatamente a un médico.

Si se derrama gasolina sobre la

piel o la ropa, lave inmediatamente

la zona afectada con agua y jabén
y cambiese de ropa.
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Izquierda

1. Faro (pagina 6-31)

2. Grifo de gasolina (pagina 3-8)

3. Fusibles (pagina 6-30)

4. Portacascos (pagina 3-9)

5. Aro de ajuste de la precarga del muelle del conjunto amortiguador
(pagina 3-10)

6. Pedal de cambio (pagina 3-5)
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Vista derecha

1. Juego de herramientas del propietario (pagina 6-1)

2. Bateria (pagina 6-28)

3. Filtro de aire (pagina 6-10)

4. Interruptor principal/Bloqueo de la direccién (pagina 3-1)
5. Pedal de freno (pagina 3-6)

6. Filtro de aceite del motor (pagina 6-8)
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Mandos e instrumentos
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1. Maneta de embrague (pagina 3-5)

2. Interruptores del lado izquierdo del manillar (pagina 3-4)
3. Unidad velocimetro (pagina 3-3)

4. Interruptores del lado derecho del manillar (pagina 3-4)
5. Maneta de freno (pagina 3-6)

6. Pufio del acelerador (pagina 6-12)

7. Tapén del depésito de gasolina (pagina 3-6)

8. Palanca del estarter (estrangulador) (pagina 3-9)
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Interruptor principal/Bloqueo
de la direccion

P- (Parking)

El interruptor principal/bloqueo de la di-
reccion controla los sistemas de en-
cendido y luces y se utiliza para
bloquear la direccion. A continuacién
se describen las diferentes posiciones.

SAU10630

ABIERTO (ON)

Todos los sistemas eléctricos reciben
tension y se puede arrancar el motor.
La llave no se puede extraer.

SAU10660

CERRADO (OFF)

Todos los sistemas eléctricos estan
desactivados. Se puede extraer la lla-
ve.

SAU10680

CERRADO (LOCK)

La direccién esta bloqueada y todos los
sistemas eléctricos estan desactiva-
dos. Se puede extraer la llave.

Blogueo de la direccién

1. Empujar.
2. Girar.
Gire el manillar completamente a la iz-
quierda.
1. Empuje la llave hacia dentro des-
de la posicién “OFF” y luego girela
a la posicion “LOCK” sin dejar de
empujarla.
2. Extraiga la llave.
Desblogueo de la direccién

Empuje la llave y luego girela a la posi-
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cion “OFF” sin dejar de empuijarla.

SWA10060
4\ ADVERTENCIA

No gire nunca la llave a las posicio-
nes “OFF” o “LOCK” con el vehiculo
en movimiento; de lo contrario los
sistemas eléctricos se desconecta-
ran, lo que puede provocar la pérdi-
da de control o un accidente.
Asegurese de que el vehiculo esté
parado antes de girar la llave a las
posiciones “OFF” o “LOCK”.

SAU10880

p< (Estacionamiento)

La direccién esta bloqueada y el piloto
trasero y la luz de posicion estan en-
cendidos, pero el resto de los sistemas
eléctricos estan desactivados. Se pue-
de extraer la llave.

La direccion debe estar bloqueada
para poder girar la llave a la posicién

“ ”
ps”.

ATENCION:

No utilice la posicion de estaciona-
miento durante un periodo de tiem-
po prolongado; de lo contrario

SCA11020
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puede descargarse la bateria.

SAU11001

Testigos y luces de

advertencia

%\ e
A @mm
®

1. Luz indicadora de la luz de carretera “Z0”
2. Luz indicadora de intermitencia “<ag £>”
3. Luz indicadora de punto muerto “N ”

4. Luz de aviso de averia del motor “+ ”

SAU11020
Luz indicadora de intermitencia

.
Esta luz indicadora parpadea cuando
se empuja el interruptor de intermiten-
cia hacia la izquierda o hacia la dere-
cha.
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SAU11060
Luz indicadora de punto muerto

(13 N
Esta luz indicadora se enciende cuan-
do la transmisién se encuentra en posi-
cién de punto muerto.

SAU11080

Testigo de luces de carretera “ ="
Este testigo se enciende cuando estan

conectadas las luces de carretera.
SAU11490

Luz de aviso de averia del motor
“ =7

Esta luz de aviso se enciende o parpa-
dea cuando un circuito eléctrico de
control del motor esta averiado. Cuan-
do ocurra esto, haga revisar el sistema
de autodiagnéstico en un concesiona-
rio Yamaha.

NOTA:

Esta luz de aviso se enciende durante
unos segundos cuando se gira la llave
ala posicion “ON”, pero ello no indica la
existencia de una averia.
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Unidad velocimetro

1

1. Velocimetro
2. Cuentakilémetros
3. Cuentakilometros parcial
4. Mando de reposicién
La unidad velocimetro estd dotada de
un velocimetro, un cuentakilémetros y
un cuentakilémetros parcial. El veloci-
metro muestra la velocidad de despla-
zamiento. El cuentakildmetros muestra
la distancia total recorrida. El
cuentakilémetros parcial muestra la
distancia recorrida desde que se puso
a cero por Ultima vez con la perilla de
reposicion. El cuentakilémetros parcial
puede utilizarse para estimar la distan-
cia que se puede recorrer con un depé-

sito lleno de gasolina. Esta informacion
le permitird planificar en el futuro las
paradas para repostar.

NOTA:

Sélo para el modelo aleman dotado de
limitador de velocidad:

El limitador de velocidad impide que el
vehiculo sobrepase los 80 km/h.

3-3

SAU12330
Alarma antirrobo (opcional)
Este modelo puede equiparse con una
alarma antirrobo opcional en un conce-
sionario Yamaha. Para mas informa-
cién, pdéngase en contacto con un
concesionario Yamaha.
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SAU12341

Interruptores del manillar
lzquerda

1. Interruptor de rafagas “Z
2. Conmutador de la luz de “E0/20”
3. Interruptor de intermitencia “<a/5>"
4. Interruptor de la bocina “ po="

Derecha

1. Interruptor de paro del motor “() /1"
2. Interuptor de luces “ - /=D qz/e®”

3. Interruptor de arranque “@)”
SAU12350
Interruptor de rafagas “=p”
Pulse este interruptor para hacer rafa-

gas.
SAU12400

Conmutador de la luz de “=p/z0”
Situe este interruptor en “=p” para po-
ner la luz de carretera y en “z0” para

poner la luz de cruce.
SAU12460

Interruptor de intermitencia “<a/2>”
Para sefalar un giro a la derecha pulse
este interruptor hacia la posicion “=>”.
Para sefialar un giro a la izquierda pul-

3-4

se este interruptor hacia la posicién
“<a”. Cuando lo suelte, el interruptor
volvera a su posicién central. Para apa-
gar los intermitentes pulse el interruptor
una vez éste haya regresado a su posi-

cién central.
SAU12500

Interruptor de la bocina “ p-
Pulse este interruptor para hacer sonar

la bocina.
SAU12590

Interuptor de luces “X:/=paz/e”
Situe este interruptor en “=p gz " para
encender la luz de posicion, la luz del
cuadro de instrumentos y el piloto tra-
sero. SitUe el interruptor en “xx” para
encender también el faro. Situe el inte-
rruptor en “e ” para apagar todas las lu-
ces.

SAU12660
Interruptor de paro del motor “(0)/

7
Situe este interruptor en “()” antes de
arrancar el motor. Sitde este interruptor
en “1y” para parar el motor en caso de
emergencia, por ejemplo si el vehiculo
vuelca o se atasca el cable del acelera-
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dor.

SAU12710

Interruptor de arranque “®”
Pulse este interruptor para poner en
marcha el motor con el arranque eléc-

trico.
SCA10050

ATENCION:

SAU12820

Maneta de embrague

Véanse las instrucciones de arran-
que en la pagina 5-1 antes de arran-
car el motor.

1. Maneta de embrague

La maneta de embrague esta situada
en el pufo izquierdo del manillar. Para
desembragar tire de la maneta hacia el
pufio del manillar. Para embragar suel-
te la maneta. Para que el embrague
funcione con suavidad, debe tirar de la
maneta rapidamente y soltarla lenta-
mente.

La maneta de embrague esta dotada
de un interruptor de embrague que for-
ma parte del sistema de corte del cir-
cuito de encendido. (See page 3-11.)

3-5

SAU12870

Pedal de cambio

1. Pedal de cambio

El pedal de cambio esta situado al lado
izquierdo del motor y se utiliza en com-
binacién con la maneta de embrague
para cambiar las marchas de la trans-
mision de 5 velocidades y engrane
constante de la que esta dotada esta
motocicleta.
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SAU12890 SAU12941 SAU13000

Maneta de freno Pedal de freno Tapén del depdsito de
gasolina

1. Maneta de freno 1. Pedal de freno

La maneta del freno esta situada en el o 1. Desbloguear.
pufo derecho del manillar. Para aplicar El pedal de freno esta Slt_uado en el Para extraer el tapon del depdsito
el freno delantero, tire de la maneta ha- Iadp derecho de la mo’FomcIeta. Para de gasolina
cia el pufio del manillar. aplicar el freno trasero pise el pedal. Introduzca la llave en la cerradura y gi-
rela 1/4 de vuelta en el sentido de las
agujas del reloj. La cerradura se des-
bloquea y puede extraerse el tapén del
depdsito de gasolina.
Para colocar el tapon del depdsito
de gasolina
1. Empuje el tapdn en su sitio con la
llave en la cerradura.
2. Gire la llave en el sentido contrario
al de las agujas del reloj hasta su
posicion original y luego extraiga-

3-6
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la.

NOTA:

No se puede colocar el tapon del depo-
sito de gasolina si la llave no se en-
cuentra en la cerradura. Ademas, la
llave no se puede extraer si el tapdn no
estd correctamente colocado y blo-
queado.

A\ ADVERTENCIA

Verifique que el tapon del depésito
de gasolina esté correctamente co-
locado antes de emprender la mar-
cha.

SWA11140

SAU13210

Gasolina

1. Tubo de llenado del dep6sito de gasolina

2. Nivel de gasolina
Asegurese de que haya suficiente ga-
solina en el deposito. Llene el depdsito
de gasolina hasta la parte inferior del
tubo de llenado, como se muestra.

SWA10880
4\ ADVERTENCIA

® No llene en exceso el depdésito
de gasolina, ya que de lo contra-
rio puede rebosar cuando la ga-
solina se caliente y se expanda.

o Evite derramar gasolina sobre
el motor caliente.

3-7

SCA10070
ATENCION:
Elimine inmediatamente la gasolina
derramada con un trapo limpio, seco
y suave, ya que la gasolina puede
danar las superficies pintadas o las
piezas de plastico.

Gasolina recomendada:
UNICAMENTE ~ GASOLINA
NORMAL SIN PLOMO

Capacidad del deposito de gaso-

lina:

11.0 L (2.91 US gal)
(2.42 Imp.gal)

Reserva:

3.4 L (0.90 US gal)

(0.75 Imp.gal)

SCA11400
ATENCION:
Utilice unicamente gasolina sin plo-
mo. El uso de gasolina con plomo
provocara graves averias en piezas
internas del motor tales como las
valvulas, los aros del piston, asi

SAU13320 n
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como el sistema de escape.

Ell motor Yamaha ha sido disefiado
para funcionar con gasolina normal sin
plomo de 91 octanos o més. Si se pro-
ducen detonaciones (o autoencendi-
do), utilice gasolina de otra marca o
super sin plomo. El uso de de gasolina
sin plomo prolonga la vida util de la bu-
jla y reduce los costes de manteni-
miento.

SAU13580
Grifo de gasolina
Este modelo esta equipado con un gri-
fo de gasolina por presién negativa. El
grifo de gasolina suministra gasolina
del deposito al carburador, al tiempo
que la filtra.
Las posiciones de la palanca del grifo
de gasolina se explican a continuacién
y se muestran en las figuras.
ABIERTO (ON)

1. Flecha situada en “ON”

Con la palanca del grifo de gasolina en
esta posicion, la gasolina pasa al car-
burador cuando el motor esta en mar-
cha. Sitie la palanca del grifo de
gasolina en esta posicion cuando pon-

3-8

ga en motor en marcha y conduzca.
RES

1. Flecha situada en “RES”

Indica reserva. Con la palanca del grifo
de gasolina en esta posicién, queda
disponible la reserva de gasolina. Si se
queda sin gasolina durante la marcha,
sitle répidamente la palanca del grifo
de gasolina en esta posicién; de lo con-
trario el motor puede calarse y sera ne-
cesario cebarlo (véase “PRI).
Después de situar la palanca del grifo
de gasolina en “RES”, ponga gasolina
lo antes posible y jno olvide situar la
palanca de nuevo en “ON”!
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PRI

1. Flecha situada en “PRI”

Indica cebar. Con la palanca del grifo
de gasolina en esta posicion, se puede
cebar el motor. Situe la palanca del gri-
fo de gasolina en esta posicion cuando
el motor se haya quedado sin gasolina.
De este modo, la gasolina es enviada
directamente al carburador y se facilita
el arranque. Una vez arrancado el mo-
tor, no olvide situar la palanca en “ON”
(o “RES” si todavia no ha puesto gaso-
lina).

SAU13590

Palanca del estarter

(estrangulador) “

1. Palanca del estérter (estrangulador) “ |w|

Para arrancar un motor en frio es nece-
saria una mezcla mas rica de aire-ga-
solina; el estarter (estrangulador) la
suministra.

Mueva la palanca en la direccién (a)
para activar el estarter (estrangulador).
Mueva la palanca en la direcciéon (b)
para desactivar el estarter (estrangula-
dor).

3-9

SAU14280

Portacascos

—

1. Portacascos

2. Abierto.

Para abrir el portacascos introduzca la
llave en la cerradura y girela como se
muestra.

Para cerrar el portacascos coléquelo
en su posicion original y extraiga la lla-
ve.

A\ ADVERTENCIA

No conduzca nunca con un casco
sujeto al portacascos, ya que el cas-
co puede golpear objetos provocan-
do la pérdida del control y un
posible accidente.

SWA10160
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SAU14880

Ajuste de los conjuntos

amortiguadores

1. Aro de ajuste de la precarga del muelle
2. Indicador de posicion

Cada conjunto amortiguador esta equi-

pado con un aro de ajuste de la precar-
ga del muelle

SCA10100
ATENCION:
No gire nunca un mecanismo de
ajuste mas alla de las posiciones
maxima o minima.

4\ ADVERTENCIA

Ajuste siempre los dos conjuntos
amortiguadores por igual; de lo con-

SWA10210

trario pueden disminuir la manejabi-
lidad y la estabilidad.

Ajuste la precarga del muelle del modo
siguiente.

Para incrementar la precarga del mue-
lle y endurecer la suspension, gire el
aro de ajuste de cada conjunto amorti-
guador en la direccién (a). Para reducir
la precarga del muelle y ablandar la
suspensién, gire el aro de ajuste de
cada conjunto amortiguador en la di-
reccion (b).

NOTA:

Alinee la muesca correspondiente del
aro de ajuste con el indicador de posi-
cién del amortiguador.

Precarga del muelle:
Minima (blanda):
1
Normal:
2
Maxima (dura):
5

3-10

SAU15300
Caballete lateral
El caballete lateral se encuentra en el
lado izquierdo del bastidor. Levante el
caballete lateral o bajelo con el pie
mientras sujeta el vehiculo en posicion
vertical.
NOTA:
El interruptor incorporado del caballete
lateral forma parte del sistema de corte
del circuito de encendido, que corta el
encendido en determinadas situacio-
nes. (Véase mas adelante una explica-
cion del sistema de corte del circuito de
encendido.)

A\ ADVERTENCIA

No se debe conducir el vehiculo con
el caballete lateral bajado o si éste
no puede subirse correctametne (o
no se mantiene arriba); de lo contra-
rio, el caballete lateral puede tocar el
suelo y distraer al conductor, con el
consiguiente riesgo de que éste
pierda el control. El sistema de corte
del circuito de encendido de Yama-

SWA10240
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ha ha sido desefado para ayudar al
conductor a cumplir con la respon-
sabilidad de subir el caballete lateral
antes de ponerse en marcha. Por lo
tanto, revise regularmente este sis-
tema tal como se describe mas aba-
jo y hagalo reparar en un
concesionario Yamaha si no funcio-
na correctamente.

SAU15311
Sistema de corte del circuito
de encendido
El sistema de corte del circuito de en-
cendido (formado por el interruptor del
caballete lateral, el interruptor del em-
brague y el interruptor de punto muer-
to) tiene las funciones siguientes.

® Impide el arranque cuando hay
una marcha puesta y el caballete
lateral esta levantado, pero la ma-
neta de embrague no esta accio-
nada.

e Impide el arranque cuando hay
una marcha puesta y la maneta de
embrague esté accionada, pero el
caballete lateral permanece baja-
do.

® Interrumpe el funcionamiento del
motor cuando hay una marcha
puesta y se baja el caballete late-
ral.

Compruebe periédicamente el funcio-
namiento del sistema de corte del cir-
cuito de encendido conforme al

procedimiento siguiente.

4\ ADVERTENCIA

Si observa alguna anomalia, haga
revisar el sistema en un concesiona-
rio Yamaha antes de utilizar la moto-
cicleta.

SWA10250
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Con el motor parado: NOTA:

1. Baje el caballete lateral.
2. Compruebe que el interruptor de paro del motor esté activado.
3. Gire la llave a la posicién de contacto.

Esta comprobacion resulta mas fiable si se
realiza con el motor en caliente.

4. Ponga la transmision en la posicion de punto muerto.
5. Pulse el interruptor de arranque.

¢Arranca el motor?

El interruptor de punto muerto puede estar
Si NO | averiado.

No debe utilizar la motocicleta hasta que la
haya revisado un concesionario Yamaha.

Con el motor todavia en marcha:

6. Suba el caballete lateral.

7. Mantenga accionada la maneta del embrague.
8. Ponga una marcha.

9. Baje el caballete lateral.

¢Se cala el motor?

El interruptor del caballete lateral puede estar
Si NO | averiado.

No debe utilizar la motocicleta hasta que la
haya revisado un concesionario Yamaha.

Cuando el motor se haya calado:

10. Suba el caballete lateral.

11. Mantenga accionada la maneta del embrague.
12. Pulse el interruptor de arranque.

¢Arranca el motor?

El interruptor del embrague puede estar

Si NO averiado.

No debe utilizar la motocicleta hasta que la
haya revisado un concesionario Yamaha.

El sistema esta correcto. Se puede utilizar la motocicleta.
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SAU15591

El estado de un vehiculo es responsabilidad de su propipetario. Los componentes vitales pueden empezar a deteriorarse
rapidamente incluso si no se utiliza el vehiculo (por ejemplo, como resultado de su exposicién a los elementos). Cualquier
averia, fuga o disminucién de la presién de los neumaticos puede tener graves consecuencias. Por lo tanto, es muy impor-
tante, ademas de una completa inspeccion visual, verificar Ios puntos siguientes antes de cada utilizacion.

NOTA:

Las comprobaciones previas deben efectuarse cada vez que se utiliza el vehiculo. Esta revisiéon puede efectuarse en muy
poco tiempo, el cual queda ampliamente compensado en términos de seguridad.

A\ ADVERTENCIA

Si cualquiera de los elementos de la lista de comprobaciones previas no funciona correctamente, hagalo revisar y
reparar antes de utilizar el vehiculo.

SWA11150
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Lista de comprobaciones previas

SAU15601

ELEMENTO

COMPROBACIONES

PAGINA

Gasolina

Comprobar nivel en el dep6sito de gasolina.
Poner gasolina si es necesario.
Comprobar si existen fugas en la linea de combustible.

3-7

Aceite de motor

Comprobar nivel de aceite en el motor.

Si es necesario, anadir aceite del tipo recomendado hasta el nivel especifi-
cado.

Comprobar si existen fugas.

6-8

Freno delantero

Comprobar funcionamiento.

Si el funcionamiento es blando o esponjoso, solicitar a un concesionario
Yamaha que purgue el sistema hidraulico.

Comprobar el juego de la maneta.

Ajustar si es necesario.

Compruebe el desgaste de las pastillas de freno.

Cambiar si es necesario.

Comprobar nivel de liquido en el depésito.

Si es necesario, ahadir liquido de frenos del tipo recomendado hasta el nivel
especificado.

Comprobar si existen fugas en el sistema hidraulico.

6-17, 6-20, 6-21

Freno trasero

Comprobar funcionamiento.
Comprobar el juego del pedal.
Ajustar si es necesario.

6-18, 6-20

Embrague

Comprobar funcionamiento.
Lubricar el cable si es necesario.
Comprobar el juego de la maneta.
Ajustar si es necesario.

6-16

Puno del acelerador

Verificar si el funcionamiento es suave.

Comprobar el juego del cable.

Si es necesario, solicitar a un concesionario Yamaha que ajuste el juego del
cable y lubrique el cable y la caja del pufio.

6-12, 6-25

4-2
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ELEMENTO COMPROBACIONES PAGINA
Cables de mando . Verificar s! el funcionamiento es suave. 6-05
o Lubricar si es necesario.
o Comprobar el juego de la cadena.
C g o Ajustar si es necesario.
Cadena de transmision « Comprobar estado de la cadena. 6-22,6-24
o Lubricar si es necesario.
o Comprobar si estan dafados.
Ruedas y neuméticos o Comprobar estado.de los neumaticos y profundidad del dibujo. 6-13. 6-15
o Comprobar la presién. ’
o Corregir si es necesario.
Pedales de freno y cambio . Verificar siel funcionamilento es suave. . . 6-26
o Lubricar los puntos de pivote de los pedales si es necesario.
Manetas de freno y embra- o Verificar si el funcionamiento es suave. 6-26
gue o Lubricar los puntos de pivote de las manetas si es necesario.
Caballete lateral . Verificar si e[ funciqnamiento es suave. 6-26
o Lubricar el pivote si es necesario.
o Comprobar que todas las tuercas, pernos y tornillos estén correctamente
Fijaciones del bastidor apretados. —
o Apretar si es necesario.
Instrumentos, luces, senales o Comprobar funcionamiento.
e interruptores o Corregir si es necesario. o
Interruptor del caballete late- . Cpmprobar funcionam!ento dell sjstema de cortq del gircuito de encendido.
o Siel sistema esta averiado, solicitar a un concesionario Yamaha que revise el 3-10

ral

vehiculo.

4-3
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SAU15950
SWA10270

o Familiaricese bien con todos
los mandos y sus funciones an-
tes de utilizar la motocicleta.
Consulte a un concesionario
Yamaha si tiene alguna duda
acerca de alguno de los mandos
o funciones.

® No arranque nunca el motor ni
lo utilice en un lugar cerrado.
Los gases del escape son toxi-
cos y su inhalacién puede pro-
vocar rapidamente la pérdida
del conocimiento y la muerte.
Asegurese siempre de que la
ventilacion sea adecuada.

® Antes de emprender la marcha
verifique que el caballete lateral
esté subido. Si el caballete late-
ral no esta completamente subi-
do puede tocar el suelo y
distraer al conductor, con el
consiguiente riesgo de que éste
pierda el control.

SAU16060
Arranque del motor en frio
Para que el sistema de corte del circui-
to de encendido permita el arranque,
deben cumplirse una de las condicio-
nes siguientes:
® La transmision esté en la posicion
de punto muerto.
® Haya una marcha puesta, con la
maneta de embrague accionada y
el caballete lateral subido.

4\ ADVERTENCIA

® Antes de arrancar el motor,
compruebe el funcionamiento
del sistema de corte del circuito
de encendido conforme al pro-
cedimiento descrito en la pagi-
na 3-11.

® No conduzca nunca con el ca-
ballete lateral bajado.

SWA10290

1. Gire la palanca del grifo de gasoli-
na a la posiciéon “ON”.

2. Gire la llave a la posicion “ON” y
verifique que el interruptor de paro
del motor se encuentre en “() .

5-1

3. Ponga la transmisién en la posi-
cién de punto muerto.

NOTA:
Cuando la transmision esté en la posi-
cién de punto muerto, la luz indicadora
de punto muerto debe estar encendida;
si no es asi, haga revisar el circuito
eléctrico en un concesionario Yamaha.

4. Accione el estarter (estrangulador)
y cierre completamente el acelera-
dor. (See page 3-9.)
5. Arranque el motor pulsando el in-
terruptor de arranque.
NOTA:
Si el motor no arranca, suelte el inte-
rruptor de arranque, espere unos se-
gundos e inténtelo de nuevo. Cada
intento de arranque debe ser lo més
breve posible a fin de preservar la bate-
ria. No accione el arranque durante
mas de 10 segundos seguidos.

6. Cuando haya arrancado el motor,
site el estarter (estrangulador) en
la mitad de su recorrido.
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SCA11040
ATENCION:
Para prolongar al maximo la vida util
del motor, jnunca acelere mucho
con el motor frio!

7. Cuando el motor se haya calenta-
do desactive el estarter (estrangu-
lador).

NOTA:

El motor esta caliente cuando respon-
de normalmente al acelerador con el
estarter (estrangulador) desactivado.

SAU16640

Arranque del motor en
caliente

Utilice el mismo procedimiento que el
descrito para el arranque en frio, salvo
que el estarter (estrangulador) no es
necesario cuando el motor esta calien-

te.

5-2

SAU16671

Cambio

1. Pedal de cambio
2. Posicion de punto muerto

El cambio de marchas le permite con-
trolar la cantidad de potencia de motor
disponible para iniciar la marcha, ace-
lerar, subir pendientes, etc.

En la figura se muestran las posiciones
del cambio de marchas.

NOTA:

Para poner la transmisién en la posi-
cién de punto muerto, pise el pedal de
cambio repetidamente hasta que lle-
gue al final de su recorrido y, a conti-
nuacion, levantelo ligeramente.




UTILIZACION Y PUNTOS IMPORTANTES PARA LA CONDUCCION

SCA10260
ATENCION:

@ Incluso con la transmisién en la
posicion de punto muerto, no
descienda pendientes durante
periodos de tiempo prolonga-
dos con el motor parado ni re-
molque la motocicleta en
distancias largas. La transmi-
sion sdlo se engrasa correcta-
mente cuando el motor esta
funcionando. Un engrase inade-
cuado puede averiar la transmi-
sion.

o Utilice siempre el embrague
para cambiar de marcha a fin de
evitar que se averie el motor, la
transmision y la transmision se-
cundaria, los cuales no han sido
disenados para soportar el im-
pacto de un cambio forzado.

SAU16730
Velocidades recomendadas para

cambiar de marcha (sélo Suiza)
En la tabla siguiente se muestran las
velocidades recomendadas para cam-

biar de marcha durante la aceleracion.

Velocidades para pasar a la mar-
cha superior

12 — 22: 23 km/h

22 — 32: 36 km/h

32 — 42: 50 km/h

42 — 52: 60 km/h

NOTA:
Para reducir dos marchas a la vez, dis-

minuya la velocidad en consecuencia
(por ejemplo. a 35 km/h cuando vaya a
cambiar de 42 a 22).

5-3

SAU16800
Consejos para reducir el
consumo de gasolina
El consumo de gasolina depende en
gran medida del estilo de conduccién.
Considere los consejos siguientes para
reducir el consumo de gasolina:
® Desactive el estarter (estrangula-
dor) lo antes posible.
® No apure las marchas y evite revo-
lucionar mucho el motor durante la
aceleracion.
® No fuerce el motor al reducir las
marchas y evite acelerar en punto
muerto.
® Pare el motor en lugar de dejarlo a
ralenti durante periodos prolonga-
dos (p. €j. en los atascos, en los
semaforos o en los pasos a nivel).



UTILIZACION Y PUNTOS IMPORTANTES PARA LA CONDUCCION

SAU16830
Rodaje del motor
No existe un periodo mas importante
para la vida del motor que el compren-
dido entre 0 y 1.000 km (600 mi). Por
esta razén, debe leer atentamente el
material siguiente.
Puesto que el motor es nuevo, no lo
fuerce excesivamente durante los pri-
meros 1.000 km (600 mi). Las diferen-
tes piezas del motor se desgastan y
pulen hasta sus holguras correctas de
trabajo. Durante este periodo debe evi-
tar el funcionamiento prolongado a
todo gas o cualquier condicién que
pueda provocar el sobrecalentamiento
del motor.

SAU17010

0-500 km (0—300 mi)

Evite el funcionamiento prolongado a
mas de 1/3 de gas.

500-1.000 km (300—600 mi)

Evite el funcionamiento prolongado a
mas de 1/2 de gas.

SCA11150

ATENCION:
A los 1.000 km (600 mi) de funciona-

miento se debe cambiar el aceite del
motor y sustituir el filtro de aceite.

A partir de 1.000 km (600 mi)
Ya puede utilizar el vehiculo normal-

mente.
SCA10270

ATENCION:

Si surge algun problema durante el
rodaje del motor lleve inmediata-
mente el vehiculo a un concesiona-
rio Yamaha para que lo revise.
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SAU17200
Estacionamiento
Cuando aparque, pare el motor y quite
la llave del interruptor principal.

SWA10310
4\ ADVERTENCIA

o El motor y el sistema de escape
pueden calentarse mucho; esta-
cione en un lugar en el que re-
sulte dificil que los peatones o
los ninos puedan tocarlos.

o No estacione en una pendiente
o sobre suelo blando, ya que el
vehiculo puede volcar.
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SAU17240
La seguridad es una obligacién del pro-
pietario. Con una revision, ajuste y en-
grase periédicos su vehiculo se
mantendra en el estado mas seguro y
eficaz posible. En las paginas siguien-
tes se explican los puntos de revision,
ajuste y engrase mas importantes.
Los intervalos que se indican en el cua-
dro de mantenimiento y engrase peri6-
dicos deben considerarse simplemente
como una guia general en condiciones
normales de conduccién. No obstante,
DEPENDIENDO DE LA METEORO-
LOGIA, EL TERRENO, EL AREA
GEOGRAFICA Y LAS CONDICIONES
PARTICULARES DE USO, PUEDE
SER NECESARIO ACORTAR LOS IN-
TERVALOS DE MANTENIMIENTO.

SWA10320
4\ ADVERTENCIA

Si no tiene experiencia en trabajos
de mantenimiento, confielo a un
concesionario Yamaha.

SAU17340

Juego de herramientas del
propietario

1. Juego de herramientas del propietario

El juego de herramientas del propieta-
rio se encuentra detras del panel B.
(See page 6-5.)

El objeto de la informacién de servicio
que se incluye en este manual y de las
herramientas que se suministran en el
juego de herramientas del propietario
es ayudarle a realizar las operaciones
de mantenimiento preventivo y las pe-
quenas reparaciones. Sin embargo,
para realizar correctamente algunos
trabajos de mantenimiento puede ne-
cesitar herramientas adicionales, como

6-1

por ejemplo una llave dinamomeétrica.
NOTA:

Si no dispone de las herramientas o la
experiencia necesarias para realizar un
trabajo determinado, confielo a un con-
cesionario Yamaha.

4\ ADVERTENCIA

Las modificaciones no aprobadas
por Yamaha pueden provocar una
pérdida de prestaciones y la insegu-
ridad del vehiculo. Consulte a un
concesionario Yamaha antes de rea-
lizar cualquier cambio.

SWA10350
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Cuadro de mantenimiento y engrase periodicos

NOTA:

SAU17710

o Las comprobaciones anuales deben efectuarse cada afio, salvo si en su lugar se realiza un mantenimiento ba-
sado en el kilometraje.
® A partir de los 30.000 km, repita los intervalos de mantenimiento desde el de los 6.000 km.
® Las operaciones marcadas con un asterisco debe realizarlas un concesionario Yamaha, ya que requieren herramientas
y datos especiales, asi como cualificacion técnica.

LECTURA DEL CUENTAKILOMETROS

COMPRO
Ne ELEMENTO COMPROBACION U OPERACION DE MANTENIMIENTO (x1.000 km) BACION
1 6 12 18 24 | ANUAL
1 | * |Linea de combustible . Cor’nprobgr si los tubo_s de gasolina y el tubo de vacio v v v v v
estan agrietados o danados.
e Comprobar estado. Vv v
2 Bujias o Limpiary ajustar la distancia entre electrodos.
e Cambiar. v v
3 | * |Vélvulas . Cpmprobar holgura de la valvula.
e Ajustar.
. . Limpiar.
4| |Filtrod hd
fiiro de aire o Cambiar. v v
5 Embrague . Cpmprobar funcionamiento. v v v v v
o Ajustar.
« Comprobar funcionamiento, nivel de liquido y si existe v v v v v v
6 | * |Freno delantero alguna fuga. (Véase NOTA después de este cuadro.)
o Cambiar pastillas de freno. Siempre que lleguen al limite de desgaste
. o Comprobar funcionamiento y ajustar el juego del pedal v v v v v y
7 Freno trasero de freno.

o Cambiar zapatas.

Siempre que lleguen al limite de desgaste
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LECTURA DEL CUENTAKILOMETROS

COMPRO
N ELEMENTO COMPROBACION U OPERACION DE MANTENIMIENTO (x1.000 km) BACION
1 6 12 18 24 | ANUAL
8 |* | Tubo de freno o Comprobar si esta agrietado o dafado. v v v v v
o Cambiar. (Véase NOTA después de este cuadro.) Cada 4 afos
o Comprobar si estan descentradas o dafadas y si los
9 | * |Ruedas radios estan bien apretados. 4 v v v
o Apretar los radios si es necesario.
o Comprobar la profundidad del dibujo y si esta dafado.
10 Neumaticos o Cambiar si es necg§ano. v v v v v
« Comprobar la presién.
o Corregir si es necesario.
111 * |Cojinetes de rueda o Comprobar si los cojinetes estan flojos o dafiados. % v v v
12| | Basculante « Comprobar funcionamiento y si el juego es excesivo. v v v v
o Lubricar con grasa de bisulfuro de molibdeno. Cada 24.000 km
o Comprobar el juego de la cadena.
13| |cadena de transmisién « Verificar que la rueda trasera esté correctamente ali- Cada 1.000 km y después de lavar la motocicleta o
neada. circular con lluvia
o Limpiar y lubricar.
o Comprobar el juego de los cojinetes y si la direccion v v v v v
14| * |Cojinetes de direccion esta dura.
o Lubricar con grasa a base de jabon de litio. Cada 24.000 km
15| * | Fijaciones del bastidor . Corpprobar que todas las tuercas, pernos y tornillos v v v v v
estén correctamente apretados.
16| |caballete Iateral . Com.probar funcionamiento. v v v v v
e Lubricar.
17 :z:z:gtljptor del caballete o Comprobar funcionamiento. v 4 v v v v
18| * |Horquilla delantera . gcoergzrobar funcionamiento y si existen fugas de v v v v
19 Conjuntos amortiguado- o Comprobar funcionamiento y si los amortiguadores v v v v

res

pierden aceite.

6-3
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LECTURA DEL CUENTAKILOMETROS

COMPRO
Ne ELEMENTO COMPROBACION U OPERACION DE MANTENIMIENTO (x1.000 km) BACION
1 6 12 18 24 | ANUAL
o Comprobar funcionamiento del estarter (estrangula-
20| * |Carburador dor). 4 4 v v 4 4
o Ajustar el ralenti del motor.
21| |Aceite de motor » Cambiar. . ) o 4 v v v v v
o Comprobar nivel de aceite y si existen fugas.
2 Filtro de aceite del « Cambiar. v v v
motor
23 Interruptores de freno o Comprobar funcionamiento. 4 v
delantero y trasero
24| |Piezas moviles y cables o Lubricar. v
Luces, senales e inte- o Comprobar funcionamiento.
25 ) v 4
rruptores o Ajustar la luz del faro.

NOTA:
El filiro de aire requiere un servicio mas frecuente cuando se utiliza el vehiculo en lugares especialmente himedos o

SAU18660

polvorientos.

Mantenimiento del freno hidraulico
« Compruebe regularmente el nivel de liquido de freno y corrijalo segun sea necesario.
. Cada dos afios cambie los componentes internos de la bomba de freno y de la pinza, asi como el liquido de freno.
« Cambie los tubos de freno cada cuatro afos y siempre que estén agrietados o danados.




MANTENIMIENTO PERIODICO Y PEQUENAS REPARACIONES

. . swiero - izar algunas de las operaciones de
Desmontaje y montaje de 10s , ntenimiento que se describen en (I ]
paneles este capitulo. Consulte este apartado /
cada vez que necesite desmontar y S
‘-‘ montar un panel.
SAU32471 . ,,'
3 & ; \
4

o )

Para montar el panel

Panel A
Para desmontar el panel

1. Quite el perno.

1. Sujete la parte delantera del panel
y empuje hacia adentro la parte
trasera.

1. Perno

2. Retire hacia afuera la parte trasera
del panel y deslice éste hacia ade-

1. Panel B lante para soltar su parte delante- 2. Coloque el perno.
ra. Panel B
) Para desmontar el panel
Los paneles que se muestran més arri- 1. Abra la tapa de la cerradura del
ba deben desmontarse para poder rea- panel, introduzca la llave en Ia ce-
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rradura y girela 1/4 de vueltaen el  Para montar el panel .. [ Suiesas
sentido de las agujas del reloj. 1. Sujete la parte delantera del panel COMPprobacion de las bujias

Las bujias son componentes importan-
tes del motor y resulta facil comprobar-
las. El calor y los depésitos de material
provocan la erosién lenta de las bujias,
por lo que éstas deben desmontarse y
comprobarse de acuerdo con el cuadro
de mantenimiento periddico y engrase.
Ademas, el estado de las bujias puede
reflejar el estado del motor.
Para desmontar una bujia

1. Retire la tapa de bujia.

y empuje hacia dentro la parte tra-
sera con la llave introducida en la
cerradura.

1. Tapa de la cerradura
2. Desbloquear.

2. Retire hacia fuera la parte trasera
del pane| con la llave introducida 2. Gire la llave en el sentido contrario

en la cerradura y deslice el panel al de las agujas del reloj hasta su

hacia adelante para soltar su parte posicion original, extraigala y cie-

delantera. rre la tapa de la cerradura del pa-
nel.

1. Tapa de bujia
2. Desmonte la bujia como se mues-

tra, con la llave de buijias incluida
en el juego de herramientas del

6-6
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propietario.

1. Llave de bujias

Para comprobar las bujias
1. Compruebe que el aislamiento de
porcelana que rodea al electrodo
central en cada bujia tenga un co-
lor canela de tono entre medio y
claro (éste es el color ideal cuando
se utiliza el vehiculo normalmen-
te).
2. Compruebe que todas las bujias
del motor tengan el mismo color.
NOTA:
Si alguna de las bujias presenta un co-
lor claramente diferente, puede que el
motor esté averiado. No trate de diag-
nosticar usted mismo estas averias. En

lugar de ello, haga revisar el vehiculo
en un concesionario Yamaha.

3. Compruebe la erosion del electro-
do y la acumulacién excesiva de
carbono u otros depésitos en cada
bujia; cAmbiela segin sea nece-
sario.

Bujia especificada:
NGK/CR7HSA

DENSO/U22FSR-U

Distancia entre electrodos de la
bujia:

0.6—0.7 mm (0.024—0.028 in)

2. Limpie la superficie de la junta de
la bujia y su superficie de contac-
to; seguidamente elimine toda su-
ciedad de las roscas de la buijia.

3. Monte la bujia con la llave de bu-
jias y apriétela con el par especifi-
cado.

Para montar una bujia
1. Mida la distancia entre electrodos
de la bujia con una galga y ajuste-
la al valor especificado segun sea
necesario.

1. Distancia entre electrodos de la bujia

6-7

Par de apriete:
Bujia:

12,5 Nm (1,25 m-kgf, 9 ft-Ibf)

NOTA:
Si no dispone de una llave dinamomé-

trica para montar la bujia, una buena
estimacién del par de apriete correcto
es 1/4—1/2 vuelta después de haberla
apretado a mano. No obstante, debera
apretar la bujia con el par especificado
tan pronto como sea posible.

4. Coloque la tapa de buijia.
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SAU19751
Aceite del motor y filtro de
aceite
Debe comprobar el nivel de aceite del
motor antes de cada utilizacion. Ade-
mas, debe cambiar el aceite y el filtro
de aceite segun los intervalos que se
especifican en el cuadro de manteni-
miento perioddico y engrase.
Para comprobar el nivel de aceite
del motor
1. Situe el vehiculo sobre una super-
ficie horizontal y manténgalo en
posicion vertical.
NOTA:
Verifique que el vehiculo se encuentre
en posicion vertical para comprobar el
nivel de aceite. Si esta ligeramente in-
clinada hacia un lado la lectura puede
resultar errénea.

2. Arranque el motor, caliéntelo du-
rante algunos minutos y luego pa-
relo.

3. Espere unos minutos para que el
aceite se asiente y seguidamente
observe el nivel por la mirilla de

control situada en el lado inferior

derecho del carter.
NOTA:
El aceite del motor debe situarse entre
las marcas de nivel maximo y minimo.

1

1. Mirilla de control del nivel de aceite del
motor
2. Marca de nivel maximo
3. Marca de nivel minimo
4. Si el aceite del motor se encuentra

por debajo de la marca de nivel
minimo, afiada una cantidad sufi-
ciente de aceite del tipo recomen-
dado hasta que alcance el nivel
correcto.

6-8

Para cambiar el aceite del motor
(con o sin sustitucion del filtro de
aceite)

1. Arranque el motor, caliéntelo du-
rante algunos minutos y luego pa-
relo.

2. Coloque una bandeja debajo del
motor para recoger el aceite usa-
do.

3. Retire el tapdn de llenado del acei-
te del motor y el perno de drenaje
para vaciar el aceite del carter.

/o=

1. Tapén de llenado de aceite del motor
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1. Perno de drenaje del aceite del motor

NOTA:
Omita los pasos 4—6 si no va a cambiar

el filtro de aceite.

4. Desmonte la cubierta del filtro de
aceite quitando los pernos.

1. Perno

5. Desmonte y cambie el filtro de
aceite y la junta térica.

1. Filtro de aceite
2. Junta térica
6. Monte la cubierta del filtro de acei-
te colocando los pernos y apre-
tandolos con el par especificado.

Par de apriete:
Perno de la cubierta del filiro de
aceite:

10 Nm (1,0 mekgf, 7,2 ft1bf)

NOTA:
Verifique que la junta térica quede bien

asentada.

7. Coloque el perno de drenaje del
aceite del motor y apriételo con el

6-9

par especificado.

Par de apriete:
Perno de drenaje del aceite del
motor:
34 Nm (3,4 m-kgf, 24,5 ftIbf)

8. Ahada la cantidad especificada
del aceite de motor recomendado
y seguidamente coloque y apriete
el tapon de llenado de aceite.

Aceite de motor recomendado:
Véase la pagina 8-1.
Cantidad de aceite:
Con sustitucion del filiro de
aceite:
1.60 L (1.69 US qt)
(1.41 Imp.qt)
Sin sustitucion del
aceite:
1.40 L (1.48 US qt)
(1.23 Imp.qt)

filtro de

SCA11620

ATENCION:
@ Para evitar que el embrague pa-
tine (puesto que el aceite del
motor también lubrica el embra-
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gue), no mezcle ningun aditivo
quimico. No utilice aceites con
la especificacion Diesel “CD” ni
aceites de calidad superior a la
especificada. Ademas, no utili-
ce aceites con la etiqueta “AHO-
RRO DE ENERGIA I” o
superior.

Asegurese de que no penetre
ninglin material extrafio en el
carter.

10.

. Arranque el motor y déjelo al ra-

lenti durante algunos minutos
mientras comprueba si existe al-
guna fuga de aceite. Si pierde
aceite pare inmediatamente el mo-
tor y averigle la causa.

Pare el motor, compruebe el nivel
de aceite y corrijalo segun sea ne-
cesario.

SAU32401
Limpieza del filtro de aire
Debe limpiar el filiro de aire segun los
intervalos que se especifican en el cua-
dro de mantenimiento periédico y en-
grase. Limpie el filtro de aire con mayor
frecuencia si utiliza el vehiculo en luga-
res especialmente himedos o polvo-
rientos.
1. Desmonte la caja del filtro de aire
quitando los pernos y aflojando el
tornillo de la brida.

1. Perno
2. Tornillo de la brida

2. Desmonte la cubierta de la caja
del filtro de aire quitando los torni-
llos.
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1. Tornillo

3. Extraiga el filtro de aire quitando
los tornillos.

1. Filtro de aire

2. Tornillo

4. Golpee ligeramente el filtro de aire
para eliminar la mayor parte del
polvo y la suciedad y, seguida-
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mente, elimine el resto con aire
comprimido como se muestra. Si
el filtro de aire esta dafiado cam-
bielo.

5. Monte el filtro de aire introdu-
ciéndolo en su caja y colocando

los tornillos.
SCA10480

ATENCION:

o Verifique que el filtro de aire
esté correctamente asentado en
la caja del filtro de aire.

® El motor no se debe utilizar nun-
ca sin el filtro de aire montado;
de lo contrario, el o los pistones
y/o cilindros pueden desgastar-
se excesivamente.

6. Monte la cubierta de la caja del fil-

tro de aire colocando los tornillos.

7. Monte la caja del filtro de aire colo-

cando los pernos y apretando el
tornillo de la brida.

SAU21280
Ajuste del carburador
El carburador es una parte importante
del motor y requiere un ajuste muy so-
fisticado. Por lo tanto, la mayor parte de
los ajustes del carburador debe reali-
zarlos un concesionario Yamaha que
dispone de los conocimientos y expe-
riencia profesional necesarios. No obs-
tante, el propietario puede realizar el
ajuste que se describe en el apartado
siguiente como parte del mantenimien-

to rutinario.
SCA10550

ATENCION:

El carburador ha sido ajustado y
probado exhaustivamente en la fa-
brica Yamaha. La modificacion de
estos ajustes sin los conocimientos
técnicos suficientes puede provocar
una disminucion de las prestacio-
nes o averias en el motor.
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SAU21340
Ajuste del ralenti del motor
Debe comprobar y, si es necesario,
ajustar el ralenti del motor como se
describe a continuacién y segun los in-
tervalos que se especifican en el cua-
dro de mantenimiento periodico vy
engrase.
Para realizar este ajuste el motor debe
estar caliente.
NOTA:
® El motor esté caliente cuando res-
ponde rapidamente al acelerador.
@ Para realizar este ajuste es nece-
sario un tacometro de diagnéstico.

1. Acople el tacémetro al cable de la
bujia.

2. Compruebe el ralenti del motor vy,
si es necesario, ajustelo al valor
especificado girando el tornillo de
tope del acelerador. Para subir el
ralenti del motor gire el tornillo en
la direccién (a). Para bajar el ralen-
ti del motor gire el tornillo en la di-
reccion (b).

1. Tornillo de tope del acelerador

Ralenti del motor:
1250—1450 r/min

NOTA:
Si no consigue obtener el ralenti espe-

cificado con el procedimiento descrito,
acuda a un concesionario Yamaha
para efectuar el ajuste.
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SAU21380

Ajuste del juego libre del cable
del acelerador

1. Juego libre del cable del acelerador

El juego libre del cable del acelera-
dor debe medir 3.0-5.0 mm
(0.12-0.20 in) en el pufio del acele-
rador. Compruebe periédicamente el
juego libre del cable del acelerador
y, Si es necesario, hagalo ajustar en
un concesionario Yamaha.
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SAU21400
Ajuste de la holgura de la
valvula
La holgura de la valvula se altera con el
uso y, como consecuencia de ello, se
desajusta la mezcla de aire y gasolina
y/o el motor produce ruidos. Para evi-
tarlo, un concesionario Yamaha debe
ajustar la holgura de la valvula segun
los intervalos que se especifican en el
cuadro de mantenimiento periédico y
engrase.

SAU21540
Neumaticos
Para asegurar unas prestaciones opti-
mas, la durabilidad y el funcionamiento
seguro de la motocicleta, tome nota de
los puntos siguientes relativos a los
neumaticos especificados.
Presion de aire de los neumaticos
Debe comprobar la presion de aire de
los neumaticos antes de cada utiliza-
cién y, si es necesario, ajustarla.

4\ ADVERTENCIA

® La presion de los neumaticos
debe comprobarse y ajustarse
con los neumaticos en frio (es
decir, cuando la temperatura de
los neumaticos sea igual a la
temperatura ambiente).

® La presion de los neumaticos
debe ajustarse en funcion de la
velocidad, el peso total del con-
ductor, el pasajero, la carga y
los accesorios homologados
para este modelo.

SWA10500
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Presion de aire de los neumati-
cos (medida con los neumaticos
en frio):

0-90 kg (0-198 Ib) :

Delantero:

175 kPa (25 psi) (1.75 kgf/cm?)
Trasero:

200 kPa (29 psi) (2.00 kgf/cm?)
90-183 kg (198—-404 Ib) :
Delantero:

175 kPa (25 psi) (1.75 kgf/cm?)
Trasero:

200 kPa (29 psi) (2.00 kgf/cm?)
Carga maxima*:

183 kg (404 Ib)

* Peso total del conductor, el pasa-
jero, el equipaje y los accesorios

SWA11020
La carga influye enormemente en
las caracteristicas de manejabilidad,
frenada, prestaciones y seguridad
de la motocicleta; por lo tanto, debe
tener en cuenta las precauciones si-
guientes.
e iNO SOBRECARGUE NUNCA
LA MOTOCICLETA! La sobre-
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carga de la motocicleta puede
provocar danos en los neumati-
cos, pérdida de control o un ac-
cidente grave. Aseglrese de
que el peso total del conductor,
la carga y los accesorios no so-
brepase la carga maxima espe-
cificada para el vehiculo.

No transporte objetos sueltos
que puedan desplazarse duran-
te la marcha.

Sujete bien los objetos mas pe-
sados cerca del centro de la mo-
tocicleta y distribuya el peso
uniformemente en ambos la-
dos.

Ajuste la suspension y la pre-
sion de aire de los neumaticos
en funcion de la carga.
Compruebe el estado y la pre-
sion de aire de los neumaticos
antes de cada utilizacion.

Revision de los neumaticos

1. Profundidad del dibujo de la banda de
rodadura del neumatico

2. Flanco del neumatico
Debe comprobar los neumaticos antes
de cada utilizacion. Si la profundidad
del dibujo del neumético en el centro al-
canza el limite especificado, si hay un
clavo o fragmentos de cristal en el neu-
matico o si el flanco esta agrietado,
haga cambiar el neumatico inmediata-
mente en un concesionario Yamaha.
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Profundidad minima del dibujo
del neumatico (delantero y tra-
sero):

1,6 mm

NOTA:
Los limites de la profundidad del dibujo

de la banda de rodadura del neumatico
pueden variar de un pais a otro. Cum-
pla siempre las normativas locales.

Informacion relativa a los neumati-
cos

Esta motocicleta esta equipada con
neumaticos con camara.

4\ ADVERTENCIA

® Los neumaticos delantero y tra-
sero deben ser de la misma
marca y disefio; de lo contrario
no pueden garantizarse las ca-
racteristicas de manejabilidad
del vehiculo.

@ Después de realizar pruebas ex-
haustivas, Yamaha Motor Co.,
Ltd. sélo ha homologado para
este modelo los neumaticos

SWA10460
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que se relacionan a continua-
cion.

Neumatico delantero:
Tamano:
80/100-18M/C 47P
Marca/modelo:
CHENG SHIN/C-916
IRC/MARBELLA NF27
Neumatico trasero:
Tamano:
130/90-15M/C 66P
Marca/modelo:
CHENG SHIN/C-915
IRC/MARBELLA NR31

4\ ADVERTENCIA

@ Si los neumaticos estan excesi-
vamente gastados, hagalos
cambiar en un concesionario
Yamaha. Ademas de ser ilegal,
el uso de la motocicleta con
unos neumaticos excesivamen-
te gastados reduce la estabili-
dad y puede provocar la pérdida
del control.

® La sustitucion de toda pieza re-

SWA10570

lacionada con las ruedas y los
frenos, incluidos los neumati-
cos, debe confiarse a un conce-
sionario Yamaha que dispone
de los conocimientos y expe-
riencia profesional necesarios.

No se recomienda poner un par-
che en una camara pinchada. Si
aun asi resulta inevitable, pon-
ga el parche en la camara con
mucho cuidado y cambiela lo
antes posible por un producto
de alta calidad.
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SAU21940
Ruedas de radios
Para asegurar unas prestaciones opti-
mas, la durabilidad y el funcionamiento
seguro de la motocicleta, tome nota de
los puntos siguientes relativos a las
ruedas especificadas.
® Antes de cada utilizacion debe
comprobar si las llantas de las rue-
das presentan grietas, dobladuras
o deformacion y si los radios estan
flojos o dafhados. Si observa algin
dafno, haga cambiar la rueda en un
concesionario Yamaha. No intente
realizar ni la mas minima repara-
cién en una rueda. Una rueda de-
formada o agrietada debe
sustituirse.
® La rueda se debe equilibrar siem-
pre que se haya cambiado la llanta
o el neumatico. Una rueda no
equilibrada puede reducir las pres-
taciones, limitar la manejabilidad y
reducir la vida util del neumatico.
@ Conduzca a velocidades modera-
das después de cambiar un neu-
matico, ya que la superficie de
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éste debe “rodarse” para desarro- ] ] ] SAU22040 maneta de embrague gire el perno
llar sus caracteristicas optimas. Ajuste del juego libre de la de ajuste en la direccion (b).
maneta de embrague 3. Si con el procedimiento descrito

no consigue obtener el juego libre
especificado de la maneta de em-
brague, apriete la contratuerca y
omita el resto del procedimiento.
De lo contrario, proceda del modo
siguiente.

4. Gire completamente el perno de
ajuste de la maneta de embrague
en la direccién (a) para aflojar el

1. Contratuerca (maneta del embrague) cable de embrague.
5. Afloje la contratuerca en el carter.

2. Perno de ajuste

3. Juego libre de la maneta de embrague

El juego libre de la maneta de embra-
gue debe medir 5.0-10.0 mm
(0.20-0.39 in) , como se muestra.
Compruebe peridédicamente el juego li-
bre de la maneta de embrague vy, si es
necesario, ajustelo del modo siguiente.

1. Afloje la contratuerca de la maneta
de embrague.

2. Para incrementar el juego libre de | ¢oniratuerca (cérter)
la maneta de embrague gire el 2 Tuerca de ajuste
perno de ajuste en la direccion (a).
Para reducir el juego libre de la

6. Para incrementar el juego libre de

6-16
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la maneta de embrague gire la
tuerca de ajuste en la direccién
(a). Para reducir el juego libre de la
maneta de embrague gire la tuer-
ca de ajuste en la direccion (b).

7. Apriete la contratuerca en la ma-
neta de embrague y el carter.

SAU22091

Ajuste del juego libre de la
maneta del freno

1. Contratuerca

2. Perno de ajuste

3. Juego libre de la maneta de freno
El juego libre de la maneta del freno
debe medir 5.0-8.0 mm (0.20-0.31 in)
, como se muestra. Compruebe perio-
dicamente el juego libre de la maneta
del freno y, si es necesario, ajustelo del
modo siguiente.

1. Afloje la contratuerca de la maneta
del freno.

2. Para incrementar el juego libre de
la maneta del freno gire el perno
de ajuste en la direccion (a). Para
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reducir el juego libre de la maneta
del freno gire el perno de ajuste en
la direccion (b).

3. Apriete la contratuerca.

A\ ADVERTENCIA

o Después de ajustar el juego li-
bre de la maneta del freno, com-
pruébelo y verifique que el freno
funcione correctamente.

e Un tacto blando o esponjoso
de la maneta del freno puede
indicar la presencia de aire en
el sistema hidraulico. Si hay
aire en el sistema hidraulico
hagalo purgar en un concesio-
nario Yamaha antes de utilizar
la motocicleta. La presencia de
aire en el sistema hidraulico
reducira las prestaciones del
freno, lo cual puede provocar
la pérdida de control y ser cau-
sa de accidente.

SWA10630
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Ajuste de la posicion y el
juego libre del pedal de freno

ey

1. Estribera
2. Posicion del pedal de freno

4\ ADVERTENCIA

Es aconsejable que un concesiona-
rio Yamaha realice estos ajustes.

SWA10670

Posicion del pedal de freno

La parte superior del pedal de freno
debe situarse aproximadamente
76.6 mm (3.02 in) por encima de la
parte superior de la estribera, como
se muestra. Compruebe periddica-
mente la posicion del pedal de freno
y, Si es necesario, ajustela del modo

siguiente.

1. Afloje la contratuerca del pedal de
freno.

2. Para subir el pedal de freno gire el
perno de ajuste en la direccion (a).
Para bajar el pedal de freno gire el
perno de ajuste en la direccion (b).

1. Contratuerca
2. Perno de ajuste de la posicion del pedal de
freno

3. Apriete la contratuerca.

4\ ADVERTENCIA

Después de ajustar la posicion del
pedal de freno debe ajustar el juego
del mismo.

SWA11230
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Juego libre del pedal de freno

El juego libre del pedal de freno debe
medir 20.0-30.0 mm (0.79-1.18 in) en
el extremo del pedal. Compruebe pe-
riédicamente el juego libre del pedal de
freno y, si es necesario, ajustelo del
modo siguiente.

1. Juego libre del pedal de freno

Para incrementar el juego libre del pe-
dal de freno gire la tuerca de ajuste de
la varilla del freno en la direccién (a).
Para reducir el juego libre del pedal de
freno gire la tuerca de ajuste en la di-
reccién (b).
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1. Tuerca de ajuste del juego libre del pedal
de freno

SWA10680

@ Después de ajustar el juego de
la cadena de transmision o des-
montar y montar la rueda trase-
ra, compruebe siempre el juego
libre del pedal de freno.

e Sino consigue obtener el ajuste
correcto con el procedimiento
descrito, acuda a un concesio-
nario Yamaha para efectuar el
ajuste.

o Después de ajustar el juego li-
bre del pedal de freno, com-
pruebe el funcionamiento de la

luz de freno.
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SAU22270

Ajuste del interuptor de la luz
de freno trasero

1. Interruptor de la luz del freno trasero

2. Tuerca de ajuste

El interuptor de la luz de freno trasero,
que se activa con el pedal de freno,
esta correctamente ajustado cuando la
luz de freno se enciende justo antes de
que el frenado tenga efecto. Si es ne-
cesario, ajuste el interruptor de las lu-
ces del modo siguiente.
Gire la tuerca de ajuste mientras sos-
tiene el interruptor de la luz de freno tra-
sero en su sitio. Para que la luz de
freno se encienda antes, gire la tuerca
de ajuste en la direccién (a). Para que
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la luz de freno se encienda mas tarde,
gire la tuerca de ajuste en la direccién

(b).

SAU22380
Comprobacion de las pastillas
de freno delantero y las
zapatas de freno trasero
Debe comprobar el desgaste de las
pastillas de freno delantero y las pasti-
llas de freno trasero segun los interva-
los que se especifican en el cuadro de
mantenimiento periédico y engrase.

SAU22420

Pastillas de freno delantero

1. Ranura indicadora de desgaste

Cada pastilla de freno delantero dispo-
ne de una ranura indicadora de des-
gaste que le permite comprobar éste
sin necesidad de desmontar el freno.
Para comprobar el desgaste de la pas-
tilla de freno, observe la ranura indica-
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dora de desgaste. Si una pastilla de
freno se ha desgastado hasta el punto
en que la ranura indicadora de desgas-
te ha desaparecido casi por completo,
solicite a un concesionario Yamaha
que cambie el conjunto de las pastillas
de freno.

SAU22540

Zapatas de freno trasero

1

\

1. Linea de limite de desgaste

2. Indicador de desgaste

El freno trasero dispone de un indica-
dor de desgaste que le permite com-
probar el desgaste de las zapatas sin
necesidad de desmontar el freno. Para
comprobar el desgaste de las zapatas
de freno, observe la posicién del indica-
dor de desgaste mientras aplica el fre-
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no. Si una zapata de freno se ha
desgastado hasta el punto en que el in-
dicador de desgaste llega a la linea del
limite de desgaste de freno, solicite a
un concesionario Yamaha que cambie
el conjunto de las pastillas de freno.

SAU32341

Comprobacion del liquido de

freno
Freno delantero

1. Marca de nivel minimo

Si el liquido de freno es insuficiente,
puede entrar aire en el sistema y, como
consecuencia de ello, los frenos pue-
den perder su eficacia.

Antes de utilizar la motocicleta, verifi-
que que el liquido de freno se encuen-
tre por encima de la marca de nivel
minimo y afada liquido segun sea ne-
cesario. Un nivel bajo de liquido de fre-
no puede ser indicativo del desgaste
de las pastillas y/o de una fuga en el
sistema de frenos. Si el nivel de liquido
de freno esta bajo, compruebe si las
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pastillas estan desgastadas y si el sis-
tema de frenos presenta alguna fuga.
Observe las precauciones siguientes:

@ Cuando compruebe el nivel de li-
quido, verifique que la parte supe-
rior de la bomba de freno esté
nivelada girando el manillar.

@ Utilice unicamente un liquido de
freno de la calidad recomendada,
ya que de lo contrario las juntas de
goma se pueden deteriorar, provo-
cando fugas y reduciendo la efica-
cia de los frenos.

Liquido de freno recomendado:
DOT 4

® Anada el mismo tipo de liquido de
freno. La mezcla de liquidos dife-
rentes puede provocar una reac-
cién quimica perjudicial y reducir
la eficacia de los frenos.

o Evite que penetre agua en la bom-
ba de freno cuando afiada liquido.
El agua reducira significativamen-
te el punto de ebullicion del liquido
y puede provocar una obstruccién
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por vapor.

El liquido de freno puede dafiar las
superficies pintadas o las piezas
de plastico. Elimine siempre inme-
diatamente el liquido que se haya
derramado.

A medida que las pastillas de freno
se desgastan, es normal que el ni-
vel de liquido de freno disminuya
de forma gradual. No obstante, si
el nivel de liquido de freno dismi-
nuye de forma repentina solicite a
un concesionario Yamaha que
averigle la causa.

SAU22720
Cambio del liquido de freno
Solicite a un concesionario Yamaha
que cambie el liquido de freno segun
los intervalos que se especifican en la
NOTA que sigue al cuadro de manteni-
miento periodico y engrase. Ademas,
se deben cambiar las juntas de aceite
de la bomba y la pinza de freno, asi
como el tubo de freno, segun los inter-
valos indicados a continuacion o siem-
pre que estén dafados o presenten
fugas.
® Juntas de aceite: Cambiar cada
dos afos.
® Tubo de freno: Cambiar cada cua-
tro afos.
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SAU22760

Juego de Ila cadena de
transmision

Debe comprobar el juego de la cadena
de transmision antes de cada utiliza-

cién y ajustarlo si es preciso.

SAU22770
Para comprobar el juego de la cade-

na de transmision
1. Sitde la motocicleta sobre una su-

perficie horizontal y manténgala
en posicion vertical.

NOTA:

Cuando compruebe y ajuste el juego

de la cadena de transmisién, debe

mantener la motocicleta vertical y no

debe haber ningun peso sobre la ella.

2. Ponga la transmisién en la posi-
cién de punto muerto.

3. Mueva la rueda trasera empujan-
do la motocicleta hasta encontrar
la parte mas tensa de la cadena de
transmision y, seguidamente,
mida el juego de ésta como se
muestra.
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Juego de la cadena de trans-
mision:
30.0-40.0 mm (1.18-1.57 in)

- L/ [ DO

RN
\ ] mxmmmw\

1. Juego de la cadena de transmision
n 4. Si el juego de la cadena de trans-

mision es incorrecto, ajustelo del
modo siguiente.

SAU22821
Para ajustar el juego de la cadena de

transmision
1. Afloje la tuerca de ajuste del juego
libre del pedal de freno, la tuerca
del eje y la contratuerca en cada
extremo del basculante.

1. Tuerca de ajuste del juego libre del pedal
de freno
2. Contratuerca

1. Tuerca del eje

2. Para tensar la cadena de transmi-
sién, gire la tuerca de ajuste en
cada extremo del basculante en la
direccion (a). Para aflojar la cade-
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na de transmision, gire la tuerca
de ajuste en cada extremo del
basculante en la direccién (b) vy,
seguidamente, empuje la rueda
trasera hacia adelante.
NOTA:
Con la ayuda de las marcas de alinea-
cién a cada lado del basculante, verifi-
que que ambas tuercas de ajuste
queden en la misma posicién para la
correcta alineacion de la rueda.
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1. Tuerca de ajuste del juego de la cadena de
transmisién

2. Marcas de alineacién

3. Contratuerca

SCA10570
ATENCION:

Un juego incorrecto de la cadena de
transmision sobrecargara el motor y
otros componentes vitales de la mo-
tocicleta y puede provocar que la ca-
dena se salga o se rompa. Para
evitarlo, mantenga el juego de la ca-
dena de transmision dentro de los li-
mites especificados.

3. Apriete las dos contratuercas y la
tuerca del eje con el par especifi-
cado.

Pares de apriete:
Contratuerca:
16 Nm (1,6 m-kgf, 11,6 ft-Ibf)
Tuerca del eje:
104 Nm (10,4 m-kgf, 75 ft-Ibf)

4. Ajuste el juego libre del pedal de
freno. (See page 6-18.)

4\ ADVERTENCIA

Después de ajustar el juego libre del
pedal de freno, compruebe el funcio-
namiento de la luz de freno.

SWA10660
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SAU23020
Engrase de la cadena de
transmision
La cadena de transmision debe limpiar-
se y engrasarse segun los intervalos
especificados en el cuadro de manteni-
miento periddico y engrase, ya que de
lo contrario se desgastara rapidamen-
te, especialmente cuando conduzca en
condiciones altamente humedas o pol-
vorosas. Realice el mantenimiento de
la cadena de transmisién del modo si-

guiente.
SCA10580

ATENCION:

La cadena de transmisiéon debe en-
grasarse después de lavar la moto-
cicleta o utilizarla con lluvia.

1. Limpie la cadena de transmision
con queroseno y un cepillo blando

pequefo.
SCA11120

ATENCION:

Para evitar que las juntas téricas se
estropeen, no limpie la cadena de
transmisidén con limpiadores de va-
por, de alta presion o disolventes in-
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adecuados.

2. Seque la cadena de transmision.
3. Engrase completamente la cade-
na de transmisién con un lubrican-

te especial para juntas toricas.
SCA11110

ATENCION:

No utilice para la cadena de transmi-
sién aceite de motor ni ningun otro
lubricante, ya que pueden contener
substancias que podrian danar las
juntas tdricas.

SAU23100
Comprobacion y engrase de
los cables
Cada vez que conduzca, compruebe el
funcionamiento y estado de todos los
cables de control, engrase los cables y
sus extremos si es necesario. Si un ca-
ble esta dafiado o no se mueve con
suavidad, hagalo revisar o cambiar por
un concesionario Yamaha.

Lubricante recomendado:
Aceite de motor

SWA10720
Los danos del forro externo pueden
interferir en el funcionamiento co-
rrecto del cable y provocar su corro-
sion interna. Cambie los cables
danados lo antes posible para evitar
situaciones no seguras.

6-25

SAU23110
Comprobacion y engrase del
puino del acelerador y el cable
Antes de cada utilizacién se debe com-
probar el funcionamiento del pufio del
acelerador. Ademas, se debe engrasar
o cambiar el cable segun los intervalos
especificados en el cuadro de manteni-
miento periddico.
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SAU23131 SAU23140 SAU23200

Comprobacion y engrase de Comprobacion y engrase de Comprobacion y engrase del
los pedales de frenoy cambio las manetas de freno y caballete lateral
embrague

Antes de cada utilizacién debe compro-
Cada vez que conduzca, debe antes bar el funcionamiento del caballete la-
verificar el funcionamiento de las ma- teral y engrasar el pivote y las
netas de freno y embrague y engrasar  superficies de contacto metal-metal si
los pivotes de las manetas si es nece- €S necesario.

Cada vez que conduzca, compruebe
antes el funcionamiento de los pedales
de freno y cambio y engrase los pivotes
de los pedales si es necesario.

SWA10730

Lubricante recomendado: sario.
Grasa a base de jaboén de litio , - _—
(grasa multiusos) Lubricante recomendado: Si el caballete lateral no sube y baja
Grasa abase de jabondelitio |  con suavidad, hagalo revisar o repa-
(grasa multiusos) rar en un concesionario Yamaha.

Lubricante recomendado:
Grasa a base de jabon de litio
(grasa multiusos)
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SAU23271
Comprobacion de la horquilla
delantera
Debe comprobar el estado y el funcio-
namiento de la horquilla delantera del
modo siguiente y segun los intervalos
especificados en el cuadro de manteni-
miento periddico y engrase.
Para verificar el estado

A\ ADVERTENCIA

Sujete firmemente el vehiculo de for-
ma que no exista riesgo de que se
caiga.

SWA10750

Compruebe si los tubos interiores pre-
sentan rasgaduras, dafios y fugas ex-
cesivas de aceite.

Para verificar el funcionamiento

1. Situe el vehiculo sobre una super-
ficie horizontal y manténgalo en
posicion vertical.

2. Mientras aplica el freno delantero,
empuje el manillar hacia abajo con
fuerza varias veces para compro-
bar si se comprime y rebota con
suavidad.

SCA10590
ATENCION:
Si observa cualquier dafho en la hor-
quilla delantera o ésta no funciona
con suavidad, hagala revisar o repa-
rar en un concesionario Yamaha.
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SAU23280
Comprobacion de la direccion
Los cojinetes de la direccién desgasta-
dos o sueltos pueden constituir un peli-
gro. Por lo tanto, debe comprobar el
funcionamiento de la direccién del
modo siguiente y segun los intervalos
especificados en el cuadro de manteni-
miento periddico y engrase.
1. Coloque un soporte debajo del
motor para levantar del suelo la
rueda delantera.

4\ ADVERTENCIA

Sujete firmemente el vehiculo de for-
ma que no exista riesgo de que se
caiga.

SWA10750

2. Sujete los extremos inferiores de
las barras de la horquilla delantera
e intente moverlos hacia adelante
y hacia atrs. Si observa cualquier
juego libre, solicite a un concesio-
nario Yamaha que revise o repare
la direccion.
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SAU23290 SAU23380
Comprobacion de los Bateria
cojinetes de las ruedas
Debe comprobar los cojinetes de las
ruedas delantera y trasera segun los in-
tervalos que se especifican en el cua- —
dro de mantenimiento periodico vy e
engrase. Si existe juego en el cubo de
la rueda o ésta no gira con suavidad,
solicite a un concesionario Yamaha V)
que revise los cojinetes de la rueda.

1. Bateria

La bateria se encuentra detras del pa-
nel B. (See page 6-5.)

Este modelo esta equipado con una
bateria sin mantenimiento (MF) que no
requiere ningln mantenimiento. No es
necesario comprobar el electrélito ni

afnadir agua destilada.
SCA10620

ATENCION:

No intente nunca extraer los precin-
tos de las células de la bateria, ya
que la danaria de forma irreparable.
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ventilacion sea suficiente cuan-

do la cargue en un espacio ce-
o El electrdlito es téxico y peligro-

antes de instalarla.
4. Una vez instalada la bateria, verifi-

SWA10760

rrado.
s0, ya que contiene acido sulfu-

rico que provoca graves

quemaduras. Evite todo contac-

to con la piel, los ojos o la ropa

y protéjase siempre los ojos

cuando trabaje cerca de una ba-

teria. En caso de contacto, ad-
ministre los PRIMEROS

AUXILIOS siguientes.

« EXTERNO: Lavar con agua
abundante.

« INTERNO: Beber grandes
cantidades de agua o leche y
llamar inmediatamente a un
médico.

« OJOS: Enjuagar con agua du-
rante 15 minutos y acudir al
médico sin demora.

Las baterias producen hidrége-

no explosivo. Por lo tanto, man-

tenga las chispas, llamas,
cigarrillos, etc., alejados de la
bateria y asegurese de que la

e MANTENGA ESTA Y CUAL-
QUIER OTRA BATERIA FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NINOS.

Para cargar la bateria

Lleve la bateria a un concesionario
Yamaha lo antes posible para cargar-
la si le parece que esta descargada.
Tenga en cuenta que la bateria tiene
tendencia a descargarse mas rapida-
mente si el vehiculo esta equipado
con accesorios eléctricos opcionales.
Para guardar la bateria

1. Si no va a utilizar el vehiculo du-
rante mas de un mes, desmonte la
bateria, carguela completamente
y guardela en un lugar fresco y se-
co.

2. Si va a guardar la bateria durante
mas de dos meses, compruébela
al menos una vez al mes y ca-
rguela completamente segun sea
necesario.

3. Cargue completamente la bateria
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que que los cables estén correcta-

mente conectados a los bornes.
SCA10630

ATENCION:
e Mantenga siempre la bateria

cargada. El almacenamiento de
una bateria descargada puede
danarla de forma irreparable.

Para cargar una bateria sin
mantenimiento es necesario un
cargador de baterias especial
(de tension constante). El uso
de un cargador convencional
dafara la bateria. Si no dispone
de un cargador para baterias sin
mantenimiento, hagala cargar
en un concesionario Yamaha.
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SAU23522

Cambio de fusibles

1. Caja de fusibles

El fusible principal y la caja de fusibles
que contiene los fusibles para cada cir-
cuito estan situadas detras del panel A.
(See page 6-5.)
Si un fusible esta fundido, cambielo del
modo siguiente.

1. Gire la llave a la posicion “OFF” y
desactive el circuito eléctrico en
cuestion.

2. Extraiga el fusible fundido e instale
uno nuevo del amperaje especifi-
cado.

NOoO Ok~ 0NN =

. Fusible principal

. Fusible principal de repuesto

. Fusible del faro

. Fusible de encendido

. Fusible del sistema de intermitencia

. Fusible del calentador del carburador
. Fusible de repuesto
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Fusibles especificados:
Fusible principal:
30.0A
Fusible del faro:
15.0 A
Fusible del sistema de inter-
mitencia:
10.0 A
Fusible de encendido:
10.0 A
Fusible del calentador del car-
burador:
10.0 A

SCA10640

ATENCION:
Para evitar una averia grave del sis-
tema eléctrico y posiblemente un in-
cendio, no utilice un fusible con un
amperaje superior al recomendado.

3. Gire la llave a la posicién “ON” y
active el circuito eléctrico en cues-
tién para comprobar que el dispo-
sitivo funciona.

4. Si el fusible se funde de nuevo in-
mediatamente, solicite a un con-
cesionario Yamaha que revise el
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sistema eléctrico.

SAU23791

Cambio de la bombilla del faro

Este modelo esta equipado con un faro

dotado de bombilla de cuarzo. Si se

funde la bombilla del faro, cambiela del
modo siguiente.

1. Desmonte el faro extraible extra-

yendo los tornillos.

1. Faro extraible
2. Tornillo

2. Desconecte el acoplador del faro 'y
luego desmonte la tapa de la bom-

1. Tapa de la bombilla

billa. 3. Desmonte el portabombillas del
faro y luego extraiga la bombilla
fundida.

6-31
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1. Portabombillas del faro

SWA10790
Las bombillas de los faros se calien-
tan mucho. Por lo tanto, mantenga
los productos inflamables alejados
de un faro encendido y no toque la
bombilla hasta que se haya enfriado.

4. Coloque una nueva bombilla en su
sitio y sujétela en el portabombi-
llas.

SCA10660
ATENCION:
No toque la parte de cristal de la
bombilla del faro para no mancharla
de aceite, ya que de lo contrario per-
deria transparencia, luminosidad y

durabilidad. Elimine completamente
toda suciedad y marcas de dedos en
la bombilla del faro con un trapo hu-
medecido en alcohol o diluyente.

1. No tocar la parte de cristal de la bombilla.

5. Monte la tapa de la bombilla del
faro y conecte el acoplador.

6. Monte el faro extraible colocando
los tornillos.

7. Solicite a un concesionario
Yamaha que ajuste la luz del
faro segln sea necesario.
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SAU24131
Cambio de la bombilla de la
luz de freno/piloto trasero
1. Desmonte la éptica de la luz de
freno/piloto trasero extrayendo los
tornillos.

1. Optica de la luz de freno/piloto trasero
2. Tornillo

2. Extraiga la bombilla fundida
empujandola hacia adentro y gi-
randola en el sentido contrario al
de las agujas del reloj.
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SAU24210

Cambio de la bombilla de un
intermitente
1. Desmonte la éptica de la luz de in-
termitencia extrayendo los torni-
llos.

1. Bombilla de la luz de freno/piloto trasero 1. Bombilla de la luz de intermitencia

3. Introduzca una nueva bombilla en
el casquillo, empujela hacia aden-
tro y luego girela en el sentido de

3. Introduzca una nueva bombilla en
el casquillo, empujela hacia aden-
tro y luego girela en el sentido de

las agujas del reloj hasta que se las agujas del reloj hasta que se
n detenga. 1. Optica de la luz de intermitencia detenga.
4. Monte la dptica colocando los tor- Tornillo 4. Monte la dptica colocando los tor-
nillos. . . . nillos.
SCA10880 2. Extraiga la bombilla fundida SCA10680
ATENCION: empujandola hacia adentro y gi- ' 'ATENCION:
No apriete excesivamente los torni- randola en el sentido contrario al  No apriete excesivamente los torni-
llos, ya que puede romperse la 6pti- de las agujas del reloj. llos, ya que puede romperse la 6pti-
ca. ca.

6-33
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SAU24350
Apoyo de la motocicleta
Puesto que este modelo no dispone de
caballete central, observe las precau-
ciones siguientes cuando desmonte la
rueda delantera y trasera o realice
otras operaciones de mantenimiento
para las que sea necesario mantener la
motocicleta en posicién vertical. Com-
pruebe que la motocicleta se encuentre
en una posicion estable y horizontal an-
tes de iniciar cualquier operacién de
mantenimiento. Puede colocar una
caja de madera resistente debajo del
motor para obtener mas estabilidad.
Para realizar el mantenimiento de la
rueda delantera
1. Estabilice la parte trasera de la
motocicleta con un soporte para
motocicletas o, si no dispone de
uno adicional, colocando un gato
debajo del bastidor por delante de
la rueda trasera.
2. Levante del suelo la rueda delan-
tera con un soporte de motocicle-
tas.

Para realizar el mantenimiento de la
rueda trasera

Levante la rueda trasera del suelo con
un soporte para motocicletas o, si no
dispone de uno adicional, colocando
un gato debajo de cada lado del basti-
dor por delante de la rueda trasera o
debajo de cada lado del basculante.
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SAU24360

Rueda delantera

SAU24600
Para desmontar la rueda delantera

SWA10820
4\ ADVERTENCIA

e Es aconsejable que un conce-
sionario Yamaha se encargue
del mantenimiento de las rue-
das.

@ Sujete firmemente la motocicle-
ta de forma que no exista riesgo
de que se caiga.

1. Desconecte el cable del veloci-
metro de la rueda delantera.

1. Cable del velocimetro

2. Afloje el remache de plastico des-
montable del eje de la rueda de-
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lantera y luego el gje.

1. Remache de plastico desmontable del eje
de la rueda delantera
2. Eje de larueda
3. Levante del suelo la rueda delan-
tera segun el procedimiento des-
crito en la pagina 6-34.
4. Extraiga el eje de la rueda y luego

desmonte la rueda.
SCA11070

ATENCION:

No aplique el freno cuando haya
desmontado la rueda junto con el
disco del freno, ya que las pastillas
saldran expulsadas.

SAU24931
Para montar la rueda delantera

1. Monte los engranajes del veloci-

metro en el cubo de la rueda de
forma que los salientes se ajusten
en las ranuras.

1. Engranajes del velocimetro

2. Levante la rueda entre las barras
de la horquilla.

NOTA:
Verifique que exista espacio suficiente
entre las pastillas de freno antes de in-
troducir el disco de freno, comproban-
do que la ranura de los engranajes del
velocimetro se ajusten sobre la fijacion
de la barra de la horquilla.
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1. Sujecién

3. Introduzca el eje de la rueda.

4. Baje la rueda delantera para que
repose sobre el suelo.

5. Apriete el eje de la rueda con el
par especificado.

Par de apriete:
Eje de la rueda:
59 Nm (5,9 m-kgf, 42,7 ft-Ibf)

6. Apriete el remache de plastico
desmontable del eje de la rueda
delantera con el par especificado.
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Par de apriete:
Remache de plastico desmont-
able del eje de la rueda
delantera:

20 Nm (2,0 m-kgf, 14,5ft-Ibf)

. Empuje el manillar hacia abajo con
fuerza varias veces para compro-
bar que la horquilla funcione co-
rrectamente.

. Conecte el cable del velocimetro.

SAU25080

Rueda trasera

SAU25430
Para desmontar la rueda trasera

SWA10820
4\ ADVERTENCIA

e Es aconsejable que un conce-
sionario Yamaha se encargue
del mantenimiento de las rue-
das.

@ Sujete firmemente la motocicle-
ta de forma que no exista riesgo

segun el procedimiento descrito
en la pagina 6-34.

3. Desconecte el tirante de inercia de

la placa porta zapatas extrayendo
la tuerca y el perno.

4. Extraiga la tuerca de ajuste del

juego libre del pedal de freno y lue-
go desconecte la varilla del freno
de la palanca de la leva del freno.

de que se caiga.

1. Extraiga la tuerca del eje y la tuer-
ca del tirante en la placa porta za-
patas.

1. Perno y tuerca del tirante

2. Tirante de inercia

3. Tuerca de ajuste del juego libre del pedal
de freno

4. Varilla del freno

5. Palanca de la leva del freno

5. Afloje la contratuerca y la tuerca
de ajuste de la cadena de transmi-
sion en cada extremo del bascu-

1. Tuerca del eje
2. Levante del suelo la rueda trasera
6-36
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lante.

”
BN

1. Contratuerca

2. Tuerca de ajuste del juego de la cadena de
transmisién

3. Eje de la rueda

6. Extraiga la tuerca del eje y des-
monte el eje de la rueda.

7. Empuje la rueda hacia adelante y
desmonte la cadena de transmi-
sién de la corona dentada trasera.

NOTA:

No es necesario desarmar la cadena
de transmisién para desmontar y mon-
tar la rueda.

8. Desmonte la rueda.
SAU25780
Para montar la rueda trasera

1. Introduzca el eje de la rueda des-

de la izquierda y luego coloque la
tuerca del mismo.

2. Monte la cadena de transmision
en la corona dentada trasera y se-
guidamente ajuste el juego de la
cadena de transmision. (See
page 6-22.)

3. Baje la rueda trasera para que re-
pose sobre el suelo.

4. Monte la varilla del freno en la pa-
lanca de la leva del freno y luego
coloque la tuerca de ajuste del jue-
go libre del pedal de freno en la va-
rilla.

5. Conecte el tirante de inercia al pla-
to porta zapatas colocando el per-
no y la tuerca y luego apriete la
tuerca con el par especificado.

Par de apriete:
Tuerca del tirante de inercia del
freno:
23 Nm (2,3 m-kgf, 17 ft-lbf)

6. Apriete la tuerca del eje con el par
especificado.
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Par de apriete:
Tuerca del eje:
104 Nm (10,4 m-kgf, 75 ft:Ibf)

7. Ajuste la posicion y el juego libre
del pedal de freno. (See
page 6-18.)

4\ ADVERTENCIA

Después de ajustar el juego libre del
pedal de freno, compruebe el funcio-
namiento de la luz de freno.

SWA10660




MANTENIMIENTO PERIODICO Y PEQUENAS REPARACIONES

SAU25850
Identificacion de averias
Aunque las motocicletas Yamaha son
objeto de una completa revision al de
salir de fabrica, pueden surgir proble-
mas durante su utilizacion. Cualquier
problema en los sistemas de combusti-
ble, compresién o encendido, por
ejemplo, puede dificultar el arranque y
provocar una disminucién de la poten-
cia.
El siguiente cuadro de identificacién de
averias constituye un procedimiento
rapido y facil para comprobar esos sis-
temas vitales por si mismo. No obstan-
te, si es necesario realizar cualquier
reparacién de la motocicleta, llévela a
un concesionario Yamaha cuyos téc-
nicos cualificados disponen de las he-
rramientas, experiencia y
conocimientos necesarios para reparar
correctamente la motocicleta.
Utilice unicamente repuestos origina-
les Yamaha. Las imitaciones pueden
parecerse a los repuestos originales
Yamaha pero a menudo son de infe-
rior calidad, menos duraderos y pue-

den ocasionar costosas facturas de
reparacion.

6-38
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Cuadro de identificacion de averias

A\ ADVERTENCIA

Mantenga siempre alejadas las llamas y no fume mientras revise o trabaje en el sistema de combustible.

SAU25891

SWA10840

1. Gasolina

Compruebe el nivel de
gasolina en el depdsito.

2. Compresion

Accione el arranque
eléctrico.

[

3. Encendido

Extraiga las bujias y
compruebe los electrodos.

4. Bateria

Accione el arranque
eléctrico.

Hay suficiente gasolina. —®~ Compruebe la compresion.

No hay gasolina. —= Ponga gasolina.

El motor no arranca.
Compruebe la compresion.

Hay compresion. = Compruebe el encendido.

Haga revisar el vehiculo en un

No hay compresién. —| - )
concesionario Yamaha.

Hamedos __| Limpielos con un pafo seco y corrija las distancias entre Ponga el acelerador a medio gas y
electrodos de las bujias o cambielas. accione el arranque eléctrico.
o . . ) . El motor no arranca.
Secos »| Haga revisar el vehiculo en un concesionario Yamaha. )
Compruebe la bateria.

El motor gira rdpidamente. —®~ La bateria esta bien.

Compruebe las conexiones de los cables de

la bateria y cargue ésta segun sea necesario.

El motor gira lentamente.
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vehiculo en un concesionario
Yamaha.

El motor no arranca. Haga revisar el
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SAU26040
Cuidados
Si bien el disefo abierto de una motoci-
cleta revela el atractivo de la tecnolo-
gia, también la hace mas vulnerable. El
Oxido y la corrosién pueden desarro-
llarse incluso cuando se utilizan com-
ponentes de alta tecnologia. Un tubo
de escape oxidado puede pasar des-
apercibido en un coche, pero afea el
aspecto general de una motocicleta. El
cuidado frecuente y adecuado no s6lo
se ajusta a los términos de la garantia,
sino que ademas mantiene la buena
imagen de la motocicleta, prolonga su
vida util y optimiza sus prestaciones.
Antes de limpiarlo

1. Cubra las salidas de silenciador
con bolsas de plastico cuando el
motor se haya enfriado.

2. Verifique que todas las tapas y cu-
biertas, asi como todos los acopla-
dores y conectores eléctricos,
incluidas las tapas de bujia, estén
bien apretados.

3. Elimine la suciedad incrustada,
como pueden ser los restos de

aceite quemado sobre el carter,
con un desengrasador y un cepillo,
pero no aplique nunca tales pro-
ductos sobre los sellos, las juntas,
las ruedas dentadas, la cadena de
transmision y los ejes de las rue-
das. Enjuague siempre la sucie-
dad y el desengrasador con agua.

Limpieza
SCA10770

ATENCION:

@ No utilice limpiadores de ruedas
con alto contenido de acido, es-
pecialmente para las ruedas de
radios. Si utiliza tales productos
para la suciedad dificil de elimi-
nar, no deje el limpiador sobre
la zona afectada durante mas
tiempo del que figure en las ins-
trucciones. Asimismo, enjua-
gue completamente la zona con
agua, séquela inmediatamente y
a continuacién aplique un pro-
tector en aerosol contra la co-
rrosion.

o Una limpieza inadecuada puede
danar parabrisas, carenados,
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paneles y otras piezas de plasti-
co. Para limpiar el plastico utili-
ce Unicamente un trapo suave y
limpio o un esponja con un de-
tergente suave y agua.

No utilice productos quimicos
fuertes para las piezas de plasti-
co. Evite utilizar trapos o espon-
jas que hayan estado en
contacto con productos de lim-
pieza fuertes o abrasivos, disol-
ventes o diluyentes,
combustible (gasolina), desoxi-
dantes o antioxidantes, liquido
de frenos, anticongelante o
electrdlito.

No utilice aparatos de lavado a
presion o limpiadores al vapor,
ya que puede penetrar agua y
deteriorar las zonas siguientes:
juntas (de cojinetes de ruedas y
basculantes, horquilla y frenos),
componentes eléctricos (aco-
pladores, conectores, instru-
mentos interruptores y luces),
tubos respiraderos y de ventila-




CUIDADOS Y ALMACENAMIENTO DE LA MOTOCICLETA

cion.

® Motocicletas provistas de para-
brisas: No utilice limpiadores
fuertes o esponjas duras, ya
que pueden deslucir o rayar. Al-
gunos productos de limpieza
para plasticos pueden dejar ra-
yas sobre el parabrisas. Pruebe
el producto sobre un pequena
parte oculta del parabrisas para
asegurarse de que no deja mar-
cas. Si se raya el parabrisas, uti-
lice un pulimento de calidad
para plasticos después de la-
varlo.

Después de utilizarlo con lluvia, junto al

mar o en calles donde se haya esparci-
do sal

La sal marina o las salpicaduras de
agua salada en las calles durante el in-
vierno resultan sumamente corrosivas
en combinacién con el agua; observe
el procedimiento siguiente cada vez
que utilice la motocicleta con lluvia, jun-
to al mar o en calles donde se haya es-
parcido sal.

NOTA:

La sal esparcida en las calles durante
el invierno puede permanecer hasta
bien entrada la primavera.

Después de una utilizacién normal

Elimine la suciedad con agua tibia, un
detergente suave y una esponja blanda
y limpia, aclarando luego completa-
mente con agua limpia. Utilice un cepi-
llo de dientes o de botellas para limpiar
los lugares de dificil acceso. La sucie-
dad incrustada y los insectos se eli-
minaran mas facilmente si se cubre la
zona con un trapo humedo durante
unos minutos antes de limpiarla.

1. Lave la motocicleta con agua fria y
un detergente suave cuando el

motor se haya enfriado.
SCA10790

ATENCION:

No utilice agua caliente, ya que in-
crementa la accién corrosiva de la
sal.

2. Después de secar la motocicleta,
aplique un protector contra la co-
rrosion en aerosol sobre todas las

7-2

superficies de metal, incluidas las
superficies cromadas y chapadas
con niquel, para prevenir la corro-
sién.

Después de la limpieza

1. Seque la motocicleta con una ga-
muza o un trapo absorbente.

2. Seque inmediatamente la cadena
de transmision para evitar que se
oxide.

3. Utilice un abrillantador de cromo
para dar brillo a las piezas de cro-
mo, aluminio y acero inoxidable,
incluido el sistema de escape.
(Con el abrillantador puede incluso
eliminarse la decoloracién térmica
de los sistemas de escape de ace-
ro inoxidable.)

4. Se recomienda aplicar un protec-
tor contra la corrosion en aerosol
sobre todas las superficies de me-
tal, incluidas las superficies cro-
madas y chapadas con niquel,
para prevenir la corrosion.

5. Utilice aceite en aerosol como lim-
piador universal para eliminar todo
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7.

8.

resto de suciedad.

. Retoque los pequefios dafos en la

pintura provocados por piedras,
etc.

Aplique cera a todas las superfi-
cies pintadas.

Deje que la motocicleta se seque
por completo antes de guardarla o

cubrirla.
SWA10930

los excesos.

No aplique nunca aceite o cera
sobre piezas de goma o de plas-
tico; tratelas con un producto
adecuado para su mantenimien-
to.

Evite el uso de compuestos
abrillantadores abrasivos que
pueden desgastar la pintura.

SAU26190
Almacenamiento
Periodo corto
Guarde siempre la motocicleta en un
lugar fresco y secoy, si es preciso, pro-
téjala contra el polvo con una funda po-

rosa.
SCA10810

ATENCION:
@ Si guarda la motocicleta en un

lugar mal ventilado o la cubre
con una lona cuando todavia
esté mojada, el agua y la hume-
dad penetraran en su interior y

NOTA:
Solicite consejo a un concesionario

Yamaha acerca de los productos que
puede utilizar.

A\ ADVERTENCIA

o Verifique que no haya aceite o
cera en los frenos o en los neu-
maticos. Si es preciso, limpie

los discos y los forros de freno ze oxidara. i L .
con un limpiador normal de fre- o ?ra prevenl’r a corrosion, evite
sotanos humedos, establos

nos de disco o acetona, y lave
los neumaticos con agua tibia y
un detergente suave.

@ Antes de utilizar la motocicleta
pruebe los frenos y su compor-
tamiento en los cruces.

(por la presencia de amoniaco)
y lugares en los que se almace-
nen productos quimicos fuer-
tes.

Periodo largo
Antes de guardar la motocicleta duran-
te varios meses:
1. Observe todas las instrucciones
que se facilitan en el apartado
“Cuidados” de este capitulo.

SCA10800

ATENCION:
@ Aplique aceite en aerosol y cera
de forma moderada, eliminando

7-3



CUIDADOS Y ALMACENAMIENTO DE LA MOTOCICLETA

2. Motocicletas provistas de grifo de

gasolina con posicién “OFF”: Gire
la palanca del grifo de gasolinaala
posicion “OFF”.

. Vacie la cubeta con flotador del

carburador aflojando el perno de
drenaje; evitara asi la acumulacién
de posos de gasolina. Vierta en el
depdsito de gasolina la gasolina
que haya vaciado.

. Llene el depésito de gasolina y

afnada estabilizador de gasolina (si
dispone de él) para evitar que el
depdsito se oxide y la gasolina se
deteriore.

. Observe los pasos siguientes para

proteger los cilindros, los aros del

pistdn, etc. contra la corrosion.

a. Desmonte las tapas de las bu-
jias y las bujias.

b. Vierta una cucharada de las de
té de aceite de motor por cada
uno de los orificios de las bu-
jias.

c. Monte las tapas de las bujias
en las bujias y seguidamente

coloque éstas sobre la culata
para que los electrodos que-
den en contacto con masa.
(Ello limitara las chispas duran-
te el paso siguiente.)

d. Haga girar varias veces el mo-
tor con el arranque eléctrico.
(Asi se cubriran las paredes del
cilindro con aceite.)

e. Desmonte las tapas de bujia
de las bujias y monte éstas y
sus tapas.

4\ ADVERTENCIA

Para evitar danos o lesiones por
chispas, conecte a masa los electro-
dos de la bujia cuando haga girar el
motor.

SWA10950

6. Engrase todos los cables de con-
trol y los puntos de pivote de las
palancas y pedales, asi como el
caballete central/lateral.

7. Compruebe y, si es preciso, corrija
la presién de aire de los neumati-
cos y luego levante la motocicleta
de forma que las dos ruedas que-
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den por encima del suelo. Alterna-
tivamente, gire un poco las ruedas
cada mes para evitar que los neu-
maticos se degraden en un punto.

. Cubra las salidas de silenciador

con bolsas de plastico para evitar
que penetre humedad.

. Desmonte la bateria y carguela

completamente. Guardela en un
lugar fresco y seco y carguela una
vez al mes. No guarde la bateria
en un lugar excesivamente frio o
caliente (menos de 0 °C o més de
30 °C). Para mas informacién rela-
tiva al almacenamiento de la bate-
ria, consulte la pagina 6-28.

NOTA:
Efectle todas las reparaciones nece-

sarias antes de guardar la motocicleta.




ESPECIFICACIONES

SAU26333
Dimensiones:

Longitud total:

2320 mm (91.3in)
Anchura total:

910 mm (35.8in)
Altura total:

1075 mm (42.3 in)
Altura del asiento:

670 mm (26.4 in)
Distancie entre ejes:

1530 mm (60.2 in)
Holgura minima al suelo:

150 mm (5.91 in)
Radio de giro minimo:

2900 mm (114.2in)

Peso:

Con aceite y combustible:
156.0 kg (344 Ib)
Motor:
Tipo de motor:
4 tiempos, refrigerado por aire (SOHC)
Disposicion de cilindros:
2 cilindros en V
Cilindrada:
124.0 cm® (7.57 cu.in)
Calibre x Carrera:
41.0 x 47.0 mm (1.61 x 1.85 in)
Relacién de compresién:
11.00 :1
Sistema de arranque:
Encendido eléctrico
Sistema de lubricacion:
Carter himedo

Aceite de motor:
Tipo:
SAE10W30 o SAE10W40 o SAE15W40 o
SAE20W40 o SAE20W50
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Calidad de aceite de motor recomendado:
Servicio API SE, SF, tipo SG o superior
Cantidad de aceite de motor:
Sin repuesto de filtro del aceite:
1.40 L (1.48 US qt) (1.23 Imp.qt)
Con repuesto de filtro de aceite:
1.60 L (1.69 US qt) (1.41 Imp.qt)
Filtro de aire:
Filtro de aire:
Elemento seco
Combustible:
Combustible recomendado:
Unicamente gasolina normal sin plomo
Capacidad del depdsito de combustible:
11.0 L (2.91 US gal) (2.42 Imp.gal)
Cantidad de reserva de combustible:
3.4 L (0.90 US gal) (0.75 Imp.gal)

Carburador:
Fabricante:
MIKUNI
Modelo x cantidad:
BDS26 x 1
Buijia(s):
Fabricante/modelo:
NGK/CR7HSA
Fabricante/modelo:
DENSO/U22FSR-U
Distancia entre electrodos de la bujia:
0.6-0.7 mm (0.024—0.028 in)
Embrague:
Tipo de embrague:
Multidisco en bafio de aceite
Transmision:
Sistema de reduccién primaria:
Engranaje recto
Relacion de reduccién primaria:
85/25 (3.400)
Sistema de reduccién secundaria:
Impulsién por cadena
Relacion de reduccién secundaria:
59/16 (3.688)
Tipo de transmision:
Velocidad 5, engrane constante
Operacion:
Operacién con pie izquierdo
Relaciéon de engranajes:
1a:
37/14 (2.643)
2a:
32/19 (1.684)
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3a:
29/23 (1.261)
4a:
26/26 (1.000)
5a:
23/27 (0.852)
Chasis:

Tipo de bastidor:
Doble cuna

Angulo del eje delantero:
35.0°

Base del angulo de inclinacién:

135.0 mm (5.31in)

Neumatico delantero:

Tipo:
Con camara
Tamano:
80/100-18M/C 47P
Fabricante/modelo:
CHENG SHIN/C-916
Fabricante/modelo:

IRC/MARBELLA NF27

Neumatico trasero:
Tipo:
Con camara
Tamafo:
130/90-15M/C 66P
Fabricante/modelo:
CHENG SHIN/C-915
Fabricante/modelo:

IRC/MARBELLA NR31

Carga:
Carga maxima:
183 kg (404 Ib)
(Peso total del conductor, el pasajero,

el equipaje y los accesorios)
Presion de aire del neumatico (medi-

da en neumaticos en frio):
Condiciones de carga:
0-90 kg (0-198 Ib)
Delantero:
175 kPa (25 psi) (1.75 kgf/cmz)
Trasero:
200 kPa (29 psi) (2.00 kgf/cm?)
Condiciones de carga:
90-183 kg (198-404 |b)
Delantero:
175 kPa (25 psi) (1.75 kgf/cmz)
Trasero:
200 kPa (29 psi) (2.00 kgt/cm?)
Rueda delantera:
Tipo de rueda:
Rueda de radios
Tamano de la llanta:
18x1.60
Rueda trasera:
Tipo de rueda:
Rueda de radios
Tamano de la llanta:
15M/C x MT3.00
Freno delantero:
Tipo:
Freno de disco sencillo

8-2

Operacion:
Operacién con mano derecha
Liquido recomendado:
DOT 4
Freno trasero:
Tipo:
Freno de tambor
Operacion:
Operacién con pie derecho
Suspension delantera:
Tipo:
Horquilla telescopica
Tipo de muelle/amortiguador:
Muelle helicoidal / amortiguador de aceite
Trayectoria de la rueda:
140.0 mm (5.51 in)
Suspension trasera:
Tipo:
Basculante
Tipo de muelle/amortiguador:
Muelle helicoidal / amortiguador de aceite
Trayectoria de la rueda:
100.0 mm (3.94 in)
Sistema eléctrico:
Sistema de encendido:
Bobina de encendido transistorizada (digi-
tal)
Sistema estandar:
Magneto AC
Bateria:
Modelo:
GT6B-3
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Voltaje, capacidad:
12V, 6.0 Ah
Faro delantero:

Tipo de bombilla:
Bombilla halégena

Vataje de bombilla x cantidad:

Faro delantero:
12V, 60 W/55.0 W x 1

Luz de freno y posterior:
12V, 5W/21.0 W x 1

Luz de intermitencia delantera:
12V,21.0Wx 2

Luz de intermitencia trasera:
12V,21.0Wx 2

Luz auxiliar:
12V, 4.0 W x 1

Luz de instrumentos:
12V,1.7W x 1

Luz indicadora de punto muerto:
12V, 1.7W x 1

Testigo de luz de carretera:
12V,1.7W x 1

Luz indicadora de intermitencia:
12V,1.7W x 1

Luz de aviso de averia del motor:
12V, 1.7W x 1

Fusibles:

Fusible principal:
30.0A

Fusible del faro:
15.0A

Fusible del sistema de intermitencia:
10.0A

Fusible de encendido:
10.0A

Fusible del calentador del carburador:
10.0 A



INFORMACION PARA EL CONSUMIDOR

SAU26351

Numeros de identificacion
Anote el nimero de identificacion de la
llave, el nimero de identificacion del
vehiculo y los datos de la etiqueta del
modelo en los espacios previstos mas
abajo para utilizarlos como referencia
cuando solicite repuestos a un conce-
sionario Yamaha o en caso de robo del
vehiculo. .
NUMERO DE IDENTIFICACION DE
LA LLAVE:

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL
VEHICULO:

INFORMACION DE LA ETIQUETA
DEL MODELO:

O
[

SAU26380
Numero de identificacion de la llave

1. Namero de identificacion de la llave

El numero de identificacion de la llave
estd grabado en la etiqueta de la llave.
Anote este numero en el espacio pre-
visto y utilicelo como referencia cuando
solicite una nueva llave.
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SAU26400
Numero de identificacion del vehicu-

1. Numero de identificacion del vehiculo

El nimero de identificacion del vehicu-
lo esta grabado en el tubo de direccidn.
Anote este numero en el espacio pre-
visto.

NOTA:

El nimero de identificacién del vehicu-
lo sirve para identificar la motocicleta y
puede utilizarse para registrarla ante
las autoridades de su localidad a efec-
tos de matriculacion.
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SAU26460

Etiqueta del modelo

1. Etiqueta del modelo

La etiqueta de modelo esta fijada en el
lugar que se muestra. Anote los datos
que figuran en esta etiqueta en el espa-
cio previsto. Necesitara estos datos
cuando solicite repuestos a un conce-
sionario Yamaha.
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