&YAMAHA




/\ Hasznalat elétt olvassa végig ezt az utmutatot.

&YAMAHA

YAMAHA MOTOR ELECTRONICS CO., LTD.
1450-6, Mori, Mori-machi, Shuchi-gun, Shizuoka-ken, 437-0292 Japan

EAUS50921

Ez az utmutaté eladas esetén is a motorkerékpar tartozéka.

DECLARATION of CONFORMITY

We

Company: YAMAHA MOTOR ELECTRONICS CO., LTD.

Address: 1450-6, Mori, Mori-Machi, Shuchi-gun, Shizuoka-Ken, 437-0292 Japan

Hereby declare that the product:

Kind of equipment: IMMOBILIZER

Type-designation: SSL-00

is in compliance with following norm(s) or documents:

R&TTE Directive(1999/5/EC)

EN300 330-2 v1.3.1(2006-01), EN300 330-2 v1.5.1(2010-02)
EN60950-1:2006/A11:2009

Two or Three-Wheel Motor Vehicles Directive(97/24/EC: Chapter 8, EMC)

[ Place of issue: Shizuoka, Japan

[ Date of issue: 1 Aug. 2002

Revision record
No. Contents Date
1 To change contact person and integrate type-designation. | 9 Jun. 2005
2 Version up the norm of EN60950 to EN60950-1 27 Feb. 2006
3 To change company name 1 Mar. 2007
version up of the following norm:
4 * EN300 330-2 v1.1.1 to EN300 330-2 v1.3.1 and EN300 330-2 v1.5.1 | 8 Jul. 2010
* EN60950-1:2001 to EN60950-1:2006/A11:2009

j‘”b 4y Jojo

General manager of quality assurance di%
1%




BEVEZETES

EAU10103

Udvézoljik a Yamaha motorosok vilagaban!

Mint egy XT1200Z tulajdonosa, élvezheti a Yamaha csucsminfségl termékek tervezésében és gyartasaban szerzett
oriasi tapasztalatat és legujabb fejlesztéseit melyeknek a Yamaha hirnevét és megbizhatésagat kdszdnheti. Kérjuk, szanja
ra az id6t az utmutatd alapos atolvasasara, hogy maradéktalanul élvezhesse az XT1200Z elbnyeit. A Kezelési
Utmutaté nem csak azt irja le, hogyan m(koédtesse és tartsa karban jarmiivét, hanem azt is, hogyan 6vja magat és
masokat problémak esetén.

Ezen kivll sok tanacs talalhaté benne, hogy a lehetd legjobb allapotban tarthassa motorkerékparjat. Ha barmi tovabbi
kérdése lenne, keresse fel Yamaha markakereskeddjét.

A Yamaha csapata biztonsagos és élvezetes motortozast kivan Onnek! Ne feledje, a biztonsag az elsd!

A Yamaha folyamatosan fejleszti termékei minéségét, ezért, bar ez az utmutaté a gyartaskori legfrissebb informacidkat
tartalmazza, eléfordulhatnak kisebb eltérések az itt leirt és az On jarm(ive kézott. Ha barmi kérdése lenne az Gtmutatéval
kapcsolatban, keresse fel Yamaha markakereskedéjét.

A\ VIGYAZAT

A motorkerékpar hasznalata el6tt olvassa végig figyelmesen ezt az utmutatot.

EWA10032




FONTOS INFORMACIOK
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A kilon6sen fontos informaciokat a kbvetkez6 mdédon emeltuk ki:

Ez a biztonsagra figyelmeztetod jel. Ez a lehetséges személyi sériilések veszélyére
N hivja fel a figyelmet. A sériilések, vagy halal elkeriilése miatt kévesse az itt
leirtakat.

A VIGYAZAT veszélyes helyzetekre utal, melyeket, ha nem keriil el, stlyos

A\ VIGYAZAT sériiléshez, vagy halalhoz vezethetnek.

. A MEGJEGYZES alatt olvashatok betartasaval elkeriilheték a motorkerékpar,
MEGJEGYZES vagy mas eszkoz sériilései.

TANACSOK A TANACSOK alatt a folyamatok elvégzését megkonnyitd informaciok talalhatok.

*A termék, vagy az adatai el6zetes figyelmeztetés nélkill megvaltozhatnak.
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A BIZTONSAGI INFORMACIOK

Legyen felel6s tulajdonos EAU10258

Mint a jarm( tulajdonosa, On felel a mo-
torkerékparja megfelel6 mikddéséert
€s a biztonsageért. A motorkerékparok
egynyomu jarmlvek. Biztonsagos
muikodésuk fugg a vezetd motorozasi
tudasatél és technikajatdél. Minden
motorosnak tudnia kell a kdvetkezbket
vezetés el6tt.

® |smerie kell a motorkerékpar
muikodésének minden részletét.

® Kovetnie kell az ebben az
utmutatoban leirtakat.

® Meg kell tanulnia a megfelel6 és
biztonsagos vezetési technikakat.

® Megfelel6 helyen el kell végeztet-
nie az itt leirt karbantartasokat,
vagy javitasokat, ha szilkséges.

® Soha ne vezessen motorkerékpart
megfelel oktatas nélkil. Végezze
el a szlkséges tanfolyamokat. A
kezd6k csak hivatasos oktatdktol
tanuljanak. Informaciéért keresse
fel a Yamaha markakereskedéjét.

Biztonsagos motorozas
Minden elindulas el6tt ellenérizze a
jarmuivét az itt leirtak szerint. Ennek
elmulasztasa személyi sériléshez, vagy
a jarmid meghibasodasahoz vezethet.
A hasznalat el6tti ellenbérzések listaja a
4-1 oldalon talalhaté.
® Ezt a motorkerékpart egy vezet6
és egy utas szallitasara tervezték.
® A legtbbb balesetet az okozza,
hogy a jarmiivezetdk nem veszik
észre a motorosokat. Sok
balesetet okoztak olyan autdsok,
akik nem észlelték a motorost.
Ha el6relatéan vezet, azzal
megel6zheti az ilyen tipusu bale-
seteket

1-1

Ezért:
e Viseljen felt(in6 szinld dzsekit.
e Legyen kulénésen oOvatos

Utkeresztez6désekben, mert a
legtébb motoros baleset itt
torténik.

e Ugy motorozzon, hogy mas
kdzlekedbk észrevegyék. Ne
haladjon mas jarmlvezetdk
holtterében.

e Soha ne javitsa a motorke-
rékpart megfelel§ szakértelem
nélkil. Keressen fel egy
Yamaha markaszervizt a meg-
feleld informaciokért. Bizonyos
munkalatokat csak hivatalos
szerviz végezhet.
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® Sok baleset ér

gyakorlatlan

vezet6t. Legtdbbb esetben még

motoros jogositvanyuk sincs.

e Legyen gyakorlott, és csak
jogositvannyal rendelkez6
szemelyeknek adja koélcsdn
motorkerékparjat.

¢ |smerje tudasat és hatarait. Ha
a hatarain beltl motorozik, az
segit elkerilni a baleseteket.

e Javasoljuk, hogy amig nem
ismeri a motorkerékparja ve-
zethetbségét és kezelbszerveit,
olyan helyen gyakoroljon, ahol
nincs forgalom.

Sok baleset a motoros hibajabal
koévetkezik be. Szokvanyos hiba,
hogy a motoros tul nagy ivben
kanyarodik a tul nagy sebesség,
vagy az alulkormanyzas (tul enyhe
bedontés) miatt.

* Mindig jelezzen kanyarodas és
savvaltas el6tt. Ugyeljen ra,
hogy mas vezetdk lathassak.

® A vezetd és az utas testhelyzete

fontos a megfeleld kezelhetéség

szempontjabol.

e A vezetd tartsa mindig mindkét
kezét a kormanyon és mindkét
labat a vezetd labtarton a
megfelel6 stabilitas érdekében.

e Az utas mindig kapaszkodjon
mindkét kezével a vezetdbe,
vagy a kapaszkodoba és
mindkét laba legyen az utas
|abtartdn. Ne szallitson utast, ha
nem ér le a laba a labtartokra.

Ne vezessen alkohol, vagy mas

szerek hatasa alatt.

Ezt a motorkerékpart szilard

burkolatu utra tervezték, ne

hasznalja terepen.

® Viseljen arcvédot, vagy szemiive-
get. A védtelen szembe vagod
menetszél zavarja a latast,
csOkkentve a veszély
észlelésének lehetdségeét.

® A horzsolasos sérilések elke-
rilése érdekében viseljen
dzsekit, erés csizmat és
motoros kesztyadit.

® Soha ne viseljen laza dltbzetet,
mert beakadhat a kezel6szervek-
be, labtartékba, vagy a kerekek
k6zé, balesetet és sériléseket
okozva.

® \édooltozete mindig takarja labat,
koénydkét és labfejét. A kipufo-
gbécsovek felforrésodnak menet
k6zben és hasznalat utan, égési
sériléseket okozhatnak.

® Ezek az utasra is vonatkoznak.

Keriilje a szénmonoxid mérgezést
Minden motor kipufogoja tartalmaz
szénmonoxidot, ami egy mérgez6
gaz. Belégzése fejfajast, szédilést,
zavartsagot, hanyingert, sét halalt is

e Mindig tartsa be a se-
bességkorlatozast, és soha ne
hajtson gyorsabban, mint ahogy
a forgalmi és  atviszonyok
lehetbve teszik.

Védoéoltozet
A legtébb halaleset sulyos fejsérilések
miatt kovetkezik be. A fejsérilések
elkerilése érdekében fontos, hogy
viseljen biztonsagos bukosisakot.
® Mindig viseljen jovahagyott bukosi-
sakot.

1-2
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okozhat. A szénmonoxid szintelen,
szagtalan, iztelen gaz, mely akkor is
jelen lehet, ha nem érzédik kipufogd
gaz szag. Halalos mennyiség kénnyen
O0sszegyllhet és meggatolhatja a
menekilést. Zart helyen, vagy rosszul
szell6z6 terileten orakig, s6t napokig
megmaradhat a halalos mennyiség.
Ha a szénmonoxid mérgezés barmely
jelét tapasztalja, azonnal hagyja el a
terlletet menjen friss levegbre és
KERJEN ORVOSI SEGITSEGET.
® Ne jarassa a motort zart térben. Ha
szellbztet és ventillatort hasznal,
a veszeélyes mennyiség akkor is
gyorsan ¢sszegydlhet.
® Ne jarassa a motort rosszul
szell6zo6tt helyen, vagy félig zart
térben, mint pl. istalléban,
garazsban, vagy teremgarazsban.
® Ne jarassa a motort olyan
helyen, ahol a kipufogd gaz
bejuthat az épuletbe, pl. ablakok
el6tt, vagy szell6z6k kbzelében.

Terhelés

A felszerelések és a csomagok
megvaltoztathatjak a sulyelosztast, igy
a stabilitast. A balesetek elkerllése
érdkében korultekintéen helyezzen el
felszereléseket és csomagokat a mo-
torkerékparon. Ovatosan motorozzon
terhelt motorkerékparral. A motorke-
rékpar terhelésénél és felszerelésénél
vegye figyelembe a kévetkezdket:

A felszerelések, a csomagok, az utas
és a vezetd egyilttes sulya nem
haladhatja meg a megadott maximalis
terhelést. Tulterhelt motorkerékpar
hasznalata balesetet okozhat.

Maximalis terhelhetéség:
213 kg (470 Ib)

A motorkerekpar terhelésenél vegye
figyelembe a kbévetkezbket:
® A felszerelések és csomagok
legyenek a lehetd legalacsonyab-
ban és legkbzelebb a motorke-
rékparhoz. A nehéz csomagokat a

motorkerékpar hossztengelyéhez

minél kézelebb helyezze el, egyen-

letesen elosztva a két oldal k6z6tt

a megfelel6 stabilitas érdekében.

A csomagok elmozdulasa hir-

telen stabilitasvesztést okozhat.

Motorozas el6tt gy6z6djon meg

réla, hogy a felszerelések és

csomagok megfeleléen roég-
zitettek-e. Id6nként ellenérizze
régzitésiket.

e A futomlvet allitsa a megfelel
helyzetbe (amennyiben
allithatd), és ellen6rizze a
gumiabroncsok allapotat és
nyomasat.

e Soha ne rogzitsen nehéz sulyt
a kormanyra, az els6 villara,
vagy az els6 sarvédore.
Ezek a targyak, pl. halé6-
zsak, sporttaska, vagy sator,
rossz kezelhetb6séget és lassu
kormanyozhat6sagot idézhet
eld.

Ezzel a jarmivel nem lehet utan-

futot, vagy oldalkocsit vontatni.
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Eredeti Yamaha felszerelések
Felszerelést valasztani a motor-
kerékparra egy fontos doéntés. Az
eredeti Yamaha felszerelések, melyek
csak a Yamaha markakereskedések-
ben elérheték, kizardlak az On
Yamaha motorkerékparjahoz készultek,
tesztelték Oket és hagytak jova. Sok
cég, akiknek nincs kapcsolata a
Yamaha gyarral, ajanl felszereléseket
és alkatrészeket Yamaha motorokhoz.
A Yamaha nem tesztelte ezeket a
termékeket. Ezért a Yamaha gyar nem
hagyja jova, és nem javasolja ezeknek
a felszereléseknek és modositasoknak
a hasznalatat akkor sem, ha azokat
Yamaha markakereskedés szereli fel.

Utangyartott alkatrészek, felszere-
lések és modositasok

Amellett, hogy sok utangyartott
termék hasonlit az eredeti Yamaha
termékekre, potencialis veszélyt
jelenthetnek az  On  és/vagy
motorkerékparja szamara. Utangyar-
tott felszerelések alkalmazasa, vagy
a jarmd karakterisztikajanak, vagy
muikoédésének megvaltoztatasa akar

halalos veszélybe sodorhatja Ont és
masokat. On a felelés a motorkerékpar
megvaltoztatasabdl eredd sértlésekert.
Felszerelések hasznalatakor vegye
figyelembe ezeket és a “Terhelés” alatt
olvashaté utasitasokat.
® Soha ne hasznéljon olyan
felszerelést, vagy ne szallitson
olyan csomagot, amely be-
folyasolja ~a  motorkerékpar
teljesitményét. Korultekintéen
vizsgalja meg, hogy a felszerelés
nem zavarja-e a hasmagassagot,

a donthetbséget, a rugodutat, a

kormanyzast, a kezel6szerveket,

vagy a jarmad fényjelzéseit.

e A kormanyra, vagy az elsé villa
kbzelébe rogzitett felszerelések
instabilitast okozhatnak a rossz
sulyelosztas, vagy a megvalto-
zott légellenallas miatt. A
kormanyra és az els6 villa
kbzelébe csak kevés, és
kdénny( felszerelést hasznaljon.

e A nagyméretli felszerelések
sulyosan befolyasoljak a mo-
torkerékpar stabilitasat a nagy
légellenallasuk miatt. A menet-
szél megprobalhatja felemelni
a motorkerékpart, a jarmdi
instabilla valhat oldalszélben.
Ezek a felszerelések stabili-
tasvesztést okozhatnak nagy
jarmivek el6zése kdzben, vagy,
ha nagy jarmivek el6zik a
motorkerékpart.

e Némely felszerelés akadalyoz-
hatja a vezetét a normal test-
helyzetében. Ez korlatozhatja
a vezetd szabad mozgasat,
ezzel a kezelhet6séget. Ezeket
a felszereléseket a Yamaha nem
ajanlja.

Ugyeljen az elektromos

felszerelések kivalasztasara is.

Ha az elektromos felszerelések

fogyasztasa meghaladja a

motorkerékpar kapacitasat, azzal

hibat okozhat az elektromos
rendszerben. Elhalvanyulhatnak

a lampak, és kimaradhat a

gyujtas.
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Utangyartott gumik és kerekek

A kerekek és gumik megfelel6en
illeszkednek a jarmu teljesitményéhez,
ezek biztositjak a legjobb fékez-
hetoséget, kezelhetb6séget és kényel-
met. Mas kombinaciok nem biztos,
hogy megfelelnek. Bévebb informacié
a 6-18 oldalon talalhato.

A motorkerékpar szallitasa
A motorkerékpar szallitasakor tgyeljen
a kovetkezOkre.
® Tavolitson el minden laza alkat-
részt a motorkerékparrol.
® Zarja el a benzincsapot (ha van)
és ellen6rizze nincs-e lUzema-
nyagszivargas.
® Az els6 kerék el6ére nézzen és
rogzitse egy sinben, hogy ne
tudjon elmozdulni.
® A valtét kapcsolja sebességbe
(manualis valtés modelleknél).

® Kosse le a motorkerékpart

megfelel6 hevederekkel a jarmu
merev részeinél fogva, mint pl. a
vaz, vagy a villafej (de ne a
gumiagyazasu kormanynal, vagy
iranyjelz6knél, vagy kénnyen toérd
alkatrészeknél). Ugyeljen ra, hogy
a hevederek ne karcoljak meg a
fényezést.

A futbmivet enyhén el kell
fesziteni a hevederekkel, hogy a
motorkerékpar ne ugralhasson
szallitas kdzben.
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Bal oldali nézet

O~NO O WN -

. Tanksapka (3-29 oldal)

. Ulészar (3-32 oldal)

. Csomagtart6 (3-39 oldal)

. Kardanolaj bet6lté csavar (6-14 oldal)

. Kardanolaj leeresztd csavar (6-14 oldal)

. Hiité6folyadék tagulasi tartaly (6-15 oldal)

. Valtopedal (3-25 oldal)

. Motorolaj leereszt6 csavar (olajtartaly) (6-11 oldal)

2-1
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9. Motorolaj leeresztd csavar (forgattyushaz) (6-11 oldal)
10.Motorolaj sz(ir6 (6-11 oldal)

EAU10411
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EAU10421

Jobb oldali nézet

13 121110 9 8 7
1. Hatso fékfolyadék tartaly (6-23 oldal) 9. Akkumulator (6-29 oldal)
2. Hatsé lengéscsillapitoé rugoeléfeszités allitd gomb (3-37 oldal) 10.Motorolaj bet6lté csavar (6-11 oldal)
3. Elsé villa kirugdzasi csillapitas allité csavar (3-35 oldal) 11.Motorolaj szintellenérzé ablak (6-11 oldal)
4. Elsé villa rugoéeléfeszités allitd csavar (3-35 oldal) 12.Fékpedal (3-26 oldal)
5. Biztositékok (6-30 oldal) 13.Hatsé lengéscsillapité kirugdzasi csillapitas allito gomb (3-37 oldal)
6. Biztositékhaz (6-30 oldal)
7. Elsé villa berugozasi csillapitas allité csavar (3-35 oldal)
8. Szerszamkészlet (6-2 oldal)

2-2
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Kezeloszervek és miiszerek
1 2

Q%

$I-

Kuplungkar (3-24 oldal)

Bal kormanykapcsoldk (3-22 oldal)
Kuplung folyadék tartaly (6-23 oldal)
Toébbfunkcidés miszerfal (3-10 oldal)
DC csatlakozé (3-42 oldal)

Els6 fékfolyadék tartaly (6-23 oldal)
Jobb kormanykapcsolok (3-22 oldal)
Fékkar (3-25 oldal)
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9. Gazmarkolat (6-17 oldal)
10.Gyujtaskapcsolé/kormanyzar (3-2 oldal)

EAU10431
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EAU10978

Inditasgatlo rendszer

1. Regisztraciés kulcs (piros)
2. Hasznalati kulcs (fekete)

Ezt a jarmivet kodolt kulcsokkal
m(ko6do inditasgatloval szerelték az
illetéktelen hasznalat elkerllése
érdekében. A rendszer a kévetkezOkbél
all:
® regisztracios kulcs (piros)
® két hasznalati kulcs (fekete),
melyeket regisztralni lehet
® jeladd (melyet a regisztracios
kulcsba szereltek)
® inditasgatlo egység
® ECU

® inditasgatlo visszajelz6 lampa
(Lasd 3-6 oldal.)

A regisztracios kulccsal lehet kddolni a
hasznalati kulcsokat. Mivel a kédolasi
folyamat bonyolult, vigye el mindharom
kulcsot egy Yamaha szervizbe, ha Ujra
kell kddoltatni. A regisztracids kulcsot
ne hasznalja motorozaskor. Az csak
regisztralasra szolgal. Motorozashoz
mindig a hasznalati kulcsok valamelyikét
hasznalja.

ECA11822

MEGJEGYZES

® NE VESZITSE EL A RE-
GISZTRACIOS KULCSOT! HA
ELVESZITETTE, KERESSE FEL
YAMAHA KERESKEDOJET! Ha
elveszett a regisztracios kulcs, a
hasznalati kulcsokat nem lehet
regisztralni. A hasznalati kulcsok
tovabbra is hasznalhatok, de
tobbet nem lehet regisztralni ha
sziikkséges (pl. ha aj kulcsra
van sziikség, vagy mindharom
kulcs elveszett). llyenkor az
egész inditasgatlo rendszert ki
kell cserélni. Ezért ajanlatos

3-1

a regisztracios kulcsot egy
biztonsagos helyen tarolni.

Ne meritse viz ala a kulcsokat.
Ne tegye ki a kulcsokat nagy
héhatasnak.

Ne tartsa a kulcsokat magnes
kézelében (pl. hangszorok mel-
lett).

Ne tegye a kulcsokat kézel
olyan targyakhoz, melyek
elektronikus jeleket sugaroznak.
Ne tegyen nehéz targyakat a
kulcsokra.

Ne reszelje a kulcsokat, és ne
valtoztassa meg alakjukat.

Ne szerelje szét a kulcsok
mianyag részét

Ne tartsa egyiutt a kulcsokat
mas inditasgatlos kulcsokkal.
Tartson tavol minden mas
inditasgatlos kulcsot (beleértve
a hasznalati kulcsokat is) a
regisztracios kulcstol.
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® Tartson tavol minden inditas-
gatlos kulcsot a gyujtaskap-

csolotol, mert
okozhatnak.

interferenciat

EAU10473

Gyujtaskapcsolé/kormanyzar

A gyujtaskapcsolo/kormanyzar vezeérli a
gyujtast, a vilagitast és a kormanyzarat.
Mikodése a kovetkezd.

TANACSOK
A motorkerékparral mindig a hasznalati
kulcsokkal motorozzon (fekete).

A regisztracidés kulcsot mindig tartsa
egy biztonsagos helyen és csak akkor
vegye el6, ha regisztralas valik szik-
ségesse.

EAU26812

ON

Minden elektromos rendszer aram
alatt van; a mi(szerfal, hatsé lampa,
rendszammegyvilagité lampa, és a
helyzetjelzd vilagit a motor indithato. A
kulcsot nem lehet kivenni.

TANACSOK
A fényszo6rd automatikusan kapcsol fel,
€s égve marad, amig a gyujtaskulcsot
“OFF” helyzetbe nem allitja.

EAU10662

OFF
Minden elektromos rendszer kikap-
csolva. A kulcs kiveheto.

Soha ne allitsa a kulcsot “OFF”, vagy
“LOCK” helyzetbe menet kézben.
llyenkor az elektromos rendszerek
kikapcsolnak, ami a kezelhetéség
elvesztését és balesetet okozhat.

EWA10062

EAU10693

LOCK

A kormany lezarva, az elektromos
rendszerek kikapcsolva. A kulcs Kive-
hetd.




MUSZEREK ES KEZELOSZERVEK FUNKCIOI

A kormany lezarasa

A kormanyzar nyitasa

1. Benyomni.
2. Elforditani.

1. Forditsa el a kormanyt teljesen
jobbra, vagy balra.

2. Nyomja be a kulcsot “OFF” hely-
zetében, majd forditsa el “LOCK”
helyzetbe, mikézben benyomva
tartja.

3. Tavolitsa el a kulcsot.

1. Benyomni.
2. Elforditani.

Nyomja be a kulcsot a gyujtaskap-
csoloba és forditsa “OFF” helyzetbe,
mik6zben benyomva tartja.

EAU39461

p< (Parkolas)

A kormany le van zarva, a hatso lampa,
a rendszammegyvilagitdo lampa és a
helyzetjelzdk vilagitanak. Az iranyjelzé
bekapcsolhatd, de az 0§sszes
elektromos rendszer ki van kap-
csolva. A kulcs kivehet6.

A kormanyzarat le kell zarni, miel6tt

a kulcsot elforditia  “p<” helyzetbe.

ECA11021

MEGJEGYZES

Ne hasznalja a parkol6 helyzetet tul
sokaig, mert az akkumulator leme-
riilhet.
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EAU49394

Visszajelz6 és figyelmeztetd
lampak

==
— oY =
10 9 8 7 6543
1. Bal iranyjelz6 visszajelz6 “<a
2. Jobb iranyjelz6 visszajelz6 “o>
3. Olajszint figyelmeztet6 “ < “
4
5

. Motorhiba figyelmeztetd “ v “
. Fék blokkolasgatlo (ABS) ellenérzé
lampa “ (®) “
6. Kipbrgésgatlo rendszer visszajelzé/
figyelmeztetd lampa “TCS”
7. Sebességtarto visszajelz6 lampak
8. Tavolsagi fény visszajelz6 “ =0~
9. .Ures visszajelz6 lampa “N”
10.Inditasgatlo rendszer visszajelzd “ ~o”

EAU11031
Iranyjelzo visszajelzd “ <= ” és
[13 I:> ”
A megfelel6 oldali visszajelz6 lampa
vilog, ha az iranyjelz6 kapcsolot
jobbra, vagy balra tolja.

EAU11061

Ures visszajelzé “ N ”
Ez a visszajelz6 akkor vilagit, ha a valté
Ures fokozatban van.

. R . . . EAU11081
Tavolsagi fény visszajelz6 “ =0 ”
Ez a visszajelz6 akkor vilagit, ha a
tavolsagi fény ég a fényszérdban.

EAU11255

Olajszint figyelmeztet6 “ <<~ ”

Ez a figyelmezteté lampa akkor vilagit,
ha az olajszint tul alacsony.

A figyelmeztetd lampa aramkére
ellenérizhetd a gyujtaskapcsolé “ON”
helyzetbe forditasaval. llyenkor a
lampa néhany masodpercre felvillan,
majd elalszik.

3-4

Ha a lampa nem villan fel, vagy égve
marad, akkor keressen fel egy Yamaha
szervizt az aramkor vizsgalata céljabal.

TANACSOK

® Megfelel6 olajszint mellett is
viloghat a visszajelz6, ha lejton,
vagy emelkedén motorozik, e-
setleg hirtelen gyorsitaskor, vagy
fékezéskor, de ez nem jelent
hibat.

® Ennek a modellnek az &6ndiag-
nosztikai rendszere figyeli az
olajszint figyelmezteté aramkort
is. Ha hibat észlel az aramkdérben,
akkor a hiba elharitasaig a
kdvetkezd jeleket kildi: Az olajszint
figyelmezteté lampa 10-szer felvil-
lan, majd elalszik 2,5 masodpercre.
Ha ez torténik, vigye el a motor-
kerékpart egy Yamaha szervizbe.

EAU58400

Sebességtarto visszajelzo lampak
Ezek a lampak a sebességtartod
bekapcsolasakor vilagitanak. A visz-
szajelz6k funkcidinak részletes leirasa
a 3-6 oldalon talalhaté. A visszajelz6k
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elektromos aramkorei ellenérizhetok a
gyujtaskapcsoldé “ON” helyzetbe kap-
csolasaval. llyenkor néhany masod-
percre felvillannak, majd kialszanak
Ha a lampak nem villannak fel, vagy
égve maradnak, akkor keressen fel
egy Yamaha szervizt az aramkorok
vizsgalata céljabdl.

EAU59110

Motorhiba figyelmezteté “ +& ”
Ez a lampa akkor vilagit, vagy villog,
ha a hibat érzékel a motor aramkoéreit
figyel6 rendszer. Ha ez torténik,
keressen fel egy Yamaha szervizt és
ellenériztesse az &ndiagnosztizald
rendszert. (A rendszer leirasa a 3-23
oldalon talalhatd.)

A figyelmeztet6 Ilampa aramkore
ellenérizhetd6 a gyujtaskapcsolé “ON”
helyzetébe forditasaval. llyenkor a
lampa néhany masodpercre felvillan,
majd elalszik.

Ha a lampa nem villan fel, vagy égve
marad, akkor keressen fel egy Yamaha
szervizt az aramkor vizsgalata céljabal.

TANACSOK
Az inditogomb megnyomasa kdzben
a motorhiba figyelmezteté lampa
felgyullad, de ez nem jelent hibat.

EAU59120

ABS visszajelz6 “ ®)”
Normalis esetben ez a lampa felgyul-
lad a gyujtaskapcsold “ON” helyzetbe
forditasakor és akkor alszik el, ha a
jarm(i sebessége meghaladja a 10 km/
h-t. Ha az ABS lampa:
® nem gyullad fel a gyujtaskapcso-
|6 “ON” helyzetbe allitasaval
® motorozas kdzben ég, vagy villog
® nem alszik el 10 km/h-nal
magasabb sebességnél
az ABS nem mikddik megfeleléen. Ha
a felsoroltak kéziul barmelyik eléfordul,
keressen fel egy Yamaha szervizt ami-
lyen hamar csak lehet, és vizsgaltassa
meg a rendszert. (Az ABS leirasa a
3-28 oldalon talalhato.)
3-5

EWA16041

Ha az ABS lampa nem alszik el
10 km/h-nal nagyobb sebességnél,
vagy, ha motorozas koézben ég,
vagy Vvillog, a fékrendszer ugy
mukodik tovabb, mint egy hagyo-
manyos rendszer. Ha a fentiek
koziil barmelyik megtorténik, vagy
a lampa nem gyullad fel egyaltalan,
tgyeljen ra, hogy vészfékezéskor
ne csusszon meg a kerék. Minél
hamarabb keressen fel egy Yamaha
szervizt és vizsgaltassa meg az
ABS rendszert, vagy az aramkorét.

TANACSOK
Ha jar6 motor mellett megnyomja az
inditbgombot, az ABS lampa felgyullad,
de ez nem jelent hibat.

EAU58902
Kiporgésgatlo visszajelzd/
figyelmezteto lampa “TCS”
Ez a visszajelzb/figyelmeztetd lampa
villog, ha a kipdrgésgatldé bekapcsol.
A figyelmeztetd lampa aramkore
ellenérizhet6 a gyujtaskapcsolé “ON”
helyzetbe forditasaval. llyenkor a
lampa



MUSZEREK ES KEZELOSZERVEK FUNKCIOI

néhany masodpercre felvillan, majd
elalszik.

Ha a lampa nem gyullad fel a
gyujtaskapcsol6 elforditasaval, vagy
égve marad, keressen fel egy Yamaha
szervizt és ellendriztesse az aramkort.
Ha a kiporgésgatlé rendszer meghiba-
sodik menet kbézben, a kijelz6n
megjelenik a “TCS OFF” felirat, a
visszajelzd/figyelmezteté lampa és a
motorhiba figyelmeztet6 lampa felgyul-
lad. (A kipdrgésgatld rendszer leirasa
a 3-27 oldalon talalhaté.)

1. “TCS” gomb

2. Kipoérgésgatlo kijelzd

3. Kipbérgésgatld rendszer visszajelzb/
figyelmeztetd lampa “TCS”

4. Motorhiba figyelmeztetd “ v ”

Prébalja visszaallitani a kipdrgésgatlo
rendszert és a lampakat a 3-28 oldalon
talalhaté “Visszaallitas” részben leirtak

szerint.
EAU54681

Inditasgatloé rendszer visszajel-

26 “"‘0 b

A figyelmeztet6 I[ampa aramkodre
ellenérizhetd a gyujtaskapcsolé “ON”
helyzetbe forditasaval. llyenkor a
lampa néhany masodpercre felvillan,
majd elalszik.

Ha a lampa nem villan fel, vagy égve
marad, akkor keressen fel egy Yamaha
szervizt az aramkor vizsgalata céljabdl.
A gyujtaskapcsoldé “OFF” helyzetbe
allitasa utan 30 masodperc mulva a
lampa villogassal jelzi a rendszer
bekapcsolasat. 24 6ra mulva a lampa
kialszik, de az inditasgatlé rendszer
tovabbra is bekapcsolt allapotban
marad. Az 6ndiagnosztikai rendszer
érzékeli az inditasgatlo hibait is. (Az 6n-
diagnosztikai rendszer leirasa a 3-21
odalon talalhato.)

EAU59130
Sebességtarté rendszer
Ezt a modellt felszerelték se-
bességtartd rendszerrel, mely képes
az el6re beallitott utazosebesség
tartasara.
A rendszer 3. fokozatban 50 km/h és
100 km/h, vagy 4. fokozatban 50 km/
h és 150 km/h, vagy 5., vagy 6. foko-
zatban 50 km/h és 180 km/h ko&zotti
sebességtartomanyban mikaodik.

EWA16341

® A sebességtarto helytelen
hasznalata az iranyithatésag
elvesztéséhez vezet, amely
balesetet okozhat. Ne kapcsolja
be a sebességtartot siirii forga-
lomban, rossz idében, kanyar-
gos, csuszos, hegyvidéki, rossz
mindségi, vagy folduton.

® Emelkeddn, vagy lejtbn nem
biztos, hogy a rendszer tartani
képes a beallitott sebességet.
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® Hogy elkeriilje a sebességtarté
véletlen bekapcsolasat, kap-
csolja ki, ha nem hasznalja.
Ellenérizze, hogy a sebeségtarto
lampa nem vilagit. “%“

L=

_/HESET N

> © S
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1. Sebességtartd visszajelzd lampa “&) “

2. Sebességtarté beallitas visszajelz6é “SET”

1. Sebességtartd bedllitd gomb “RES+/SET-"

2. Sebességtarto fékapcsolo “ &y ”

A sebességtarté bekapcsolasa és
beallitasa
1. Nyomja meg a sebességtartod

gombot 7 & “ a bal oldali
kormanykapcsolon. A se-
bességtartdé viszajelz6 “ ® *
kigyullad.

2. Nyomja meg a beallitd kapcsolo
“SET-" oldalat az aktivalashoz.
Az aktualis sebessége lesz a
beallitott sebesség. A beallitas
visszajelz6 “SET” kigyullad.

A beallitott sebesség valtoztatasa

A sebességtartd rendszer bekapcsolt
allapotaban az utazdsebesség
ndveléséhez nyomja meg a beallitd
gomb “RES+” oldalat, a sebesség
csOkkentéséhez pedig a “SET-’
oldalat.

TANACSOK
A beadllit6 gomb egyszeri meg-
nyomasaval a sebesség kb. 2 km/h
értékkel valtozik. A gomb “RES+”, vagy

“‘SET-" oldalanak nyomvatartasaval a
sebesség folyamatosan valtozik a gomb
elengedéséig.

A sebesség ndvelésére hasznalhatja
a gazmarkolatot is. A gyorsitas
befejeztével roégzitheti az Uj utazdse-
bességét a beallit6 gomb “SET-"
oldalanak megnyomasaval. Ha nem
allit be Uj sebességet, a gazmarkolat
elengedésével a jarmu visszalassul az
el6z6leg beallitott utazésebességre.

Az sebességtarté rendszer kikap-
csolasa
Az utazosebesség tartasanak kikap-
csolasahoz tegye a kdvetkezOk barme-
lyikét. A “SET” beallitds visszajelz6
kialszik.
® Forgassa tul a gazmarkolatot a
nyugalmi helyzetén a gazelvétel
iranyaba.
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1. Nyugalmi helyzet
2. Sebességtartas kikapcsolasa

® Hasznalja az els6 féket.

® Huzza be a kulpungot.
A sebességtarto kikapcsolasahoz kap-
csolja ki a fékapcsolot. Ats) vissza-
jelz6 és a “SET” visszajelz6 lampak
kialszanak.

TANACSOK
A sebesség a rendszer kikapcsolasakor
azonnal csdkkenni kezd, kivéve, ha
hizza a gazt.

A visszaallité funkcié hasznalata

A sebességtartd rendszer Ujraak-
tivalasahoz nyomja meg a beallitd
gomb “RES+” oldalat. Az utazdsebes-

ség visszatér az el6zbleg beallitott
értékre. A “SET” visszajelz6 kigyullad.

Veszélyes a visszaallité funkciot
hasznalni, ha az el6zdleg beallitott
sebesség tul magas az aktualis
korilmények k6zott.

EWA16351

TANACSOK
® A visszaallité funkcié 3. fokozat-
ban 50 km/h és 100 km/h, vagy
4. fokozatban 50 km/h és 150
km/h, vagy 5., vagy 6. fokozatban
50 km/h és 180 km/h kozotti se-
bességtartomanyokban mikodik.
® A sebességtartd fékapcsoldjanak
kikapcsolasakor a rendszer
teljesen kikapcsol, és a beallitott
sebesség érteke is torlddik. llyen-
kor nem fogja tudni hasznalni a
visszaallité funkciét, amig egy
Ujabb utazdsebesség eértéket be
nem allit.

A sebességtartd rendszer automata
kikapcsolasa
Ennek a modellnek a sebességtartd
rendszere elektronikus, és mas
vezerld rendszerekkel is Osszekdtte-
tésben van. A sebességtarté rendszer
a kovetkez6 esetekben automatikusan
kikapcsol:
® Ha a sebességtart6 nem képes
tartani a beallitott sebességet.
® Ha kerékmegcsuszast, vagy
kipdrgést észlel a rendszer. (Ha a
kipbrgésgatld rendszert el6zdleg
nem kapcsoltak ki, mikédésbe fog
lépni.)
® Ha a motorleallitd/inditd kap-
csoldt “ i kikapcsolt helyzetbe
allitjak.
® Ha a motor leall.
® Ha az oldaltamaszt kihajtottak.
Ha beallitott sebességgel utazik, koz-
ben a fentiek miatt kikapcsol a rend-
szer, a "1 " visszajelz0 lampa
kialszik, a “SET visszajelz pedig
villogni kezd 4 masodpercig, majd
kialszik.
Ha nem beallitott sebességgel utazik,
és, ha a "x” helyzetbe kerll a
motorleallitd/inditd gomb, a motor
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leall, vagy az oldaltdmaszt kihajtottak,
a “® "7 visszajelz6 lampa kialszik (a
“SET” visszajelzd nem villog).

Ha a sebességtartd rendszer auto-
matikusen kikapcsol, alljon meg és
ellenérizze, hogy a motorkerékparja
megfelel6 allapotban van-e.

Miel6tt ujra hasznalna a se-
bességtartét, kapcsolja be a fokap-
csoléval.

TANACSOK
Bizonyos esetekben a sebességtart 6
rendszer nem képes tartani a beallitott
sebességet emelkeddn, vagy lejtén
haladaskor.
® Ha a jarmi emelked6n halad, a
sebessége alacsonyabb lehet, mint
a beallitott utazésebesség. Ha ez
torténik, gyorsitson fel a gaz-
markolattal a kivant sebességre.
® Ha a jarmU lejtbn halad, a
sebessége magasabb lehet,
mint a beallitott utazdésebesség.
Ha ez torténik, a beallitd
kapcsoloval nem lehet beallitani
az utazosebességet. A sebesség
csOkkentéséhez

hasznalja az els6 és/vagy hatso
féket. Ha a fékeket hasznalja, a
sebességtartd rendszer deak-
tivalodik.

Ondiagnosztikai rendszer

____________

____________

,\) © s ()
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1. Sebességtarto rendszer visszajelzd * 15y ”

2. Sebességtartd beallitas visszajelzd “SET”
3. Motorhiba visszajelz6 lampa “ ="
4. Hibakod kijelz6

A sebességtartd rendszer akkor is
deaktivalodik, ha a motorkerékpar
barmely  elektronikus  rendszere
meghibasodik. llyenkor a “SET”
visszajelz6 lampa kialszik, a “ &~
visszajelz6 pedig villogni kezd. Ekkor
nem hasznalhaté a sebességtartd
rendszer, amig a

motorhiba visszajelz lampa ég, vagy
amig a sebességtartd rendszer hibas.

Ha a sebességtartéo rendszer nem
mikoddik megfeleléen, a') visszajel-
z6 villog. Ha ezt tapasztalja, kap-
csolja ki a sebességtartot és
keressen fel egy Yamaha szervizt.

EWA16361

ECA11591

MEGJEGYZES

Ha a Kkijelz6 hibakédot ir ki, a
jarmivet minél hamarabb ellené-
riztetni kell, a motor komolyabb
meghibasodasanak elkeriilése miatt.
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EAU58932

Tobbfunkcios miszerfal

1 2 3 4
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12 11 109 8

1. “RESET” gomb
2. “TCS” gomb

3. Ora

4. Fordulatszammeérd
5. Sebességméré
6
7
8

. Fokozat kijelz6
. Informaciés képernyd valaszto
. Informaciés képernyd
9. Uzemanyagszint méré
10.Eko kijelz6 “ECO”
11.Drive maéd kijelzé
12.Kip6rgésgatld kijelzd

EWA12423

Mindig el6szor allitsa le a motort,
miel6tt barmit valtoztatna a tobb-
funkcios miiszerfalon.

A beadllitasok menet koézbeni
megvaltoztatasa elvonja a vezeto6
figyelmét, igy balesetet okozhat.

TANACSOK
A select gomb “A/\V 7 és a menl
gomb ‘“MENU” a baloldali

kormanykapcsolon talalhatok. Ezekkel
a gombokkal lehet a tébbfunkcios
mUszerfal beallitasait elvégezni.

1. Menu gomb “MENU”
2. Select gomb “ A /\/”

A toébbfunkciés miszerfal funkcioi
a kovetkezok:
sebességmérd
fordulatszammeéro
ora
Uzemanyagszint meér6
EKO kijelzb
3-10

® fokozat kijelz6

® drive mod Kkijelzd
tott méd jelét mutatja)

® kiporgésgatlo kijelz6 (a kivalasztott
Kipérgésgatlé izemmaodot mutatja)

® informacios kijelz6 (kGlédnbdzd
informacidkat mutat, pl a km
oOra allast)

® bedllitd mod kijelzd (lehetbvé
teszi az informacios kijelzén 1évé
funkcidk beallitasat, kivalasztasat,
vagy visszaallitasat)

® Ondiagnosztikai rendszer

(a kivalasz-

TANACSOK

® A gyujtaskapcsolot allitsa
“ON” helyzetbe a “MENU’
gomb, a select “ A/WV ¢

gomb, a “RESET” gomb, és a
“TCS” gomb hasznalata el6tt.
® Csak angol piac: A Kkijelzd
meértékegységének beallitasanak

leirasa a 3-16 oldalon talalhaté.
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Fordulatszammeéro
1 2

3/ \\ I
\\\\\ x1000r/min

1
0,_

1. Fordulatszamméré
2. Magas tartomany

Az elektronikus fordulatszammeérd
segitségével a vezetd figyelheti a
motor fordulatszamat, és az idealis
tartomanyban tarthatja. A gyujtaskap-
csolé “ON” helyzetbe forditasaval a
fordulatszammérd mutatdja elfordul a
maximalis értékig, majd vissza az
aramkor ellendrzése miatt.

MEGJEGYZES

Ne hasznalja a motort a fordulat-
szamméroé magas tartomanyaban.
Magas tartomany: 7750 1/min felett.

ECAM1150

Uzemanyagszint méré

1

1. Uzemanyagszint méré

Az Uzemanyagszint mér6 a tankban
levé benzin szintjét mutatja. A kijelz6
szegmensei az “E” (Ures) jel felé tin-
nek el, ahogy csbtkken a benzinszint.
Ha az utolsé szegmens villogni kezd,
tankoljon, amilyen hamar csak lehet.

A gyujtaskapcsold “ON” helyzetbe
kapcsolasakor az 6sszes szegmens
megjelenik egyszer az aramkor
ellendrzése miatt.

TANACSOK
Az Gizemanyagszint mérd aramkorét is
figyeli az 6ndiagnosztikai rendszer. Ha
hibat észlel az aramkérben, az 6sszes

szegmens villogni kezd. Ha ezt
tapasztalja, keressen fel egy Yamaha
szervizt.

Eko visszajelz6

1. Eko visszajelz6 “ECO”

Ez a visszajelz6 akkor jelenik meg, ha
a motorkerékpart koérnyezetbarat,
Uzemanyagtakarékos modon vezetik.
A visszajelzb eltlnik, ha a jarmivet
megallitjak.
TANACSOK
Ugyelien a kovetkezbkre az lzema-
nyagtakarékossag érdekében:

® Gyorsitaskor kerilje a magas

fordulatszamokat.
® Utazzon alland6 sebességgel.
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® Valasszon a jarmd
sebességének megfelelé se-
bességvalto fokozatot.

Fokozat kijelzd

GEAR

\ N
-/ \a
1 2

1. Ures visszajelzé6 “ N ”
2. Fokozat kijelz6

Ez a kijelz6 a kivalasztott fokozatot
mutatja. A valté 6 fokozatu. Az lres
valtéfokozat esetén az “ N “ jel latszik
és az Ures jelzé lampa ” N “ vilagit.

Ha a kuplungkart behuzza, vagy a
jarmd megallt, a “—” jel jelenik meg a
kijelz6n.

Drive mod kijelzé

(MODE &7
|

1

1. Drive méd kijelzé

Ez a kijelz6 a kivalsztott drive mod
jelét mutatja: Tdra méd “T”, vagy
sport mdéd “S”. A mobdokrdl és
kivalasztasukrol a 3-22 és 3-24
oldalon olvashat.

3-12

Kiporgésgatlé lizemmaéd kijelzd

——————————————

1. Kip6rgésgatldé izemmad kijelz6

Ez a kijelz6 megmutatja, melyik kipor-
gésgatlé Uzemmoddot valasztotta: “17,
“2”, vagy “OFF” (Kl). A kipérgésgatld
részletesebb leirasa a 3-27 oldalon
talalhato.
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Informacios képernyo

o

0

Lo!

! 1
] TIME TRIP/
1

® atlagos Uzemanyagfogyasztas
kijelzb

® aktualis Uzemanyagfogyasztas
kijelz6

Hogy melyik kijelzbn mi jelenlen meg,
elére kivalaszthatd. Az informaciok
beallitasanak és Kkivalasztasanak
leirdsa a 3-16 oldalon talalhato.

0:06, Odometer display:
1. Informaciés képernyd
2. Kijelz6-1 ODbO km
3. Kijelz6-2 20
4. Kijelz6-3

3 informacios kijelz6 van. A kivalasztott
kijelz6 a select gomb megnyomasaval
kapcsolhato. A kijelz6kén a kdvetkez6
informaciok latszanak:

® km szamlalo
napi km szamlaldk
tartalék km szamlal6
tankolasig megtehet6 km szamlalé
menetido kijelzd
beszivott levegb hémérseéklet kijel-
z6
hitéfolyadék hémeérséklet kijelz6

Napi km szamlalok:

TRIP-1 km

5.0

TRIP-2 km

7.0

A “TRIP-1" és “TRIP-2” az utols6
nullazas 6ta megtett km-ek szamat
mutatja.

3-13

Ha kb. 3,9 L Uzemanyag maradt a
tankban, az Uzemanyagszint mérd
utolsé szegmense villogni kezd. Ezen
Kivil az informaciés képernyd auto-
matikusan atvalt tartalék km szamlal6
modba “TRIP-F” és elkezdi szamlalni
a km-eket ettdl a ponttol.

TRIP-F

3.4

Ebben az esetben az informaciés kép-
erny6 funkciéi a kdvetkez6 sorrendben
érhetdk el,

TRIP-F — Kijelz6-1 — Kijelz6-2 —
Kijelz6-3 — TRIP-F

Egy km szamlalé nullazasahoz elbszor
valassza ki azt a select gomb
segitségével. Nyomja meg réviden a
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‘RESET” gombot, amitdél a szamlalé
villogni kezd, majd, amig a szamlalo
villog, nyomja meg ujra a “RESET”
gombot legalabb 2 masodpercre a
nullazashoz. Ha nem nullazza a tartalék
km szamlalot, az automatikusan
nullazodik és a kijelzd visszaall az el6z6
beallitasra, ha a jarmivel motorozott 5
km-t a tankolas utan.

Tankolasig megtehet6 km kijelzo:
11
Ez a kijelz6 a tankolasig megtehetd km-

ek szamat mutatja az aktualis vezetési
koralmények kozott.

RANGE

Menetid6 kijelz6

TIME TRIP 0 06
Azt az idét mutatia, ami a
gyujtaskapcsold  “ON”  helyzetbe

allitasa ota eltelt. A maximalis
kijelezhetd id6 99:59. A kijelz6 auto-

matikusan nullazédik a gyujtas-
kapcsold “OFF” helyzetbe allitasaval.

TANACSOK
Van még két idészamlald, a “TIME-2"
és “TIME-3”, de ezeket nem lehet
beallitani az informaciés képernydre.
Lasd a Beadllitasi mod leirasat a 3-16
oldalon.

Beszivott levegd hdmérseéklet kijelzo:

25

Ez a kijelz6 a légszlirbhazba beszivott
leveg6 hdmeérsékletet mutatja -9 °C
és 93 °C kozott 1 °C-os lépésekben.
A kijelzett hémeérséklet a kdrnyezeti
hémeérseéklet valtozasaval valtozik.

A.TEMP

TANACSOK

® A kijelz6 -9 °C-ot fog mutatni

akkor is, ha a hémérséklet ala-
csonyabb —9 °C-nal.

3-14

® A Kkijelz6 pontossaga megvaltozik,
ha lassan halad [koérdlbelal 20
km/h alatt], vagy ha pl. meg
kellett allnia a forgalom miatt,
vagy vasuti atjaronal, vagy mas
okbdl kifolyolag.

Hit6folyadék hémérséklet kijelz6:

‘C
Lo

A h(it6folyadék hémérséklet kijelz6 a
hit6folyadék hémérsékletét mutatja. A
hit6folyadék hémeérséklete valtozik az
idGjarassal és a motor terhelésével.

Ha a kijelzon a “Hi” felirat villog, allitsa
meg a jarmulvet és allitsa le a motort,
amig ki nem hiil. (Lasd 6-39 oldal.)

C.TEMP
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7

C.TEMP,

Ay

N
P—
/ | \

TANACSOK

A kivalasztott informacids kijelz6 nem
valtoztathatd meg, amig a “Hi” felirat
villog.

ECA10022

MEGJEGYZES

Ne motorozzon,
tulmelegedett.

ha a motor

Atlagos (izemanyagfogysztas kijelzo:

FUEL AVG km/L

12.3

Az atlagos Uzemanyagfogyasztas
kijelzd “km/L”, “L/100km”, vagy “MPG”
(csak angol piac) mértékegységben
mutatja az atlagfogyasztast az utolsé
nullazas ota.
® A “km/L” kijelz6 az 1 literrel
megtehet6 atlagos km-ek szamat
mutatja.
® A “L/100km” kijelz6 a 100 km
megtételéhez szikséges atlagos
Uzemanyagmennyiséget mutatja.
® Csak angol piac: Az “MPG”
kijelz6 az 1 Imp.gal Gzema-
nyagmennyiséggel megtehetd
atlagos km-ek szamat mutatja.
Az atlagos Uzemanyagfogyasztas
kijelz6 nullazasahoz elészor valassza
ki azt a select gomb segitségével.
Nyomja meg réviden a “RESET” gom-
bot, amitél a szamlalé villogni kezd,
majd, amig a szamlalé villog, nyomja
meg Ujra a “RESET” gombot legalabb
2 masodpercre a nullazashoz.

TANACSOK
Az atlagos Uzemanyagfogyasztas
mérd nullazasa utan “_ . 7 jelenik
meg a képernybn, amig a jarm{ nem
haladt 1 km-t.

ECA15474

MEGJEGYZES

Ha hibas a rendszer, akkor “— —-"
folyamatosan latszik. llyenkor
keressen fel egy Yamaha szervizt.

Aktualis Uzemanyagfogyasztas mérd

kijelzd:

CRNT FUEL km/L

12.3

Az aktualis Uzemanyagfogyasztas
mérdé “km/L”, “L/100km”, vagy “MPG”
(csak angol piac) mértékegységben
mutatja a pillanatnyi fogyasztast.
® A “km/L” kijelz6 az 1 literrel
megtehetd km-ek szamat mutatja.
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® A “L/100km” kijelz6 a 100 km
megtételéhez szilkséges Uzem-
anyagmennyiséget mutatja.

® Csak angol piac: Az “MPG” kijelz6
az 1 Imp.gal-nal megteheté km-
ek szamat mutatja.

TANACSOK

® Ebben a modban csak Uresbe n

lévé valtd és allé jarmi mellet

t lehet beallitasokat végezni.

® Fokozatba
laskor, vagy a gyujtaskapcsolé “OFF ”

kapcsolaskor,

elindu-

TANACSOK helyzetbe allitasakor a rendszer
Ha 10 km/h-nal alacsonyabb sebes- elmenti az addigi beallitasokat és
séggel halad, “_ . ” latszik a kijelzdn. kilép a modbol.

) ecatsa74 Nyomja meg és tartsa nyomva a me-ni
MEGJEGYZES gombot “MENU” legalabb 2 ma-sodpercre
Ha hibas a rendszer, akkor “— ——” a beallito mod elérésehez. Kilépeshez és

folyamatosan latszik. llyenkor
keressen fel egy Yamaha szervizt.

Beallitas mod

______

|

|

H

: Time Trip |

! Unit H
g

|

|

|

|

|

|

|

1 Display
1 Brightness
: Clock

| All Reset
(g S

1. Beallitds méd kijelzdje

a normal kijelz6h6z val6 visszatéréshez
tartsa nyomva legalabb 2 masodpercre a

meni gombot.

“Time Trip”

Itt lehet ellen6rizni és
nullazni a “TIME-2" és
“TIME-3” allasat. Ezek a
szamlalék a gyujtaskap-
csolé6 “ON” helyzetbe
allitasa ota eltelt id6t
mutatjak. A gyujtaskap-
csolé “OFF” helyzetbe
allitasaval nem szamolnak
tovabb, de nem
nullazédnak. A maximalis
kijelezhet6 id6 99:59.

Ha a szamlalok elérik ezt,
akkor nullarél folytatjak a
szamlalast.

Kijelzé

Leiras

“Maintenance”

Itt lehet ellendrizni és
nullazni az “OIL” olajcsere
szamlalét és a “FREE-1" és
“FREE-2” szamlalokat

3-16

“U n it”

Itt lehet a fogyasztas mérdk
meértékegységét valtani “L/
100km” és “km/ L” koz6tt.
Csak angol piac: Itt lehet a
kijelzett tavolsag adatok
mértékegységeit  km-rél
mérfoldre atallitani. Ha a km
mértekegységet valasztotta,
akkor lehet a fogyasztas
mérd mértékegységét “L/
100km” és “km/L” kozott
valtoztatni.

“Display”

Itt lehet valtoztatni a 3
informacios  képernyén
megjelenitheté adatokat.

“Brightness”

Itt lehet valtoztatni a
tébbfunkciés  mdiszerfal
kijelz6jének fényerejét a
kils6é fényviszonyoknak
megfeleléen.
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B} R L 2. Nyomja meg a menu gombot
Clock Itt lehet bedllitani az érat. S “MENU” a “TIME—2" és “TIME—
lit lehet az Gsszes adatot oL N 3”. megjelenitéséhez. A nullazni
“All Reset” nullazni, kivéve az orat és ~ i .o oy . .
2 km SZamalot. -20- kivant értéket valassza ki a
FREE-1 4 Ikr\n “RESET” gombbal
n A karbantartasi szamlalok nullazasa 10
1. A select gombbal valassza ki a FREE.2 i
“Maintenance’-t. 10
N/
e i meez ~0:07
3. Amlg. a kivalasztott érték villog, wes 0707
Time Trip nyomja meg a “RESET” gombot
Unit legalabb 2 masodpercre.
Display 4. Visszatéréshez nyomja meg a
Brightness menlU gombot “MENU".
Clock 3. Amig a kivalasztott érték villog,
All Reset A “TIME-2" és “TIME-3" ellen6rzése nyomja meg a “RESET” gombot
és nullazasa legalabb 2 masodpercre.
2. Nyomja meg a menu gombot 1. A select gombbal valassza ki a 4. Visszatéréshez nyomja meg a
“MENU”, majd a “RESET” gomb- “Time Trip™-t. menU gombot “MENU”.
bal valasszon.
Mértékegységvalasztas
Maintenance 1. A select gombbal valassza ki a
“Unit™-t.
Unit
Display
Brightness
Clock
All Reset

3-17
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Maintenance

Time Trip

Display

Brightness

Clock

All Reset

2. Nyomja meg a menu gombot
"MENU”. A kijelzbn a beallitd
képerny6 jelenik meg és a “km
or mile” (csak angol piac), vagy
a “km/L or L/100km” (csak angol
piac) villogni kezd.

@
km or mile |
km

km/L or L/100km

km/L

TANACSOK

® Csak angol piac: Folytassa a ko-
vetkezd lépésekkel.

® Egyéb piac: hagyja ki a 3—-5 lépést.

3. Nyomja meg a menl gombot
"MENU”. A “km” or “mile” felirat
villogni kezd.

n

km or mile

km/L or L/100km
km/L

4. A select gombbal valassza ki a
‘km” or “mile” feliratot, majd
nyomja meg a menid gombot
‘MENU”,

TANACSOK
Ha a “km”-t valasztotta, “L/100km”,
vagy “km/L” valaszthaté a fogyasz-
tas méré mértekegységeként. A fo-
gyasztas mér6 meértékegységének
bedllitasahoz folytassa. Ha “mile”-t
valasztott, hagyja ki az 5-6 |épést

5. A select gombbal valassza ki a
“km/L or L/100km” feliratot.

3-18

6. Nyomja meg a menl gombot, a
select gombbal valassza a “L/
100km” or “km/L”-t, majd nyom-
ja meg ujra a menl gombot.

. A a select gombbal alljon ra a
jelre “ o) 7, és nyomja meg a
menl gombot “MENU” a vissz-

atéréshez.

km or mile

®

km

km/L or L/100km

km/L

A kijelzendbk kivalasztasa

1. A select gombbal valassza ki a

“Display’t.
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Maintenance

Time Trip

Unit

Brightness

Clock

All Reset

gombot Ujra.

2. Nyomja meg a menu gombot
‘MENU”, majd a select gombbal
jelélje ki a kivant kijelz6t és
nyomja meg a menu “MENU”

@

A.-TEMP

1-2
C.TEMP

1-3
TIME TRIP

4. Jeldlje ki a select gombbal a
kivalasztott adatot, majd nyomja
meg a menu “MENU” gombot.

Display-2
Display-3

)

D

1-1
[ 0DO|

1-2
C.TEMP

1-3
TIME TRIP

5. Ha elkészult

3. Jeldlje ki a select gombbal a
kivalasztott helyet, majd nyomja
meg a ment “MENU” gombot.

ra a jelre

select gomb segitségével
“W)”, és nyomja meg a
menU gombot “MENU" a vissza-
téréshez.

3-19

a Dbeadllitassal, a

ODO

C.TEMP
1-3
TIME TRIP

6. A select gomb segitségével all-
jonra a“ “jelre, és nyomja
meg a menu gombot “MENU” a
visszatéréshez.

A miiszerfal fényerejének beallitasa
1. A select gombbal valassza ki a
“Brightness’t.

Maintenance
Time Trip

Unit

Display
Brightness
Clock

All Reset

2. Nyomja meg a meni gombot.
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3. Valassza ki a select gombbal a
kivant fényerét, majd nyomja meg
a menl gombot a visszatéréshez.

3. Mikor az 6ra szam villog, allitsa
be az 6rakat a select gombbal.

Maintenance

Time Trip

Unit

Display

Brightness

Clock

All Reset

2. Nyomja meg a meni gombot.
3. A select gombbal valassza a
“YES”-t, majd nyomja meg a

Az 6ra beallitasa

1. A select gombbal jel6lje ki a

“Clock’t.

Maintenance

Time Trip

Unit

Display

Brightness

All Reset

2. Nyomja meg a meni gombot.

4. Nyomja meg a menl gombot,
mire a perc szam villogni kezd.

5. A select gombbal allitsa be a
perceket.

6. Nyomja meg a meni gombot a
visszatéréshez.

A kijelz6 adatainak nullazasa
1. A select gombbal jeldlje ki a “All
Reset’-t.

3-20

menil gombot.

YES

TANACSOK

A km szamlalot és az 6rat nem lehet

nullazni.
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Ondiagnosztikai rendszer

____________

\ ® 0
" \/
1 2 3

1. Inditasgatl6 figyelmeztets lampa “ —¢”
2. Motorhiba figyelmeztet6 T
3. Hibakdd kijelzd

Ezt a modellt felszerelték &6ndiag-
nosztikai rendszerrel, mely a kul6n-
b6z6 aramkoérdket figyeli. Ha barmi
hibat észlel ezekben az aramkoérok-
ben, a motorhiba figyelmezteté lampa
kigyullad, és megjelenik egy hibakdd.
Ha hibakdd jelenik meg az informacios
kijelzdn, jegyezze fel és keressen fel
egy Yamaha szervizt.

Az dndiagnosztikai rendszer az inditas-
gatlé aramkorét is figyeli.

Ha hiba keletkezik az inditasgatlé
rendszer aramkoreiben, az inditasgatlo
figyelmezteté lampa villogni kezd és
az informaciés képernyén megjelenik
egy hibakdéd a gyujtaskapcsolé “ON”
helyzetbe allitasakor.

TANACSOK
Ha az informacios képernybn az 52-es
hibakdd jelenik meg, az jeladd inter-
ferenciat jelent. Ha ez tértént, prébalja
meg a kbvetkez6t.

1. Inditsa be a motort a regisztraci-
0s kulccsal.

TANACSOK
Ellenérizze, hogy nincs-e a
gyujtaskapcsolé kozelében mas in-
ditasgatlos kulcs, vagy nem tart-e mas
inditasgatlés kulcsot ugyanazon a
kulcstarton. Az inditasgatlos kulcsok
interferenciat okozhatnak, meggatolva
ezzel a motor inditasat.

2. Ha a motor beindult, allitsa le és
probalja beinditani a hasznalati
kulccsal.

3. Ha a valamelyik, hasznakati
kulcs, vagy egyik sem inditja a
motort, vigye el a motorkerékpart,
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a regisztracios kulcsot és mindkét
hasznalati kulcsot egy Yamaha
szervizbe ujrakodolasra.

ECA11591

MEGJEGYZES

Ha a kijelz6 hibakodot mutat, vigye
el a jarmiivet egy Yamaha szervizbe
haladéktalanul, kiilonben a motor
komolyabban megsériilhet.
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EAU49432
D-maéd (drive méd)
A D-mod egy elektronikus vezérlésl
motor teljesitmény rendszer két
valaszthaté moddal (tura moéd “T” és
sport méd “S”).
Nyomja meg a drive mdéd gombot
‘MODE” a mbddok kézti valtashoz. (A
drive mdéd gomb leirasa a 3-26 oldalon
talalhato.)

1. Drive méd gomb “MODE”

TANACSOK
A D-méd hasznalata el6tt, értse meg a
muUkodését és a drive moéd gomb
muikddeését is.

Tara méd “T”
A tura mod megfelelé a kulénféle
motorozasi helyzeteknek.

Ebben a mdédban egyenletesen lehet
motorozni az alacsony fordulatszam
tartomanytol a felsdig.

Sport mod “S”

Ez a mod sportosabb gazreakciot
enged meg az alacsony és kbzepes
fordulatszam tartomanyban.
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Kormanykapcsolok
Bal

OO O AW N =

. Menu gomb “MENU”

. Select gomb “A/\/”
. Sebességtarté gombok

. Kirtgomb  “ pese ©

. Iranyjelzé kapcsol6 7 <a />

. Fényvalté kapcsolo

“E0/20/PASS”

EAU1234F
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1. Motorleallito/indité gomb “@) () X"

2. Drive méd gomb “MODE”
3. Vészvillogd ‘A7

EAU54201

Fényvalto kapcsolo “ =0/z0/ PASS”
Allitsa a kapcsolot “ 20 “ helyzetbe a
fényszorohoz, * 20 “ helyzetbe a
tompitott fényhez. A fényszoro felvil-
lantasahoz nyomja meg a kapcsolo
“PASS” oldalat, mikézben a lampak

tompitott helyzetben vannak.
EAU12461

Iranyjelz6 kapcsol6 “<a/s> “

Jobbra kanyarodashoz tolja a kapcso-
|6t jobbra “ 5> “, balra kanyarodashoz
tolja a kapcsolot balra “ <= “. Elenge-
déskor a kapcsoldé Vvisszatér a
k6zéps6 helyzetébe.

Az iranyjelz6k kikapcsolasahoz nyomja
be a kapcsolot, miutan az visszatért
kézponti helyzetébe.

EAU12501
Kiirtgomb “ po”
Megnyomasaval megszodlal a kirt.

EAU54211

Motorleallitd/indité gomb“@/() X§”
A motor beinditasahoz allitsa a
kapcsolot a “ () “ helyzetbe, a “ & *
oldalat pedig nyomja meg. A motor
beinditasa el6tt olvassa el az 5-1
oldalon 1évé részt.

Leallitashoz a “ & “ oldalat nyomja
meg a kapcsoldénak vészhelyzetben,
pl, ha a motorkerékpar feld6lne, vagy
a gazbowden beragadna.

EAU42342
A motorhiba és az ABS figyelmeztetd

lampak felgyulladnak a gyujtaskapcsold
“ON” helyzetbe forditasakor és az in-
ditbgomb megnyomasakor, de ez nem
utal hibara.
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EAU12734
Vészvillogé “ A “

A gyujtaskapcsold “ON” vagy “ Pz
helyzetében ezzel a gombbal felkap-
csolhatdk az iranyjelzék. (Mind a négy
iranyjelz6 egyszerre villog).

A vészvillogot vészhelyzetben
hasznalja, hogy figyelmeztesse a tdbbi
jarmavezetdt, ha veszélyes helyen kell
megallnia.

ECA10062

MEGJEGYZES

Ne hasznalja a vészvillogot hosszabb
ideig ugy, hogy a motor nem jar,
mert az akkumulator koénnyen
lemeriilhet.

EAU12781
Sebességtarté kapcsolok

A sebességtartd rendszer leirasa a 3-7
oldalon talalhaté.

EAU54231

Menii gomb “MENU”

Ezzel a gombbal lehet valasztani a
kilénb6z6 funkcidk kdézlil a tébbfunk-
ciés muszerfal funkcid és beallit6 mdd
képernydin.

A tébbfunkciés mlszerfal leirasa a
3-10 oldalon talalhato.
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EAU54221

Select gomb “A/\/”

Ezzel a gombbal lehet valasztani a
kilénb6z6 funkcidk kézil a tébbfunk-
ciés muszerfal funkcid és beallitd mdd
képernybin.

A toébbfunkciés miszerfal leirasa a
3-10 oldalon talalhaté.

EAU54691

Drive méd gomb “MODE”

Ne valtoztassa a D-modokat, ha a
motorkerékpar halad.

EWA15341

Ezzel a gombbal lehet atvaltani tura
modbol “T” sport mddba “S” és
vissza. A drive mdd valtasahoz a
gazmarkolatnak alaphelyzetben kell
lennie.

A kivalasztott mod jele megjelenik a
tébbfunkcidos muiszerfalon. (Lasd 3-12
oldal.) A drive modot nem lehet
hasznalni, ha a sebességtarté be van
kapcsolva.

EAU12831

Kuplungkar

1. Kuplungkar

2. Kuplungkar helyzetallito tarcsa

3. Nyil

4. Tavolsag a kuplungkar és a markolat k6zott

A kuplungkar a bal oldali markolatnal
talalhaté. A kuplung oldasahoz huzza
be a kart a kormany felé. A kuplung
Osszekapcsolasahoz engedje ki. A
kart gyorsan kell behuzni, és lassan
kiengedni a rangatas mentes mikédeés
érdekében.

A kuplungkart felszerelték helyzetallitd
tarcsaval. A kar és a markolat kozti
tavolsag beallitasahoz huzza el a
kuplungkart a kormanytdl és forgassa
a tarcsat a kivant helyzetbe.
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Ugyelien ra, hogy a tarcsa jele
egybeessen a karon Iévo nyillal.

A kuplungkarba beépitettek egy
kapcsol6t, mely a gyujtasmegszakitd
rendszer része. (Lasd 3-40 oldal.)
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EAU12872

Valtopedal

1. Valtépedal

A valtépedal a motorkerékpar bal
oldalan talalhaté és a kuplungkarral
egyutt segitségével kapcsolhatok a
motorba szerelt, 6 fokozatu allandé
kapcsolddasu valtoé fokozatai.

EAU49518
Fékkar
A fékkar a motorkerékpar jobb oldalan
talalhatd. Hasznalatdhoz huzza a kart
a markolat felé.
Ezt a modellt egyesitett fékrendszerrel
szerelték.
A fékkar behluzasaval az els6 fék és a
hatsé fék bizonyos része m(ikédésbe
lép. A teljes fékerd igénybevételéhez
a fékkart és a fékpedalt egyszerre kell
hasznalni.
Az egyesitett fékrendszert az ECU
kezeli. Ha barmilyen hibat érzékel, a
fékrendszer hagyomanyos fékrend-
szerként mikodik tovabb.

TANACSOK
® A fékpedalnal érezhet6 ellenallas
és vibracié az elsé fék haszna-
latakor, mikor az egyesitett fék-
rendszer be van kapcsolva, de ez
nem hiba.
® Az egyesitett fékrendszer addig
nem mUkddik, amig a jarmu el nem
indul.
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® Miutan megallt az els6 fék
hasznalatakor, az egyesitett
fékrendszer tovabbra is be van
kapcsolva. Ha tovabb huzza a
fékkart, a féknyomas nem fog
ndévekedni a hatsoé féknél, ezert,
ha szlkséges a hatsé fékerd (pl.
lejtébn valdé varakozaskor), nyomja
le a fékpedalt is.
Az egyesitett fékrendszer kikap-
csol a fékkar elengedésekor és
hagyomanyos fékként muikddik
tovabb.
Ha a jarmi elkezd mozogni, az
egyesitett  fékrendszer Ujra
muUkodésbe lép.

® Az egyesitett fékrendszer nem
muikd&dik, ha a fékpedalt hamarabb
nyomta le, mint ahogy az elsd
fékkart behuzta volna.

A fékkart felszerelték helyzetallitd
tarcsaval. A kar és a markolat kozti
tavolsag beallitasahoz huzza el a
fékkart a kormanytél és forgassa a
tarcsat a kivant helyzetbe.
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Ugyelien ra, hogy a tarcsa jele egy-
beessen a karon 1évd “ A “ jellel.

1. Fékkar
2. Fékkar helyzetallité tarcsa

3. /A7 jel

4. Tavolsag a fékkar és a markolat kozott

EAU49482

Fékpedal

1. Fékpedal

A fékpedal a motorkerékpar jobb
oldalan talalhato. A pedal lenyomasaval
mukodtethetd a hatso fék.

TANACSOK
A fékpedalnal érezhetd ellenallas és
vibracié az els¢ fék hasznalatakor,
mikor az egyesitett fékrendszer be van
kapcsolva, de ez nem hiba.

3-26

EAU54531

ABS

A Yamaha ABS (fék blokkolasgatld)
dupla elektronikus veztérlérendszerrel
rendelkezik, mely egymastdl fuggetlendl
hat az els6 és a hatso6 fékekre.

Az ABS féket m(ikddtesse ugyanugy,
mint egy hagyomanyos fékrendszert.
Ha az ABS mikddésbe lép, pulzald
érzés keletkezhet a fékkaron, vagy a
fékpedalon. Ebben az esetben
hasznalja tovabb a féket valtozatlanul,
hagyja az ABS-t m(ikddni; ne pumpalja
a féket, az csékkenti a hatasossagat.

EWA16051
A\ VIGYAZAT

Még ABS-szel is tartson megfelel6
tavolsagot az On elétt haladé jarmii
és a sajat jarmive kozott.
® Az ABS a hosszu fékutak
esetén a leghatasosabb.
® Bizonyos utfeliileteken, pl.
félduton, vagy rossz uton a
féktavolsag hosszabb lehet,
mint ABS nélkiil.

Az ABS-es fékrendszer mikddését
az ECU figyeli, igy az hiba esetén
hagyomanyos fékként miikddik.
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TANACSOK
® Az ABS rendszer 6nellen6rzést
végez minden alkalommal a
gyujtaskapcsold “ON” helyzetbe
allitasa utan, ha a jarmi se-
bessége éléri, vagy meghaladja a
10 km/h értéket. Ekkor egy
kattanas hallatszik az tlés aldl és,
ha a féket akar csak enyhén is
mukodteti, vibraciot lehet érezni a
fékkarnal és a fékpedalnal, de ez
nem jelent hibat.
® Ennek az ABS rendszernek van
egy teszt lzemmaodja, mikor a tu-
lajdonos is érezheti a mikddést
jelzd fékkar és fékpedal vibraciot.
Ehhez célszerszamokra van
szikség. A teszt elvégzéséhez
keressen fel egy Yamaha szervizt.

ECA16831

MEGJEGYZES

Tartson tavol minden magnest
(beleértve magneses keresoket,
magneses csavarhuzokat, stb.) az
elsd és hats6 kerékagyaktol; kiilon-
ben az agyakba szerelt magneses

rotorok tonkremehetnek, ezzel az
ABS rendszer és az egyesitett
fékrendszer meghibasodasat
okozva.

1. Hatso6 kerékagy
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EAU58942
Kiporgésgatlé rendszer
A kiporgésgatld rendszer seqit
meg0brizni a tapadast csuszds uton
pl. félduton, vagy nedves fellleten
gyorsitaskor. Ha az érzékel6k azt
érzékelik, hogy hatsé kerék elkezd
csuszni (tulpérégni), a kipdrgésgatlo
beavatkozik a motor teljesitménysza-
balyzasaba, mig vissza nem all a
tapadas. A “TCS” visszajelzd/figyel-
meztetd lampa villogni kezd, hogy a
vezetd tudja, hogy a rendszer
mukddeésbe lépett.

TANACSOK
A vezetd enyhe valtozast érezhet a
motor és a kipufogd hangjaban, ha a
kipérgésgatléd mikodik.

A Kkiporgésgatlo ellenére a
koriilményeknek megfeleléen mo-
torozzon. A kipodrgésgatio nem tudja
megelézni a tul nagy sebességgel
torténé kanyarodasbél, tul erés
gyorsitasbol, mély dontésbél, vagy
eros fékezésbol eredo baleseteket.
Nem gatolja meg az elsé kerék
csuszasat.

EWA15432
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Mint barmely mas motorkerékpar-
ral, ezzel is ovatosan motorozzon
csuszos uton és keriilje a nagyon
csuszos helyeket.

A kipdrgésgatlé rendszernek harom
Uzemmaodja van:
® “TCS 1”: Alapbeallitas
® “TCS 2”: Sportos beallitas
Ebben a mddban a rendszer tébb
kerékcsuszast enged meg, mint
“TCS 1” mbodban.
® “TCS OFF”: A kiporgésgatlo ki
van kapcsolva. A rendszer
automatikusan kikapcsol bizonyos,
mas feltételek mellett is. (Lasd a
“Visszaallitas” cimul részt a 3-30
oldalon.)
A gyuijtaskapcsol6 “ON” helyzetbe allita-
sakor a rendszer a “TCS 1" Uzem-
modban all, amint az, a kipérgésgatlo
kijelz6jén is latszik.
A kipdrgésgatlé tzemmodjai csak a
gyujtaskapcsold “ON” helyzetében
valthatok, a jarma allé helyzetében.

TANACSOK
Ha a motorkerékpar hatsé kereke ela-
kad sarban, homokban, vagy mas laza
szerkezet( talajon, kapcsolja ki a Kipor-
gésgatlét a kerék kiszabaditasahoz.

ECA16801

MEGJEGYZES

Csak a megadott gumiabroncsokat
hasznalja. (Lasd 6-18 oldal.) Mas
gumiabroncsok hasznalata esetén a
kiporgésgatldo mikédése nem lesz
pontos.

A kiporgésgatlo rendszer beallitasa

Mielott barmilyen beallitast végezne
a kiporgésgation, allitsa meg a
motorkerékpart. Ha menet koézben
valtoztatja a beallitasokat, az elvonja
a figyelmét a vezetéstol, ami bale-
setet okozhat.

EWA15441

Az “1” és “2” modok kozti valtashoz
nyomja meg a “TCS” gombot a
tébbfunkcidés miszerfalon, kevesebb,
mint egy masodpercre. A “TCS OFF”
mod kivalasztasahoz (a rendszer ki-
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kapcsolasahoz), legalabb két ma-
sodpercre nyomja meg. A gomb Ujra
megnyomasaval kivalaszthaté az “1” és
“2” lzemmaod.

1. “TCS” gomb
2. Kipdrgésgatlo tzemmaod kijelz6

Visszaallitas
A kipérgésgatld deaktivalédik a
kbvetkez6 esetekben:
® Akar az els6, akar a hatsé kerék
elemelkedik a talajtél motorozas
kbézben.
® Tul nagy hatso kerék tulpérgés.
Ha a kipérgésgatld deaktivalodik, a
“TCS” visszajelzb/figyelmeztetd és a
motorhiba figyelmeztet lampak kigyul-
ladnak.
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A Kipbrgésgatlo visszaallitasa

Allitsa a gyujtaskapcsolét “OFF”
helyzetbe. Varjon legalabb 1 masod-
percet, majd forditsa vissza a kulcsot
“‘ON” helyzetbe. A “TCS” visszajelz6/
figyelmeztetd lampanak ki kell aludnia
€és a rendszernek Uujra aktivnak kell
lennie. A motorhiba figyelmeztet6 lam-
pa akkor alszik el, ha a motorkerék-
par eléri a 20 km/h sebességet. Ha
a “TCS” visszajelzd/figyelmeztetd és/
vagy a motorhiba figyelmeztetd lampa
nem alszik ki a visszaallitas utan, a
motorkerékparral akkor is lehet mo-
torozni; de azeért vigye el a jarmivet
egy Yamaha szervizbe ellendriztetni,
amilyen hamar csak lehet.

EAU13075

Tanksapka

1. Nyitni.
2. Tanksapka zarfedél

A tanksapka nyitasa

Nyissa ki a tanksapka zarfedelet,
helyezze be a kulcsot a zarba és
forditsa el 1/4 fordulattal az éramutaté
jarasaval megegyezé iranyba. A tank-
sapka felnyithaté.

A tanksapka zarasa

1. Nyomja helyére a tanksapkat ugy,
hogy a kulcs a zarban van.

2. Forditsa el a kulcsot az
oramutaté jarasaval ellentétes
iranyba az eredeti helyzetébe,
vegye ki, majd hajtsa le a
zarfedelet.
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TANACSOK
A tanksapkat csak akkor lehet lecsukni,
ha benne van a kulcs. Ezen kivdl, a
kulcsot nem lehet kivenni a zarbdl, csak,
a tanksapka lezarasa utan.

EWA11092

Tankolas utan ligyeljen ra, hogy a
tanksapka megfeleléen le legyen zar-
va. A benzinszivargas tlzveszélyes.
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o EAU13222
Uzemanyag

Ugyeljen ra, hogy a tankban mindig
legyen elegendd Gzemanyag.

A benzin és g6zei rendkivil
tlizveszélyesek. A tiiz és robbanas-
veszély csoOkkentése érdekében,
tankolaskor mindig ugyeljen a
kovetkezOkre.

EWA10882

1. Tankolas elétt allitsa le a motort
és szalljon le mindenki a jarmurél.
Soha ne dohanyozzon tankolas
kézben és ne legyen gyujtéforras
a kozelben pl. szikra, vagy nyilt
lang.

2. Ne toltse tul a tankot. Tankolaskor
illessze a tolt6pisztoly csdvét a
tank nyilasaba. A betdltécsé alsé
pereméig téltse a benzint. Mivel
a benzin a motor, vagy a nap
héjének hatasara tagul, az
Uzemanyag kispriccelhet a tankbdl.

1. Bet6ltdcso
2. Maximalis benzinszint

3. Torolje le a mellécseppent ben-
zint. MEGJEGYZES: Azonnal
tordlje le a mellécseppent ben-
zint egy szaraz, tiszta ronggyal,
mert megsértheti a fényezést
és a mianyag alkatrészeket.

4. Zarja le megfeleléen a tanksapkat.

A benzin mérgezo, sériilést, vagy
halalt okozhat. Kezelje o6vatosan.
Soha ne szivja meg a benzincsovet
szajjal. Ha benzint nyelt, vagy sok
benzing6zt lélegzett be, vagy benzin
keriilt a szemébe, azonnal forduljon
orvoshoz.

EWA15152
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Ha benzin cseppen a borére, mossa
le szappannal és vizzel. Ha benzin
cseppent a ruhajara, 6lt6zzon at
minél hamarabb.

EAU58110

Ajanlott iizemanyag:

Olommentes normalbenzin (10 %
_ alkoholtartalom megengedhetd)
Uzemanyagtank térfogat:

23,0 L (6.08 US gal, 5.06 Imp.gal)
Benzin tartalék:

3,9 L (1.03 US gal, 0.86 Imp.gal)

ECA11401

MEGJEGYZES

Csak 6lommentes benzint hasznal-
jon Az oO6lmozott benzin kart
okozhat a motor bels6 alkatrészeinél,
pl. szelepeknél, dugattyugydiriiknél,
vagy a kipufogo rendszernél.

Az On Yamaha motorjat 95-6s, vagy
magasabb oktanszamu délommentes
normalbenzinre tertvezték. Ha kopo-
gast érzékel a motorbdl, hasznaljon
mas markaju, vagy magasabb oktan-
szamu benzint. Az 6lommentes benzin
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hasznalata megndveli
élettartamat és csokkenti
bantartasi kdltségeket.
Alkoholtartalmu Gzemanyag
Kétféle alkoholtartalmu Gzemanyag
kaphato: etanol tartalmd és matanol
tartalmu. Etanol tartalmud hasznalhato,
ha az etanol tartalom nem haladja
meg a 10 %-ot (E10). Metanol
tartalma (Gzemanyag hasznalatat a
Yamaha gyar nem javasolja, mert
gondokat okozhat az Gzemanyagellatd
rendszerben és csdkkentheti a motor
teljesitményeét.

a gyertyak
a kar-

EAU51152

Benzintank leveg6z6/
tulfolyécso

1. Benzintank leveg6zd/tulfolybcsd

Elindulas el6tt

Ellendrizze a tank leveg6z6/tul-
folydcsbvenek csatlakozasat.
Ellen6rizze a c¢sb repedéseit,
sérlléseit és cseréltesse ki, ha
szikséges.

Ugyeljen ra, hogy a csé vége ne
legyen eltémdbdve, tisztitsa ki, ha
szikséges.

Ugyeljen ra, hogy a leveg6zé/
tulfolyécs6 a bilincsen keresztil
legyen vezetve.
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EAU13434
Katalizatorok
Ezt a modellt katalizatorokkal szerelték
fel a kipufogdcsdvekben.

A kipufogdé rendszer hasznalat

utan forro. A tiizveszély és az égési
sérilések elkerilése érdekében:

® Ne parkolja le a motorkerékpart

tlizveszélyes anyagok kozelébe.

e Ugy parkolja le a jarmiivét, hogy

a gyalogosok, és a gyermekek

ne érhessék el a forré kipufogo

EWA10863

rendszert.

® Minden karbantartasi mivelet
elott hagyja a Kkipufogé
rendszert lehlini.

® Ne jarassa a motort

alapjaraton néhany percnél
hosszabb ideig. A hosszas
alapjaraton valé jaratastol

a kipufogd rendszer nagyon
atforrésodik.
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ECA10702

MEGJEGYZES

Csak olommentes benzint hasznal-
jon. Az olmozott benzin javithatat-
lan karosodast okoz a katalizatorok-
ban.

EAU49444

Vezetolilés

A vezetolilés leszerelése
1. Helyezze be a kulcsot az Ulés-
zarba és forditsa el balra.

1. Ulészar
2. Nyitni

2. Emelje fel az Ulés els6 részét és
hizza el6re.

A vezetéiilés visszahelyezése
1. lllessze a vezetbilés hatso részén
lévé kampokat a tartokba a képen
lathaté modon, és nyomja le az
ulés elsd részét a lezarashoz.
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1. Kampok
2. Tartd

2. Vegye ki a kulcsot.

TANACSOK
® Elindulas el6tt ellendrizze, hogy
a vezetbilés le van-e zarva.
o A vezetbulés magassaga
allithat6. (Ennek a leirasat lasd
a kovetkez6 részben.)
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EAU49475
A vezetdliilés magassaganak
allitasa
A vezetbilés magassagat két allasban
lehet allitani a vezetd igénye szerint.
Szallitaskor a vezet6ilés a magasabb
allasban van.

1. Alacsony helyzet
2. Magas helyzet

A vezetoliilés magassaganak
atallitasa alacsony helyzetbe
1. Vegye le a vezetbulést. (Lasd 3-32
oldal.)
2. Emelje fel a magassagallitot és
vegye Ki.

4. lllessze az Ulés hatso részén levo
kampot az “A” tartéba.

1. Vezetbilés magassagallito

3. lllessze a magassagallitét a
helyére ugy, hogy az “L” jelzés
egybeessen a vazon Iévo jellel.

1
2. “A” tart6 (az alacsony helyzethez)

A vezeté6iilés magassaganak
atallitasa a magas helyzetbe
1. Tavolitsa el a vezetbulést. (Lasd
3-32 oldal.)
2. Emelje fel a magassagallitét és
vegye Ki.

1. Magassagallitd
2. L7 jel
3. Vazon lévé jel

3-33
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4. lllessze az Ulés hatso részén lévo
kampét a B tartoba.

EAU58982
Szélvédo
A szélvédd négy fokozatban allithato a
vezet6 igényei szerint.

A szélvédbé magassaganak allitasa
1. Lazitsa fel a szélvéd6 magassag
allito csavart mindkét oldalon,
amig ellenallast nem érez.
MEGJEGYZES: Ne tekerje tovabb
a csavart, ha mar ellenallast érez,
kiilbnben a csavar megsériilhet.

1. Vezetbllés magassagallitd
3. llessze a magassagallitét a

helyére ugy, hogy a “H” jelzés
egybeessen a vazon [évo jellel.

1. Kampé
2. “B” tart6 (a magas helyzethez)

TANACSOK
Motorozas el6tt Ggyeljen ra, hogy az
Ulések megfeleléen le legyenek zarva.

1. Szélvédb magassag allitdé csavar

;' mf%:fsaga"'to 2. Huzza ki a csUszolap rogzitoket,
3. Vazon 16vé jel majd allitsa be a szélvédd ma-
gassagat.

3-34
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1. Csuszodlap rogzitd

3. Allitsa egybe a csuszélap rég-
zit6ket a kivant helyzet jelével.

TANACSOK

® Ugyelijen ra, hogy a csuszolap
rogzitbket, mindkét oldalon u-
gyanahoz a magassag jelhez
allitsa be.

® Ugyeljen ra, hogy a csuszolap
roégzitbkoén levé csap illeszkedjen
a csuszolap megfeleld furataba.

1. Magassag jelek
2. Csuszélap

4. Huzza meg az allité csavarokat.
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EAU59140

Az elso villa beallitasa

Mindkét villaszarat egyformara allitsa
be, kiillonben leromlik a kezelhet6ség
és a stabilitas.

EWA10181

A villaszarakat ellattak rugéeléfeszités
allité csavarokkal, kirugozasi csillapitas
allité csavarokkal és berugo6zasi csil-
lapitas allité csavarokkal.

ECA10102

MEGJEGYZES

A szerkezet sériilésének elkeriilése
miatt, soha ne allitsa tul a maximalis
és minimalis értékeken.

Rugoéelbfeszités

A rugoéelbfeszités ndveléséhez, igy
a futdbmi keményitéséhez forgassa
az allitécsavart mindkét villaszaron
az (a) iranyba. A rugbelbfeszités
csOkkentéséhez, igy a futémd
lagyitasahoz pedig a (b) iranyba.
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1. Rugoéelbfeszités allitd csavar

A rugoéelbfeszités mértekét az “A”
hossz hatarozza meg az abra szerint.
Minél révidebb az “A” tavolsag, annal
nagyobb a rugbéelbfeszités és minél
hosszabb az “A” tavolsag, annal
kisebb a rugoteldfeszités.

1. "A” tavolsag

Rugoéelofeszités beallitas:
Minimum (lagy):
"A” tavolsag = 19.0 mm (0.75 in)
Standard:
"A” tavolsag = 14.0 mm (0.55 in)
Maximum (kemeény):

"A” tavolsag = 4.0 mm (0.16 in)

Kirugoézasi csillapitas

A kirugézasi  csillapitasi  er6
noveléséhez, igy a csillapitas
keményitéséhez forgassa az allitd
csavart mindkét villaszaron az (a)
iranyba, a kirugozasi csillapitasi er6
csOkkentéséhez, igy a csillapitas
lagyitasahoz pedig a (b) iranyba.

1. Kirugozasi csillapitas allitdé csavar

3-36

Kirugo6zasi csillapitas beallitas:
Minimum (lagy):
10 kattanas (b) irdnyba*
Standard:
8 kattanas (b) iranyba*
Maximum (kemeény):
1 kattanas (b) iranyba*
* Az allité csavar (a) iranyba becsavart
helyzetétdl.

Berugozasi csillapitas

A  berugdzasi csillapitasi  erd
ndveléséhez, igy a csillapitas
keményitéséhez forgassa az allitd
csavart mindkét villaszaron az (a)
iranyba, a berugodzasi csillapitasi er6
csOkkentéséhez, igy a csillapitas
lagyitdsahoz pedig a (b) iranyba.
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1. Berug6zasi csillapitas allité csavar

Berugozasi csillapitas beallitas:
Minimum (lagy):
13 kattanas (b) iranyba*
Standard:
6 kattanas (b) iranyba*
Maximum (kemény):
1 kattanas (b) iranyba*
* Az allité csavar (a) iranyba
becsavart helyzetétdl.

TANACSOK
Bar a csillapitas allité csavar kattana-
sainak szama nem feltétlendl egyezik
meg az itt megadottakkal a gyartasi
tirések miatt, a kattanasok aktualis

szama meghatarozza az allitasi
tartomanyt. A pontos beallitashoz
ajanlatos el6sz6r megszamolni az
allitasi tartomany kattanasait és
ahhoz mérten beallitani a csillapitast.

3-37

EAU49692
A hatsé lengéscsillapito
beallitasa

Ezt a lengéscsillapitét egy rugo
eléfeszités allitd csavarral és egy
kirugozas allitdé csavarral lattak el.

ECA10102

MEGJEGYZES

A szerkezet sériilésének elkeriilése
miatt, soha ne allitsa tul a maximalis
és minimalis értékeken.

Rugoéelbfeszités

A rugo elbfeszités ndveléséhez, igy
a futobmi kemeényitéséhez forgassa
az allitécsavart az (a) iranyba. A rugdé
elofeszités csoOkkentéséhez, igy a
futdm( lagyitasahoz pedig a (b)
iranyba. MEGJEGYZES: Az allité
csavar sériléseinek elkeriilése
érdekében, ne iiljéon a jarmivon a
beallitas alatt.

TANACSOK

® Allitsa a megfeleld jelet az
allitégydrin, a lengéscsillapitd
kivant helyzetébe.
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® A beallitaskor ne legyen terhelés
a motorkerékparon.

SOFT

HARD ‘

1. Rugoéelbfeszités allitd csavar
2. Jel

csillapitasi er6 csotkkentéséhez, igy a
csillapitas lagyitasahoz pedig a (b)
iranyba.

1. Kirugbzasi csillapitass allité csavar

Rugoeléfeszités beallitas:
Minimum (lagy):
6

Standard:
4

Maximum (kemény):
1

Kirugo6zasi csillapitas beallitas:
Minimum (lagy):
20 kattanas (b) iranyba*
Standard:
10 kattanas (b) iranyba*
Maximum (kemény):
3 kattanas (b) iranyba*
* Az allité csavar (a) iranyba becsavart
helyzetétdl.

Kirugoézasi csillapitas

A kirugdzasi csillapitasi erd
noveléséhez, igy a csillapitas
keményitéséhez forgassa az allitd
csavart az (a) iranyba, a kirugdzasi

TANACSOK
A csillapitas allitd csavar kattana-
sainak szama nem biztos, hogy
megegyezik meg az itt megadot-
takkal a gyartasi tdrések miatt. A
pontos bedllitdshoz

3-38

ajanlatos el6szér megszamolni az
allitasi tartomany kattanasait és ahhoz
meérten beallitani a csillapitast.

Ez a lengéscsillapité nagynyomasu
nitrogéngazt tartalmaz. A lengés-
csillapitdo kezelése elétt olvassa el
és értse meg az itt leirtakat.
® Ne proébalja szerelni, vagy
felnyitni a lengéscsillapitot.
® Ne tegye ki a lengéscsillapitot
nyilt langnak, vagy mas, magas
hoforrasnak. Ettél a tul magas
nyomas kialakulasa miatt fel-
robbanhat.
® Ne deformalja el, vagy sértse
meg a csillapitdé hengert. A
sériilések rossz csillapitast
eredményezhetnek.
® Ne maga szabaduljon meg a
sériilt, vagy elhasznalédott
lengéscsillapitotol. Ha barmi-
lyen javitas valik sziikségessé,
mindig vigye el a hatsoé lengés-
csillapitéot egy Yamaha szer-
vizbe.

EWA10222
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EAU49702
Csomagtartok
A motorkerékparon talalhaté egy
hagyomanyos csomagtartd, és egy
masik, az utastlés alatt. Ez, a masodik
csomagtartd megnéveli a csomagtartod
felUletét és teherbirasat.
A csomagtart6 hasznalata
keressen fel egy Yamaha szervizt.

el6tt

Hagyomanyos csomagtarté

1. Hagyomanyos csomagtarté

EAU49491

Ulés alatti csomagtarto vy x ,
g Csomagleszoritéo kampok

1. Ulés alatti csomagtartd
1. Csomagleszorité kampok

A VIGYAZAT Az

EWA15482

utasilés alatt négy db
® Ne lépje tul a motorkerékpar csomagleszoritdé kampo talalhato.
213 kg-os maximalis terhelhe-
toséget.
® Soha ne iljon fel utas egyik
csomagtartora sem.
® Ne lépje tul a hagyomanyos
csomagtarté 5 kg-os terhelhe-
téségét.
® Ne lépje tul az ilés alatti cso-
magtarto 5 kg-os terhelhetéségét.

ECA16822

MEGJEGYZES

Ne emelje fel a motorkerékpart a
csomagtartoknal fogva.

3-39
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FaUtsss  rendszert és, ha nem mikodik GvUits Kité d EAUS4491
megfeleléen, vigye el a jarmivet yujtasmegszakito rendszer

egy Yamaha szervizbe. A gijté§megszakité ren’dsz.(.ar (ami
az oldaltamasz, kuplung, és Ureskap-

Oldaltamasz
Az oldaltamasz a vaz bal oldalan
talalhaté. Hajtsa ki, vagy fel a

labaval, mikézben fuggélegesen tartja
a jarmuvet.

TANACSOK
A beépitett oldaltamasz kapcsold a
gyujtasmegszakitdo rendszer része,
amely bizonyos feltételek mellett
megszakitja a gyujtast. (A gyujtas-
megszakitd rendszer leirasa a
kdvetkez6 részben talalhato.)

A jarmiivel nem szabad motorozni
lehajtott oldaltamasszal, vagy, ha
az oldaltamaszt nem lehet meg-
feleléen felhajtani (vagy nem marad
felhajtva), kiilénben az leérhet a
talajra és megzavarhatja a vezetot,
ami az iranyitas elvesztiéséhez
vezethet. A Yamaha gyujtasmeg-
szakitd rendszerét arra tervezték,
hogy segitse a vezetét abban,
hogy elindulas el6tt ne felejtse el
felhajtani az oldaltamaszt. Ezért
idénként ellendrizze a

EWA10242
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csoldkbal all) funkcidi a kévetkezdk.
® Megakadalyozza a motor inditasat,
ha a sebességvaltd valamelyik
fokozatban van és az
oldaltamasz fel van hajtva, de a
kuplungkar nincs behuzva.
® Megakadalyozza a motor in-
ditasat, ha a sebességvalto
valamelyik fokozatban van és a
kuplungkar be van huzva, de az
oldaltamasz nincs felhajtva.
® | eallitia a jar6 motort, ha a valto
sebességben van és az
oldaltamaszt kihajtjak.
Idénként ellenérizze a gyujtasmegsza-
kit rendszer mikodését a kdvetkezOk
szerint.
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Elzart motornal:
1. Hajtsa ki az oldaltdmaszt.

2. A motorleallitd/inditogombot allitsa izemi helyzetbe “(}.

3. Kapcsolja fel a gyujtaskapcsolot.

4. Tegye a valtot Uresbe.

5. A gomb “&)” oldalat megnyomva inditézzon.
Beindul a motor?

IGEN NEM

A

Jaré motornal:

6. Hajtsa fel az oldaltdmaszt.

7. Tartsa behuzva a kuplungkart.
8. Kapcsoljon sebességbe.

9. Hajtsa ki az oldaltamaszt.

A motor leall?

IGEN NEM

Ha barmilyen hibat észlel, ellenériztesse a
rendszert elindulas elott.

Az Ureskapcsoldé nem m(ikddik megfeleléen.

A

Miutan a motor leallt:
10. Hajtsa fel az oldaltamaszt.
11. Tartsa behlzva a kuplungkart.

12. A gomb “®” oldalat megnyomva inditdzzon.

Beindul a motor?

IGEN NEM

\

A motorkerékparral nem szabad elindulni,
amig nem ellendériztette egy Yamaha szervizben

Az oldaltdmaszkapcsolé nem mikédik megfeleléen.

A

A rendszer rendben. Lehet motorozni.

3-41

A motorkerékparral nem szabad elindulni, amig
nem ellenériztette egy Yamaha szervizben

Az kuplungkapcsoldé nem m(ikédik megfeleléen.
A motorkerékparral nem szabad elindulni, amig
nem ellendriztette egy Yamaha szervizben
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EAU49453

Kiegészité DC csatlakozé

EWA14361
A\ VIGYAZAT

Az aramiités és rovidzarlat elkeriilése
érdekében ligyeljen ra, hogy a kiegé-
szité csatlakozé kupakja legyen a
csatlakozon, ha nincs hasznalatban.

ECA15432

MEGJEGYZES

A DC csatlakozohoz csatlakoztatott
kiegészitét ne hasznalja all6 motor
mellett és a terhelése ne legyen
nagyobb 30 W (2,5 A)-nél, kiilénben
a biztositék kiéghet, vagy az akku-
mulator lemeriilhet.

Ezt a jarmilvet ellattak egy kiegészit6
DC csatlakozoval.

Egy 12-V-os kiegészitd hasznalhatd a
csatlakozérél a gyujtaskapcsold “ON”
helyzetében, jar6 motor mellett.

A DC csatlakozo hasznalata
1. Kapcsolja le a gyujtast.
2. Tavolitsa el a csatlakoz6

kupakjat.

D
\\77\

1. Kiegészité DC csatlakoz6 kupak

3. Kapcsolja ki a kiegészitét.
4. Csatlakoztassa a dugodjat a DC
csatlakozéhoz.

1. Kiegészité DC csatlakozé

5. Adjon gyujtast és inditsa be a
motort. (Lasd 5-1 oldal.)
6. Kapcsolja be a kiegészitot.
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A BIZTONSAGAERT - HASZNALAT ELOTTI ELLENORZESEK

EAU15598

Minden hasznalat el6tt ellenbrizze jarmivét, hogy meggybzddhessen biztonsagos mikoédéseérdl. Mindig kbvesse az
ellendrzési és karbantartasi leirasokat a kezelési utmutatdéban.

Ha elmulasztja a megfelel6 ellen6rzést és karbantartast, az noéveli a lehetoségét egy balesetnek, vagy egy
meghibasodasnak. Ne hasznalja a jarmiivet, ha barmi hibat észlel. Ha a hiba nem elharithaté a kezelési Utmutatoban
leirtak szerint, keressen fel egy Yamaha szervizt.

EWA11152

A jarmd hasznalata el6tt ellen6rizze a kévetkezOket:

ALKATRESZ ELLENORZES OLDAL
* Ellenérizze a benzinszintet a tankban.
» Tankoljon, ha sziikséges.
- < e C 3-30, 3-31
Uzemanyag * Ellenérizze a benzincsévek szivargasat.

* Ellenérizze a tank leveg6zé/tulfolydcsdvet, nincs-e eldugulva, elrepedve, vagy
megsértilve és ellendrizze a csatlakozasat.

* Ellenérizze az olajszintet a motorban.
Motorolaj » Ha szlikséges, toltsén utdna a megfeleld szintig. 6-11
* Ellendrizze az olajszivargast.

Kardanolaj * Ellenérizze az olajszivargast. 6-14

* Ellenérizze a hitéfolyadékszintet a tagulasi tartalyban.
Hitéfolyadék » Ha szlikséges, toltson utana hitéfolyadékot a megfelel6 szintig. 6-15
* Ellenérizze a hiitérendszer szivargasat.

* Ellen6rizze a miikddését.

* Ha puha, szivacsos, légtelenittessen egy Yamaha szervizben.
* Ellenérizze a fékbetétek kopasat.

Elsé fék * Cserélje ki, ha szilkséges.

* Ellendrizze a fékfolyadékszintet a tartalyban.

» Ha szikséges, t6ltsén utana fékfolyadékot a megfeleld szintig.
* Ellenérizze a szivargast.

6-22, 6-23

4-1
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ALKATRESZ

ELLENORZES

OLDAL

Hatso fék

* Ellenérizze a mikddéseét.

* Ha puha, szivacsos, légtelenittessen egy Yamaha szervizben.
* Ellenérizze a fékbetétek kopasat.

* Cserélje ki, ha szikséges.

* Ellendrizze a fékfolyadékszintet a tartalyban.

* Ha szikséges, t6ltsén utana fékfolyadékot a megfelel6 szintig.
* Ellenérizze a szivargast.

6-22, 6-23

Kuplung

* Ellenérizze a mikodését.
* Ha puha, szivacsos, légtelenittessen egy Yamaha szervizben.
* Ellenérizze a szivargast.

6-21

Gazmarkolat

* Ellenérizze az egyenletes mikodést.
* Ellenérizze a holtjatékot.

» Ha szlkséges, allittassa be a holtjatékot és zsiroztassa meg a bowdeneket és a

markolatot egy Yamaha szervizben.

6-17, 6-25

Kerekek és gumiabroncsok

* Ellen6rizze a sériléseket.

* Ellenérizze a gumiabroncsok allapotat és profilélységét.
* Ellen6rizze a guminyomast.

« Allitsa be, ha sziikséges.

6-18, 6-21

Fék és valté pedalok

* Ellen6rizze az egyenletes miikdést.
» Kenje meg a pedalok tengelyeit, ha szikséges.

6-25

Fék és kuplung karok

* Ellen6rizze az egyenletes mikddést.
» Kenje meg a karok tengelyeit, ha szilkséges.

6-26

Oldaltamasz

* Ellen6rizze az egyenletes mikodést.
» Kenje meg a tengelyeket, ha szikséges.

6-26

Rogzitéelemek

* Ellenérizze, hogy a csavarok megfelelden meg vannak-e huzva.

* HUzza meg, ha sziikséges.

Miszerek, vilagitas és
kapcsolék

« Ellen6rizze a mikoddést.
« Javitsa ki, ha sziikséges.

Oldlatamaszkapcsolo

* Ellenérizze a gyujtasmegszakitd rendszer mikodését.

* Ha a rendszer nem m(ikddik, keressen fel egy Yamaha szervizt.

3-40
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HASZNALAT ES FONTOS MOTOROZASI TANACSOK

EAU15952

Olvassa el a kezelési utmutatét és
ismerje meg a kezel6szervek funkcidit.
Ha valamit nem ért, keressen fel egy
Yamaha markakereskedoét.

Ha nem ismeri a kezeloszervek funk-
cidit, akkor elvesztheti az iranyitast
a jarmu felett és balesetet, okozhat,
vagy komolyan megsériilhet.

EWA10272

TANACSOK
Ezt a modellt felszerelték:
® dblésérzekelbvel, ami ledllitja a

EAU47151

motort, ha feld6élt. Ebben az eset-
ben a tébbfunkcids miszerfal 30-
as hibakddot jelez, de ez nem
hiba. Forditsa a gyujtaskapcsolot
“‘OFF”, majd “ON” helyzetbe a
hibakdd térléséhez. Ha ezt elmu-
lasztja, a motor akkor sem indul,
ha az inditomotor forgatja a
fétengelyt.

auto-stop rendszerrel. A motor
automatikusan leall, ha 20 percnél
tovabb jaratjak alapjaraton. Ebben
az esetben a t6bbfunkcios
mUszerfal 70-es hibakodot jelez,
de ez nem hiba. Nyomja meg az
inditbgombot a hibakdd térléséhez
€s a motor beinditasahoz.

EAU54171

A motor beinditasa

A gyujtasmegszakité rendszer csak a
kovetkez6 feltételekkel engedi a motor
inditasat:

A valté Ures fokozati helyzetben
van.

A valté valamelyik sebességben
van, a kuplungkar behuzva, az
oldaltamasz pedig felhajtva.

Lasd részletesebben a 3-40
oldalon.

1. Forditsa a kulcsot “ON” helyzetbe

és ellenérizze,
toreallitbgomb® (O
van.
A kovetkez6 visszajelz6 és
figyelmeztetd lampak kigyulladnak,
majd néhany masodperc mulva
kialszanak.
® Olajszint visszajelzé [ampa
® Motorhiba fihyelmeztet6
® Kipdrgésgatlo visszajelzd/
figyelmeztetd lampa
® Sebességtarto visszajelzdk
® |nditasgatld rendszer
visszajelzd lampa

hogy a mo-
“ helyzetben
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ECA11834

MEGJEGYZES

Ha egy visszajelz6, vagy figyel-
mezteté lampa nem gyullad fel a
gyujtaskapcsolé ‘ON’ helyzetbe
allitasakor, vagy nem alszik el,
olvassa el a 3-4 oldalt a megfelelo
lampa aramkorének ellenorzéséhez.

Az ABS figyelmeztet6 lampa
felgyullad a gyujtas raadasakor
és akkor alszik el, ha a jarmu
elérte a 10 km/h, vagy magasabb
sebességet.

ECA17682

MEGJEGYZES

Ha az ABS figyelmezteté lampa nem
gyullad fel, vagy nem alszik el a
fent leirtak szerint, olvassa el a 3-4
oldalt a lampa ellenérzéséhez.

2. Kapcsolja a valtét dres helyzetbe.
Az Ures fokozat visszajelzd
lampanak ki kell gyulladnia. Ha
nem gyullad ki, keressen fel egy
Yamaha szervizt.

3. A motorleadllité/inditogomb “ & *
oldalanak megnyomasaval in-
ditsa be a motort.

Ha a motor nem indul be, engedje
el a motorleallité/inditdgombot,
varjon néhany masodpercet,
majd prébalkozzon ujra. Minden
probalkozas a lehet6 legrévidebb
legyen az akkumulator megoévasa
érdekében. Ne inditézzon 10 ma-

sodpercnél hosszabb ideig.
ECA11043

MEGJEGYZES

A hosszabb motor élettartam
elérése érdekében ne gyorsitson
erésen hideg motorral!

EAU16672

yyra-

b
-

1. Valtépedal
2. Ures fokozat

A valtas lehetbvé teszi a vezetdnek,
hogy megfelel6éen gazdalkodhasson a
motor teljesitményével elindulaskor,
gyorsitaskor, hegymenetben, stb.

A valtéfokozatok elhelyezkedése az
abran lathaté.

TANACSOK
Az Ures fokozat eléréséhez nyomja le a
valtoé pedalt egymas utan tébbszoér, mig
meg nem Utk6zik, majd enyhén emelje
fel.
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ECA10261

MEGJEGYZES

Még a valté ures fokozataban
se guruljon allé motor mellett
hosszabb ideig és ne vontassa
a motorkerékpart nagyobb ta-
volsagokra. A valté csak akkor
kap megfelelé6 kenést, ha jar a
motor. A nem megfelelé kenés
miatt a valté tonkremehet.
Sebességvaltashoz  mindig
hasznalja a kuplungot, hogy
elkeriilje a motor, a valto és az
erbatvitel alkatrészeinek sériilé-
seit. Ezeket az alkatrészeket
nem ugy tervezték, hogy el-
lenalljanak az eroéltetett valtasok
okozta litéseknek.

EAU16811
Tanacsok az lizemanyag-
fogyasztas csdokkentésére
Az zemanyagfogyasztas nagymeértéek-
ben fllgg a vezetési stilustdl. A fo-
gyasztas cstkkentése érdekében tgyel-
jen a kdvetkezoOkre:
® (Gyorsan kapcsoljon fel és kerllje
gyorsitaskor a magas fordulat-
szamokat.
® Ne podrgesse fel a motort visz-
szavaltaskor és kerilje a magas
fordulatszamokat terhelés nélkul.
® Allitsa le a motort ahelyett, hogy
hosszasan jaratna alapjaraton (pl.
dugodban, lampanal, vagy vasuti
atkel6helyeken).

EAU16842
Bejaratas
A motorja életének legfontosabb
id6szaka a 0 és 1600 km megtétele
k6zott eltelt id6. Ezért olvassa el
figyelmesen a kdvetkezdket.
Mivel a motor teljesen uj, ne terhelje
meg az elsé 1600 km megtétele alatt.
A motor killdnb6z6 alkatrészei ilyenkor
kopnak o6ssze, érik el a megfelel
tirésld hézagokat. Ezalatt az id6szak
alatt kertlni kell a teljes gazzal térténd
Uzemet €s mas olyan hasznalatot, ami
a motor tulmelegedéséhez vezethet.

EAU17124

0-1000 km (0—600 mi)

Kerllje a 3900 1/min fordulatszam
feletti Uzemet. MEGJEGYZES: 1000
km utan a motorolajat és a kardano-
lajat le kell cserélni az olajszirével
egy(jtt. [ECA10333]
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1000-1600 km (600—-1000 mi) EAU17214

Kerilje a 4700 1/min fordulatszam feletti Parkglas o ’
Uzemet. Parkolaskor allitsa le a motort és vegye

ki a kulcsot a gyujtaskapcsolobdl.

1600 km (1000 mi) felett

A motorkerékpar hasznalhaté nor- A VIGYAZAT

malisan.
ECA10311 ® Mivel a motor és a kipufogo

MEGJEGYZES nagyon atforrésodhat, parkoljon
olyan helyen, ahol a gyalogosok
és a gyerekek nem érhetik el és
nem égethetik meg magukat.

® Ne parkoljon lejton, vagy puha
talajon, mert a motorkerékpar
feldolhet, a benzin kiszivaroghat
és tlizet okozhat.

® Ne parkoljon fi, vagy mas
gyulékony anyagok kozelébe,
amelyek tuizet foghatnak.

EWA10312

® Tartsa a motor fordulatszamat
a fordulatszammeéré magas tar-
tomanyan kiviil.

® Ha barmi hibat észlelne a
bejaratas alatt, keressen fel
egy Yamaha szervizt és ellené-
riztesse a jarmivet.
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EAU17245

Az id6szakos karbantartas, beallitas
és kenés segitenek a lehetd leg-
biztonsagosabb és leggazdasagosabb
allapotban tartani a motorkerékpart. A
biztonsag elérése a tulajdonos/vezetd
kételessége. A jarmuvizsgalat, beallitas
és kenés legfontosabb részei a
koévetkez6 oldalakon talalhatok.

A karbantartasi tablazatban megadott
id6k6zok altalanos iranymutaténak
tekintenddk atlagos hasznalat mellett.
Mindazonaltal az id6jarastal,
terepviszonyoktdl, féldrajzi el-
helyezkedéstdl és a vezetési stilustol
fuggben ezek az idokdzok lerdvidithe-
toek.

A megfelelé6 karbantartas elmu-
lasztasa, vagy a karbantartasi
munkalatok nem megfelel6 elvégzése
néveli a sériilés, vagy halal kocka-
zatat javitas, vagy a motorkerékpar
hasznalata kézben. Ha nem jaratos
ilyen munkalatok elvégzésében,
keressen fel egy Yamaha szervizt.

EWA10322

EWA15123

Karbantartas kozben allitsa le a mo-
tort, hacsak nem jar6 motor mellett
kell végezni a vizsgalatot.
® Egy jaro motornak mozgo al-
katrészei vannak, melyek be-
csiphetik testrészeit, ruhazatat,
vannak elektromos alkatrészei,
melyek aramiitést, vagy tiizet
okozhatnak.
® A javitas alatti motorjaratas
szem és égési sériilést, tiizet,
vagy - valoszintileg halalos -
szénmonoxid mérgezést okoz-
hat. A szénmonoxidrol béveb-
ben az 1-2 oldalon olvashat.

A féktarcsak, fékmunkahengerek,
fekdobok és féekcsovek felforrosod-
hatnak a hasznalattol. Az égési sérii-
lések elkeriilése érdekében hagyja
ezeket lehlilni, miel6tt hozzajuk érne.

EWA15461

EAU17303

A karosanyagkibocsatas csokkentd
rendszerek nem csak a leveg0 tisztasa-
gaért felelések, hanem a motor Iétfon-
tossagu elemei a jobb teljesitményhez
és megfeleld miikédéshez. A kévetkezd
karbantartasi tablazatban az emisszi-
ocsokkentd rendszerekkel 6sszefiggd
munkalatok kilén szerepelnek. Ezek a
munkalatok specialis adatokat, szakeér-
telmet és szerszamokat igényelnek. Az
emissziocsOkkentd rendszerek kar-
bantartasat, alkatrészeik cseréjét, vagy
javitasat képzett szerel6k végezhetik
el. A Yamaha szervizekben megvannak
a feltételei ezen munkalatok elvég-
zésének.
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Favasses A kezelési utmutatéban talalhatd
leirasok és a szerszamkészlet
seqgitségével elvégezhetdk a megel6z6
karbantartasi munkalatok és kisebb
javitasok nagy része. Ezen Kkivll
néhany munkalat megfelel6 elvég-
zéséhez mas szerszamokra is szilkség
van, pl. nyomatékkulcsra.

TANACSOK
Ha nincsenek meg a megfelelé szer-
szamai, vagy tapasztalata, keressen fel

Szerszamkeészlet

1. Szerszamkészlet

egy Yamaha szervizt.
n A szerszamkészlet az “A” burkolat alatt

talalhat6. (Lasd 6-8 oldal.)

A szerszamkészlet eléréséhez szerelje
le az “A” burkolatot a vezet6ulés alatt
talalhaté imbuszkulccsal. (Lasd 3-34
oldal.)

1. Imbuszkulcs
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EAU46862

TANACSOK
® Az éves atvizsgalasokat évente el kell végezni, kivéve, ha abban az évben mar végeztek km alapu
atvizsgalast.
® 50000 km-tél ismételje az idékoézdket 10000 km-tol.
® A csillaggal jelzett munkalatokhoz célszerszamokra, specialis adatokra és szakértelemre van szikség, ezeket
végeztesse Yamaha szervizben.

EAU46911

Az emissziocsokkento rendszerek idoszakos karbantartasi tablazata

KM ORA ALLAS EVES
n NO.|  ALKATRESZ ELLENORZES, MUNKALATOK | 1900 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km | ATVIZS-
(600 mi) | (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi) | GALAS
. . .. ¢ Ellendérizze a benzincsdvek
1 Benzincsovek repedéseit, sériléseit. v v v v v
¢ Ellenérizze az allapotat. N N
2 | * | Gyuajtégyertyak e Tisztitsa meg, allitsa be a hézagot.
* Cserélje ki. N N
3| * | szelepek o I,EII’enorlzze a szelephézagokat. 40000 km-enként
e Allitsa be.
4 | »| Benzinbefecskende- | | o/ onizalja. Y y y y y
26 rendszer
5|+ Kipufogo o EIIenor.lz.ze a bilincseit, N N N N N
rendszer csavarjait.

6-3
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Altalanos karbantartasi és kenési tablazat

EAU1770H

KM ORA ALLAS

l6gasat és sérlléseit.

EVES
NO.|  ALKATRESZ ELLENORZES, MUNKALATOK | 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km | ATVIZS-
(600 mi) | (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi) | GALAS
1 Légsziirébetét « Cserélje ki. \
* Ellen6rizze a mikodését, a
2 Kuplung folyadékszintet és a szivargast. v v v v v
. EIIenorllzze.a mu,kodesgt,,a ] N N N N N N
3 Elsé fék folyadékszintet és a szivargast.
* Cserélje ki a fékbetéteket. Ha elérték a kopasi hatart
. EIIenorrlzze.a mu’kodeS(_at,,a ] N N N N N \
4 Hatso fék folyadékszintet és a szivargast.
* Cserélje ki a fékbetéteket. Ha elérték a kopasi hatart
* Ellenérizze a repedéseket.
L « Ellendrizze a csbvek vezeté- v \ \ \/ \/
5 | " | Fekesovek sét, bilincseit.
* Cserélje ki. 4 évente
6 Fékfolyadék * Cserélje ki. 2 évente
* Ellendrizze az Utését, séruléseit. . ] _ ]
7 Kerekek « Huzza meg a killéket. Az els6 1000 km utan, majd 5000 km-enkeént.
* Ellendrizze a profilmélységet,
séruléseit.
8 Gumiabroncsok » Cserélje le, ha szilkséges. v v v v v
* Ellenérizze a guminyomast.
* Allitsa be, ha sziikséges.
9 Kerékcsapagyak * Ellen6rizze a csapagyak N N N N

6-4
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KM ORA ALLAS

) o ) 'EVES
NO. ALKATRESZ ELLENORZES, MUNKALATOK 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km | ATVIZS-
(600 mi) | (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi) | GALAS
* Ellendrizze a m(ikddést és a
l6gast. v v v v
10| * | Lengébvilla Ko -
» Kenje meg litium-szappan k&
bazisu zsirral. 50000 km-enkent
* Ellenérizze a csapagyak holtjatékat N N N N \
és a kormanymukddést
11| * | Kormanycsapagyak
* Kenje meg litium-szappan 50000 km-enként
bazisu zsirral.
12| * | Vaz rogzitéelemei  Ellendrizze, hogy az sszes \ \ V V \
csavar meg van-e hizva.
13| | Fékkar tengelye « Kenje meg szilikonos zsirral. \ \ \ \ \
14| | Fékpedal tengelye | ° Kenje meg litium-szappan \ \ \ \ \
bazisu zsirral.
15| | Kuplungkar « Kenje meg szilikonos zsirral. \ \ \ \ \
tengelye
16 Valtopedal . Ke,:nlelmeg litium-szappan N N N N N
tengelye bazisu zsirral.
Oldaltamasz * Ellen6rizze a m(ikédését.
17 « Kenje meg litium-szappan bazisu \ \ \ \ \
zsirral.
18| * |Oldaltamasz kapcsolé| * Ellendrizze a miikodését. \/ \ \ \ \ \
19| * | Els6 villa . EIIe.no.nz'ze’a muikodését és az N N N N
olajszivargast.
20| * Hats9 _ o . EIIe.n('S.riz’ze,a mikoédését és az N N N N
lengéscsillapité olajszivargast.

6-5
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KM ORA ALLAS

EVES
NO. ALKATRESZ ELLENORZES, MUNKALATOK 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km | ATVIZS-
(600 mi) | (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi) | GALAS
Hatso felfiiggesztés
21| » | atteteli kar és - Ellendrizze a miikodést. N N N N
Osszeko6td kar
tengelyei
* Cserélje le.
22| | Motorolaj « Ellendrizze az olajszintet és a v v v v v N
szivargast.
23| | Motorolaj sziiré « Cserélje ki. \ N N
* Ellenérizze a hiitéfolyadék N N N N N
24| * | Hiitérendszer szintet és a szivargast.
* Cserélje le a hitéfolyadékot. 3 évente
* Ellenérizze az olajszintet és a N N N
25| | Kardanolaj szivargast.
- Cserélje le. v \ \
o6| «| EIsC és hatso « Ellendrizze a miikodést. \ \ \ \ \ \
féklampakapcsoloé
o7| | Mozgo alkatreszek | Kenje meg. \ \ \ \ \
és bowdenek
* Ellenérizze a mikédést.
* Ellendrizze a holtjatékot, allitsa
28| * | Gazmarkolat be, ha sziikséges. \ \ \ \ \
* Kenje meg a bowdent és markolatot.
» Kenje meg a markolatf(ités
kabelét és hazat.
Lampak és * Ellenérizze a mikodést.
29 kapcsolok « Allitsa be a fényszorot. v v v v v v

6-6
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EAU18681

TANACSOK
® | égszlrd
e Ezt a modellt eldobhatd, olajjal atitatott papir légsziré betéttel szerelték, mely nem tisztithatd s(ritett levegével,
mert az tonkreteheti.
e A légszlrét gyakrabban kell ellenérizni és cserélni, ha nedves, poros kérnyezetben hasznalja a jarm(vét.
® Hidraulikus fék
e Rendszeresen ellenérizze a féktartaly folyadékszintjeit és toltsén utdna, ha sziikséges.
o Kétévente cserélje le a fé6fekhengerek, féknyergek, belsé alkatrészeit valamint a fékfolyadékokat.
e Négyévente, vagy, ha repedezettek, sériltek, cserélje le a fékcsdveket.
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EAU18782

A burkolatok le és felszerelése
Az itt bemutatott burkolatokat le kell
szerelni bizonyos munkalatokhoz. Ha
egy burkolatot le, vagy vissza kell
szerelni, nézze meg ezt a részt.

1. "C” burkolat 1. "A” burkolat
2. Gyorsrogzitd csavar
EAU55960
A burkolat visszaszerelése
1. A burkolaton |évo fulleket akassza
”A” burkolat

be a “B” burkolat réseibe.

A burkolat leszerelése

Tavolitsa el a gyorsrogzitd csavarokat,
majd huzza le a burkolatot az abra
szerint.

1. FUl
2. Rés
3. "B” burkolat

6-8
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2. Szerelje vissza a gyorsrogzité
csavarokat.

”B” burkolat
A burkolat leszerelése

1. Szerelje le az “A” burkolatot.

2. Tavolitsa el a csavarokat és a
gyorsrégzitbket, majd huzza le a
burkolatot.

1
2. Csavar

1. Gyorsrégzitd

A burkolat visszaszerelése
1. lllessze a burkolatot az eredeti
helyére, majd régzitse a csa-
varokkal és gyorsrogzit6kkel.
2. Szerelje vissza az “A” burkolatot.

”C” burkolat

A burkolat leszerelése
Tavolitsa el a csavarokat és az
anyakat, majd vegye le a burkolatot.

1. ”C” burkolat
2. Anyacsavar
3. Csavar

1. ”C” burkolat
2. Anyacsavar
3. Csavar
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A burkolat visszaszerelése

llessze a burkolatot az eredeti helyére,
majd rdgzitse a csavarokkal és az
anyakkal.

EAU19653
A gyujtégyertyak ellenérzése
A gyujtogyertydk a motor fontos
részei, melyeket idénként ellendrizni
kell, lehetdleg egy Yamaha
szervizben. Mivel a magas h6 és a
lerakbdasok miatt a gyertyak
erodalnak, ellenérizni kell 6ket a
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott ido6kdzénként. Ezen kivll a
gyertyak allapotabdl koévetkeztetni
lehet a motor allapotara is.
A gyujtogyertyak kdzponti elektrodaja
koral l1évé porcelan szigetelés
szinének kozepestdl vilagos barnaig
terjedd szinldnek kell lennie (normal
Uzemben hasznalt motor esetén ez az
idedlis szin) és minden egy motorba
szerelt gyertyanak azonos szinlnek
kell lennie. Ha barmelyik gyertya szine
eltér a tobbiétdl, a motor nem mUikddik
megfeleléen. Ne probalja maga
megallapitani a hibat. Ellenériztesse
a motorkerékpart egy Yamaha szer-
vizben. Ha egy gyujtégyertya erdsen
erodalt, vagy sok rajta a korom, vagy
mas lerakodas, ki kell cserélni.

Eléirt gyujtogyertya:
NGK/CPR8EB9

A gyertya beszerelése el6tt ellendrizni
kell a gyertyahézagot egy hézeg-
mérével és, ha szikséges, be Kkell
allitani.

1. Gyertyahézag

Gyertyahézag:

0,8-0,9 mm (0.031-0.035 in)

Tisztitsa meg a gyertya tdmitését,
és a gyertyafurat korlli részt, majd
toréljon le minden szennyezddést a
menetek kézil.

Meghuzasi nyomaték:
Gyujtogyertya:
13 Nm (1.3 m-kgf, 9.4 ft-1bf)
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TANACSOK
Ha nincs nyomatékkulcsa a gyujté-
gyertya meghuzasakor, j0 kozelitése a
megfelel6 nyomatéknak, ha meghlzza
kézzel, majd 1/4-1/2 fordulattal tovabb
huzza. llyenkor ellenérizze a megfelel
nyomatékot, amint lehet.

ECA10841

MEGJEGYZES

Ne hasznaljon semmilyen szersza-
mot a gyertyapipa le és
felszereléséhez, mert megsértheti a
trafé csatlakozojat. A gyertyapipa
leszerelése nem koénnyd, mert a
végén lévé gumi tomités erdsen
tartja. Eltavolitasahoz csavargassa
jobbra-balra, mikézben huzza kifelé,
visszaszereléskor pedig jobbra-balra
csavargatva nyomja befelé.

EAU49504

Motorolaj és olajszliro

A motorolaj szintet minden elindulas
elétt ellenérizni kell. Ezen kivil az
olajat és az olajszlrét ki kell cserélni
a karbantartasi és kenési tablazatban
megadott idokdz6nként.

Olajszint ellen6rzés

1. Allitsa a motorkerékpart a kézponti
allvanyra. Ha enyhén oldalra dél,
a szint leolvasasa nem lesz
pontos.

2. Inditsa be a motort, jarassa 10
percig, mig az olaj el nem éri a 60
°C-os Uzemi hémérsékletet, majd
allitsa le.

3. Varjon néhany percig, mig az
olaj lellepszik, majd ellenérizze a
szintet a forgattyushaz jobb alsé
részén talalhatdé szintellendrzd
ablakon at.

TANACSOK
Az olajszintnek a minimum és maxim-
um szintjelek k6zoétt kell lennie.

1. Motorolaj szint ellenérzé ablak
2. Maximum szintjel

3. Minimum szintjel

4. Motorolaj bet6lté csavar

4. Ha az olajszint a minimum jel alatt
van, téltsbn utana a megadott
olajbdél a megfeleld szintig.

Motorolaj csere (olajsziiré6 cserével,
vagy olajszliré csere nélkiil)
1. Allitsa a motort sik talajra.
2. Inditsa be a motort, jarassa
néhany percig, majd allitsa le.
3. Helyezzen egy olajleereszté talcat
az olajtartaly ald a hasznalt
olaj szamara.
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4. Tavolitsa el az olajbetdltd és

olajleereszt6 csavarokat, a tomitést,
majd engedije le az olajat a tartalybdl.

1. Motorolaj leeresztd csavar (olajtartaly)
2. Témités

5. Helyezzen egy olajleeresztt talcat
a motor ala a hasznalt olaj
szamara.

6. Csavarja ki az olajleereszt6
csavart, vegye ki a tdmitését,
majd engedje le az olajat a
forgattyashazbol.

1. Motorolaj leeresztd csavar (forgattyushaz)
2. Témités

TANACSOK
Hagyja ki az 7-11 |épéseket, ha az
olajsz(ir6t nem cseréli ki.

1. Olajsz(ir6 kulcs

2. Olajsz(iré

TANACSOK
A Yamaha szervizekben van olajsz(ird
kulcs.

7. Szerelje le a “C” burkolatot. (Lasd
6-8 oldal.)

8. Csavarja le az olajszlrét egy
olajsztir6 kulccsal.

9. Kenjen vékonyan motorolajat az
uj olajsziré O-gydrdjére.
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13. Toltse fel a motort a megfeleld
mennyiségl megadott motorolaj-
jal, majd csavarja vissza az
olajbetdlté csavart.

Ajanlott motorola;j:
Lasd 8-1 oldal.
Olajmennyiség:
Olajsziré csere nélkul:
3,10 L (3.28 US qt, 2.73 Imp.qt)
Olajsz(ir6 cserével:

1. O-gydrd 1. Nyomatékkulcs 3.40 L (3.59 US qt, 2.99 Imp.qt)
TANACSOK Meghtzasi nyomaték:
. e 4 OlajszUré:
Ellaer;g?ézree, hogy az O-gytirl felfekszik 17 Nm (1.7 m-kgf, 12 ft-Iof) TANACSOK
: — Miutan a motor és a kipufogé lehdilt,
10. Csavarja fel az Gj olajszirét, 11. Szerelje vissza a burkolatot. torolie le az esetlegesen mellécsep-
majd hizza meg a megadott 12. Csavarja vissza az olajleereszt6 pent olajat az alkatrészekrél.
nyomatékkal. csavarokat az U] tomitéssekkel
és hluzza meg a megadott . FoATTeE
nyomatékkal. MEGIEGHZES
® A kuplung csuszas elkeriilése
Meghuzasi nyomaték: érdekében (mivel a motorolaj
Olajleereszt6 csavar (forgattyushaz): keni a kuplungot is) ne
20 Nm (2.0 m-kgf, 14 ft-Ibf) hasznaljon kémiai adalékokat.
Olazjcl)eﬁres(zzt%csa&/afr (ﬂafjtt?;?ly): Ne hasznaljon CD jelzési dizel
m(£.Um- , : . P
2 olajokat, vagy a megadottnal

magasabb besorolasut. Ne hasz-

6-13
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naljon “ENERGY CONSERVING
II” jel, vagy magasabb
mindség olajokat sem.

® Ugyeljen ra, hogy ne keriilhes-
sen idegen anyag a motorba.

14. Inditsa be a motort és hagyja
alapjaraton jarni néhany percig,
kézben ellenérizze, nincs-e szivar-
gas. Ha van, azonnal allitsa le a
motort és keresse meg az okat.

TANACSOK
A motor beinditasa utan az olajszint
figyelmeztetd lampa elalszik, ha ele-
gendod olaj van a forgattyushazban.

ECA10402

MEGJEGYZES

Ha az olajszint figyelmezteté lampa
nem alszik el, illetve villog, megfelelé
olajszint mellett, allitsa le a motort
és ellendrizetesse a jarmiivet egy
Yamaha szervizben.

15. Allitsa le a motort, varjon néhany
percig, mig az olaj lellepszik,
majd ellenérizze az olajszintet és
toéltsén utana, ha szikséges.

EAU20017
Kardanolaj
A kardanhazat ellenérizni kell minden
elindulas el6tt, hogy nincs-e szivargas.
Ha szivargast észlel, keressen fel egy
Yamaha szervizt és javittassa meg a
jarmivet. Ezen kival a kardanolaj szin-
tet ellendrizni kell és a kardanolajat le
kell cserélni a karbantartasi és kenési
tablazatban megadott id6kézdnként.

® Ugyeljen ra, hogy ne keriilhes-
sen idegen anyag a kardan-
hazba.

® Ne keriljon olaj a gumikra.

EWA10371

A kardanolaj szint ellendrzése
1. Allitsa a motorkerékpart a
kbézponti allvanyra.

TANACSOK
Az olajszint ellenérzésekor tgyeljen ra,
hogy a motorkerékpar flggélegesen
alljon. Mar enyhe dblés esetén sem
lesz megfelel6 a szint leolvasasa.

2. Csavarja ki a kardanolaj bet6lt6
csavart a tdmitéssel és ellenérizze
az olajszintet a kardanhazban.

TANACSOK
Az olajszinthek a betdltd
peremeéig kell érnie.

furat

1. Kardanolaj bet6lté csavar
2. Témités
3. Megfeleld olajszint

3. Ha az olajszint a beto6lt§ furat
pereme alatt van, toltsén utana a
megadott olajbdl a megfeleld
szintig.

4. Ellenérizze a tomitést és cserélje
ki, ha sérlt.

5. Csavarja vissza az olajbetdltd
csavart a tdmitéssel, majd huzza
meg a megadott nyomatékkal.
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Meghuzasi nyomaték:
Kardanolaj bet6lté csavar:
23 Nm (2.3 m-kgf, 17 ft-1bf)

Meghuzasi nyomaték:
Kardanolaj leereszt6 csavar:
23 Nm (2.3 m-kgf, 17 ft-Ibf)

Kardanolaj csere

1. Allitsa a motort sik talajra.

2. Helyezzen egy olajleereszt6 tal-
cat a kardanhaz alda a hasznalt
olaj szamara.

3. Az olaj leeresztéséhez csavarja
ki az olajbetdltd csavart, az
olajleereszté csavart és vegye ki
a tomitéseiket.

1. Kardanolaj bet6lté csavar
2. Kardanolaj leeresztb csavar
3. Toémités

4. Csavarja vissza az olajleereszt6
csavart az Uj témitéssel és huzza
meg a megadott nyomatékkal.

5. Toéltse fel a kardanhazat a
bet6ltd furat pereméig a megadott
motorolajjal.

Ajanlott kardanola;j:
Eredeti Yamaha kardanolaj SAE
80W-90 API GL-5, vagy SAE 80
API GL-4 Hipoid hajtém olaj
Olajmennyiség:
0,20 L (0.21 US qt, 0.18 Imp.qt)

6. Ellenérizze az olajbetdlté csavar
tomitését és cserélje ki, ha sértiilt.

7. Csavarja vissza az olajbetélt6
csavart a tomitéssel és huzza
meg a megadott nyomatékkal.

Meghuzasi nyomaték:
Kardanolaj bet6lté csavar:
23 Nm (2.3 m-kgf, 17 ft-lbf)

8. Ellenérizze a kardanhazat, nincs-
e olajszivargas. Ha van, keresse
meg az okat.

EAU20071
Hitéfolyadék
A h(téfolyadék szintet minden
elindulas el6tt ellenérizni kell. Ezen
Kivil a hdtéfolyadékot le kell cserélni
a karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6k6zdnként.

EAU40155

A hitéfolyadek szint ellendrzese
1. Allitsa a motorkerékpart a kézpon-
ti allvanyra.

TANACSOK
® A hitéfolyadék szintet hideg
motornal kell ellenérizni, mert a
szint valtozik a motor hémeérseék-
letétdl fliggben.
® A szintellenérzéskor tgyeljen ra,
hogy a motorkerékpar flig-
gblegesen alljon. Enyhe délés is
pontatlan leolvasast eredményez.

2. Ellen6rizze a folyadékszintet a
tagulasi tartalyban.

TANACSOK
A hitéfolyadék szintnek a minimum
és maximum szintek kozétt kell lennie.
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1. Taqulasi tartaly
2. Maximum szintjel
3. Minimum szintjel

3. Ha a htéfolyadék a minimum
szintjelen, vagy alatta van, vegye
le a tagulasi tartaly kupakjat.

1. Tagulasi tartaly kupakja

4. Toéltsén utana hitéfolyadékot,
vagy desztillalt vizet a maximum
szintig és tegye vissza a tagulasi
tartaly kupakjat. VIGYAZAT! Csak
a tagulasi tartaly kupakjat ve-
gye le. Soha ne prébalja meg
levenni a hitésapkat, ha a
motor forr6. MEGJEGYZES: Ha
nincs hitoéfolyadék, hasznalhat
desztillalt vizet, vagy lagy csap-
vizet is. Ne hasznaljon kemény,
vagy soOs vizet, mert az karos
a motorra. Ha vizet hasznalt,
cserélje le hitofolyadékra, a-
milyen hamar csak Ilehet,
kiilonben a hiitérendszernek
nincs korrozio és fagyve-
delme. Ha vizet adott a
hitofolyadékhoz, ellendriztesse
a fagyallétartalmat minél hama-
rabb egy Yamaha szervizben,
killonben a hiités nem lesz
megfelelo.

Hitéfolyadék tagulasi tartaly
térfogat (maximum szintjelig):
0,26 L (0.27 US qt, 0.23 Imp.qt)

EAU33032
Hitofolyadék csere

A hatéfolyadékot le kell cserélni a
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott idék6zonként. Cseréltesse
le a hiitéfolyadékot egy Yamaha szer-
vizben. VIGYAZAT! Soha ne prébalja
meg levenni a hitésapkat, ha a
motor forro.
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EAU36765
Légsziiré betét
A légszlrd betétet tisztitani kell és ki
kell cserélni a karbantartasi és kenési
tablazatban megadott id6k6zonkeént.
A cseréhez keressen fel egy Yamaha
szervizt.

EAU44735
Az alapjarat ellenérzése
Ellenérizze a motor alapjaratat, és, ha
szilkséges, allittassa be egy Yamaha
szervizben.

Motor alapjarat:

1050-1150 r/min

EAU21385

A gazmarkolat holtjatékanak
ellenorzése

1. Gazmarkolat holtjaték

A gazmarkolat holtjatékanak 3,0-5,0
mm-nek kell lennie a markolat bels6
peremén mérve. ldénként ellendrizze
a gazmarkolat holtjatékat és, ha
sziikséges, allittassa be egy Yamaha
szervizben.
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EAU21402
Szelephézag
A szelephézag a hasznalat soran
valtozik, minek hatasara romlik a
benzin-levegb keverék mindsége és a
motor zajosabb is lehet. Ennek elke-
rulése érdekében a szelephézagokat
be kell allittatni egy Yamaha
szervizben a karbantartasi és kenési
tablazatban megadott id6k6zdnként.

EAU59160
Gumiabroncsok
A gumiabroncsokon keresztll érintkezik
a jarmd a talajjal. A biztonsag ettél a
viszonylag kis felllettdl figg a kulén-
b6z utviszonyok kozétt. Ezért rendkivl
fontos, hogy a gumiabroncsok mindig
j6 allapotban legyenek és a megfeleld
idében kicseréltesse azokat megadott
tipusu uj gumiabroncsra.

Guminyomas

A guminyomast minden elindulas
el6tt ellen6rizni  kell, és be kel
allitani szikség esetén.

Ha nem megfelel6 guminyomassal
hasznalja ezt a jarmiivet, elvesztheti
az iranyitast, ami sériilést, vagy halalt
okozhat.
® A guminyomast hideg gumi-
abroncs mellett kell ellenérizni
(pl. mikor a gumik homeérséklete
megegyezik a kornyezeti hémeér-
séklettel).
® A guminyomast a sebesség és a
vezetod, az utas, a csomagok és

EWA10504
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az erre a modelilre jovahagyott
felszerelések 6sszsulyanak fi-
gyelembevételével kell beallitani.

Guminyomas (hideg
gumiabroncsoknal):
90 kg terhelésig:
El6l:
225 kPa (2.25 kgf/icm?, 33 psi)
Hatul:
250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi)
90 kg-tol maximalis terhelésig:
Elol:
225 kPa (2.25 kgf/lcm?, 33 psi)
Hatul:
290 kPa (2.90 kgf/cm?, 42 psi)
Maximalis terhelés*:
213 kg (470 Ib)
* A vezet6, az utas, a csomagok és a
felszerelések dsszsulya

EWA10512

Soha ne terhelje tul a jarmivet. Egy
talterhelt jarmii hasznalata balesetet
okozhat.
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A gumiabroncs vizsgalata

1. Oldalfal
2. Profilmélység

A gumiabroncsokat minden elindulas
el6tt ellendrizni kell. Ha a profilmélység
kézépen eléri a kopasi hatart, ha sz6g,
vagy uvegszilank van a gumiban, vagy,
ha az oldalfal repedezett, azonnal
cseréltesse le egy Yamaha szervizben.

® Cseréltesse le a kopott gumi-

EWA10472

abroncsokat egy Yamaha szer-
vizben. Amellett, hogy nem
szabalyos kopott gumikkal
kozlekedni, a motorkerékpar
instabilla és nehezen iranyit-
hatova valik.

A fékekkel és kerekekkel, igy a
gumiabroncsokkal kapcsolatos
javitasokat hagyja egy Yamaha
szervizre, ahol megvan az
ehhez sziikséges szaktudas és
gyakorlat.

Gumicsere utan alacsony se-
bességgel kozlekedjen, amig
a gumiabroncs futéfeliilete el
nem éri az optimalis allapotat.

Minimalis profilmélység (eldl és
hatul):
1,6 mm (0.06 in)

TANACSOK

A minimalis megengedett profilmélység
orszagonként valtozhat. Mindig a helyi
szabalyokat vegye figyelembe.
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Gumiabroncs informacio

1 2 3@
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1. Szelep
2. Szelepmag
3. Szelepsapka tdmitéssel

Ezt a motorkerékpart témlé nélkuli
gumikkal, szelepekkel és KkullGs
kerekekkel szerelték.

A gumik Oregszenek akkor is, ha
egyaltalan nem, vagy csak idénként
hasznaljak Oket. A futéfelllet és az
oldalfal repedései néha a tartészerke-
ezek az 6regedés jelei. Az eldregedett,
vagy régi gumiabroncsokat ellen6-
riztesse egy szakemberrel, hogy tovabbi
hasznalatra alkalmasak-e.
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i EWA10902 Elsd gumi: zas el6tt ajanlatos kb. 100 km-t
Méret: alacsonyabb sebességgel mo-
® Mindkét guminak azonos mar- G 1,LQ/fORJ?M/C 59V torozni. . . , "
kajanak és tipusGnak kell len- ERIDGESTONE/BWEO1 Nagysebessegu haladas elott a
nie, killonben a motorkerékpar Hatsé gumi: gumlkat.be keII’meIegl_tenll.
kezelhetésége megvaltozhat, Méret: A 9,”_'“"‘_)’9_"‘3?“ ""“d'9 L az
ami balesethez vezethet. . 150//70Rd1 7“I\/I/C 69V Ektualls koralmeényekhez allitsa
] : 2 arté/modell: e.
® Ugyeljen ra, hogy a szelep- ’BRIDGESTONE/BW502
sapkak mindig megfeleléen ELOL és HATUL:
illeszkedjenek a levegobszivargas Szelep:
megel6zése érdekében. TR412
® A nagy sebességnél bekovet- Szelepmag:
n kezé defekt elkeriiléséért csak #9100 (eredeti)

a megadott szelepeket és
szelepmagokat hasznalja.

EWA10601

A VIGYAZAT

Hosszas tesztelések utan a Yamaha
Motor Co., Ltd. csak a felsorolt gumi-
abroncsokat ajanlja ehhez a modellhez.

Ezt a modellt nagy sebességre
tervezett gumabroncsokkal szerelték.
Ugyeljen a kdvetkezékre a legha-
tékonyabb hasznalat érdekében.
® Csak a megadott gumiabron-
csokat hasznalja. Mas gumik
kidurranhatnak nagysebességli
motorozaskor.
® A teljesen Uj gumik bizonyos
utfelileteken nem tapadnak
annyira, amig be nem jarédnak.
Ezért a gumiabroncs cseréje
utan, a nagysebességii motoro-

6-20
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EAU49712
Kiillés kerekek
A jarmlve maximalis biztonsaga,
megbizhatésaga és teljesitménye
erdekében Ugyeljen a kbvetkezbkre a
kerekekkel kapcsolatban.

® Minden motorozas elott
ellenbrizze a kerekeket, hogy
nincsenek-e  elrepedve, be-

horpadva, eldeformalédva, vagy
a kulldk nem sérultek-e. Ha barmi
sérulést talal, cseréltesse le a
kerekeket egy Yamaha szer-
vizben. Ne végezzen még kisebb
javitasokat se a kerekeken. Az

eldeformalédott, vagy repedt
kereket ki kell cserélni.

® A kerekeket ki kell egyen-
sulyoztatni, ha gumit, vagy
kereket cseréltetett. A kiegyen-
sulyozatlan kerék teljesit-
ménye rossz, a motorkerékpar
kezelhet6sége leromlik, és a

gumiabroncs
csokken,

élettartama le-

EAU42851
Kuplungkar
Mivel ezt a modellt hidraulikus
kuplunggal szerelték, a kuplungkar
holtjatékat nem szikséges beallitani.
Mindazonaltal a kuplungfolyadék szintet
€s a szivargast ellen6rizni kell minden
elindulas el6tt. Ha a kuplungkar
holtjatéka megnd és a valtas nehézkes
lesz, vagy a kuplung csuszik, ezzel
rossz gyorsulast idézve el6, levegb
kertlhetett a rendszerbe. Ha leveg6
kerilt a hidraulikus rendszerbe,
légtelenittesse azt egy Yamaha szer-
vizben elindulas el6tt.
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EAU37914

A fékkar holtjatékanak
ellenorzése

1. Nincs holtjaték

A fékkar
holtjatéknak lennie. Ha van holtjaték

végén nem szabad

a fékkarnal, keressen fel
Yamaha szervizt.

Lagy, puha érzés a fékkarnal leveg6
jelenlétére utal a fékrendszerben.
Ha leveg6 keriilt a hidraulikus rend-
szerbe, légtelenittesse egy Yamaha
szervizben, miel6tt hasznalna a mo-
torkerékpart. A hidraulikus rendszer-
ben l1évo leveg6 csokkenti a féktel-

egy

EWA14212
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jesitményt, ami az iranyitas
elvesztéséhez, igy balesethez vezet-
het.

EAU22283
Féklampa kapcsoldék
A féklampa kapcsolokat a fékkar
illetve a fékpedal muikddteti. A
féklampanak a fékhatas jelentkezése
elétti pillanatban kell felkapcsolédnia.
Mivel a féklampa kapcsolék a
sebességtartd rendszer elemei,
bedllitasat végeztesse  Yamaha
szervizben, ahol megvan az ehhez
sziikséges szaktudas és gyakorlat.
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EAU22393
Az elso és hatso fékbetétek
ellenorzése
Az elsé és hatso fékbetétek kopasat el-
lendrizni kell az idészakos karbantartasi
és kenési tablazatban megadott
id6kdzOnként.

EAU36891

Elso fékbetétek

1. Fékbetét kopasjelzd

Minden els6 fékbetétet ellattak kopas-
jelz6vel, igy a fék szétszerelése
nélkul ellendrizhet6 az allapotuk. A
betét kopasanak ellenbrzéséhez meg
kell nézni ezeket a kopasjelz6ket, mig
huzza a fékkart. Ha egy fékbetét elérte
azt a kopasi hatart, hogy a kopasjelz6
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mar majdnem elérte a féktarcsat,
cseréltesse ki a fékbetét parokat
egy Yamaha szervizben.

EAU22501

Hatso fékbetétek

1. Betét vastagsag

Ellen6rizze a hatsé fékbetéteket, nin-
csenek-e megsérilve és mérje meg a
vastagsagukat. Ha egy betét sérilt,
vagy a vastagsaga kevesebb, mint
0,8 mm, cseréltesse ki a fékbetét part
egy Yamaha szervizben.

EAU40262
A fékfolyadékszint ellenérzése
Elindulas el6tt ellenérizze, hogy a
fékfolyadékok szintje a minimum
szintjelek felett van. Szintellenérzéskor
a tartalyok vizszintesen alljanak. Ha
szUkséges, t6ltsdén utana.

Els6 fék

1. Minimum szintjel
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Hatso fék

1

N

1. Minimum szintjel

/

Ajanjott fékfolyadék:
DOT 4

EWA16011

Helytelen karbantartas rossz fékha-
tast és nem megfelelé6 kuplung
miikodést eredményezhet. Ugyeljen
a kovetkezokre:
® Alacsony folyadékszint mel-
lett levegd keriilhet a fék,
vagy kuplung rend-szerbe,
csokkentve azok hatékony-
sagat.
® Tisztitsa meg a tartaly fedelét
leszerelés el6tt. Csak bontatlan
flakonbdl téltsén utana DOT 4
fékfolyadékot.
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® Csak az ajanlott folyadékot
hasznalja; kiilonben a gumi
tomitések ténkremehetnek és
szivaroghatnak.

® Ugyanazt a fékfolyadékot tdltse
utana. DOT 4-t6l eltéro folya-
dékok karos kémiai reakcioba
Iéphetnek.

® Ugyeljen ra, hogy viz, vagy
por ne keriilhessen a
rendszerekbe utantoltéskor. A
viz erésen csokkenti a fo-
lyadék forraspontjat, ami go6zzarat
okozhat, a por pedig eltomitheti
az ABS hidraulikus egységeét.

ECA17641

MEGJEGYZES

A fékfolyadék megtamadhatja a
festett és mianyag részeket. Torolje
le azonnal, ha mellécseppent.

Ahogy a fékbetétek kopnak a
fékfolyadék szint egyre csokken. Az
alacsony folyadékszint utalhat kopott
fékbetétekre, és/vagy szivargasra; ezért
ellenérizze a fékbetétek kopasat és a
rendszer szivargasat. Ha a fékfolyadék-

szint hirtelen csOkken
keressen fel egy Yamaha szervizt.
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EAU22754
A fék és kuplung folya-
dék cseréje
Cseréltesse le a fék és kuplung
folyadékot egy Yamaha szervizben az
id6szakos karbantartasi és kenési
tablazatban megadott idok6zénkeént.
Ezen kivll cseréltesse ki a fék és
kuplung fé6hengerek és féknyergek
gumi témitéseit, valamint a fék és

kuplung csbveket, az alabbi

idokdzonként, vagy, ha sériltek, vagy

szivarognak.

® Gumi tdmitések: Cseréltesse le
két évente.

® Fék és kuplung csévek: Cse-
réltesse le négy évente.
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EAU23115
A gazmarkolat és gazbow-
den ellenérzése és kenése
A gazmarkolat midkédését minden
elindulas el6tt ellendrizni kell. Ezen
kivil a gazbowdent meg kell kenetni
egy Yamaha szervizben az id6szakos
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6k6zdnként.
A gazbowdenen van egy gumi
burkolat. Ugyeljen ra, hogy a gumi
biztonsagosan régzitve legyen. Ha a
gumi a helyén van, viz akkor is
bekertlhet a bowden hazaba. Ezért
mosaskor dgyeljen ra, hogy ne spric-
celjen vizet kézvetlentdl a bowdenre.
Ha a bowden, vagy a burkolat
elszennyezddott, térélje at nedves

ronggyal.

EAU44275
A fék és valto pedalok
ellenérzése és kenése
A fék és valté pedalok mikddését
minden elindulas el6tt ellenérizni kell,
a tengelyeiket meg kell kenni, ha
szilkséges.

Fékpedal

Ajanlott kenbéanyag:
Litium-szappan bazisu zsir
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EAU43602
A fék és kuplungkarok
ellenérzése és kenése
A fék és kuplungkarok miikédeését
minden elindulas el6tt ellenérizni kell,
a tengelyeiket meg kell kenni, ha
szilkséges.

Féekkar

Ajanlott kenéanyag:

Szilikonos zsir
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EAU23215

Az oldaltamasz ellenOorzése és
kenése

Az oldaltamasz muikoédését minden
elindulas el6tt ellenérizni kell, a
tengelyét és az egymason elmoz-
dulé alkatrészeket meg kell kenni,
ha szikséges.

Ha az oldaltamasz nem mozog
akadalytalanul fel és le, javittassa
meg egy Yamaha szervizben, kiilén-
ben leérhet a talajra elvonvaa vezet6
figyelmét és balesetet okozva.

EWA10742

Ajanlott kenéanyag:
Litium-szappan bazisu zsir
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EAUM1653 EAU23273

A lengdkar tengelyeinek Az elsé villa ellenérzése
kenése Az elsé villa allapotat és muikodését
ellen6rizni  kell az  id6északos

karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6k6zonkent.

Allapotellenérzés
Ellenbrizze a bels6 cséveket, nincse-
nek-e megsértlve, megkarcolédva és

nincs-e olajszivargas. ) ECA10591
MEGJEGYZES
Mikodesvizsgalat Ha sériilést talal a villaszaron, vagy
n A lengbkar tengelyeinek kenését el 1. Allitsa a motorkerékpart sik talajra  az elsé villa nem miikddik meg-
kell végeztetni egy Yamaha szervizben és tartsa fiiggdlegesen. VIGYA- felelden, keressen fel egy Yamaha
az id6szakos karbantartasi es kenési ZAT! A sériilések elkeriillése szervizt és ellenériztesse a villat.
tablazatban megadott idokozonként. érdekében tartsa a motorkerék-
part er6sen, nehogy feldoljon.
Ajanlott kenéanyag: 2. Mikdzben huzza az elsd féket,

Litium-szappan bazisu zsir

rugéztassa be erfsen az els6
villat néhanyszor és ellenérizze,
hogy egyenletesen miikddik-e Ki
és berugozaskor.
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EAU23292

A kerékcsapagyak ellendrzése

EAU23284
A kormanyzas ellendrzése
A kopott, vagy laza kormanycsapagyak
veszélyesek. Ezért a kormanyzast
ellendrizni kell a kdvetkezdk szerint
az idészakos karbantartasi és kenési
tablazatban megadott id6kézdnként.

1. Allitsa a motorkerékpart a
kdzponti allvanyra. VIGYAZAT! A
sériilések elkeriilése érdekében
tartsa a motorkerékpart erésen,
nehogy feldéljon.

2. Fogja meg a villaszarak also Az elsO es hatso kerekcsapagyakat
végeit és mozgassa a villat elére- ellenérizni  kell ~az  id6szakos n
hatra. Ha barmekkora holtjatékot karbantartasi és kenési tablazatban
észlel, keressen fel egy Yamaha megadott ’ idbk6zonként. Ha a
szervizt és javittassa meg a kerékagy 16g, vagy a kerekek nem
kormanycsapagyakat. forognak egyenletesen, keressen fel

egy Yamaha szervizt és ellenériztesse
a kerékcsapagyakat.
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EAU34226

Akkumulator

1. Pozitiv akkumulator kabel (piros)
2. Negativ akkumulator kabel (fekete)
3. Akkumulator

Az akkumulator az “A” burkolat mogoétt
talalhato. (Lasd 6-8 oldal.)

Ezt a modellt VRLA (szelepvezérelt
savas Olomakkumulator) akkumula-

torral szerelték. Nem szikséges
ellendrizni az elektrolitszintet és
utantélteni, csak az akkumulator

kabelek feszességét ellenérizze és, ha
szikséges, huzzon utana.

® Az elektrolit mérgez6 és ve-
szélyes, mert sosavat tartalmaz,
ami komoly égési sériiléseket

EWA10761

okozhat. Keriilje az érintkezést

a borével, szemével, vagy ruha-

zataval. Mindig védje szemét,

ha akkumulatorokkal dolgozik.

Ha érintkezett a savval, tegye

a kovetkezoket.

e KULSOLEG:
vizzel.

e BELSOLEG: Igyon nagyobb
mennyiségu vizet, vagy tejet
és azonnal hivjon orvost.

e SZEMEK: Oblitse 15 percig
vizzel és hivjon azonnal
orvost.

® Az akkumulatorok robbanoé-
képes hidrogéngazt fejlesz-
tenek. Ezért tartson tavol min-
den szikrat, nyilt langot, ci-
garettat, sth., az akkumulatortol
és szelléztessen megfeleléen,
ha zart térben végzi a toltést.

® MINDEN AKKUMULATORT
TARTSON TAVOL A GYER-
MEKEKTOL.

Oblitse sok

Az akkumulator toltése

Ha az akkumulator lemeriltnek tinik,
téltesse fel minél hamarabb egy
Yamaha szervizben. Ne felejtse el,
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hogy az akkumulator hamarabb
lemerdl, ha elektromos felszereléseket
hasznal a motorkerékparon.

ECA16522

MEGJEGYZES

A VRLA (szelepvezérelt savas
6lom) akkumulator téltéséhez spe-
cialis (allando6 fesziiltségli) toltd
szilkséges. A hagyomanyos tolto
tonkreteszi az akkumulatort.

Az akkumulator tarolasa

1. Ha a jarmivet nem hasznalja
egy hénapnal tovabb, szerelje ki
az akkumulatort, toltse fel
tellesen és tartsa szaraz, hivos
helyen. MEGJEGYZES: Az
akkumulator kiszerelésekor
ligyeljen ra, hogy a gyujtas ki
legyen kapcsolva és a negativ
kabelt szerelje le el6szor.

[ECA16303]

2. Ha az akkumulatort nem hasz-
nalja két honapnal tovabb, le-
galabb havonta egyszer ellen-
Orizze és toltse fel, ha szikséges.

3. Beszerelés elbtt teljesen toltse fel
az akkumulatort. MEGJEGYZES:
Beszereléskor ligyeljen ra, hogy
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a gyujtas ki legyen kapcsolva
és a pozitiv kabelt szerelje fel
elészor.

4. Beszerelés utan ellenérizze, hogy
a kabelek megfeleléen vannak
csatlakoztatva.

ECA16531

MEGJEGYZES

Az akkumulatort mindig tartsa
feltoltve. Ha Ilemeriilve tarolja,
akkor hamar tonkremegy.

EAU58960
Biztositékcsere
A biztositék dobozok és az ABS motor
biztositék az “A” burkolat alatt talal-
hatok. A 6 biztositék, a sebességtartd
és a féklampa biztositéka pedig a “B”
burkolat alatt van. (Lasd 6-8 oldal.).

=0,

ABS motor biztositék

ABS motor tartalék biztositék
F6 biztositék

Tartalék biztositék
Sebességtartd biztositék
Féklampa biztositék
Biztositék doboz

NOoO Ok WON =
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Fényszo6ro biztositék
ABS szolenoid biztositék

Elektronikus fojtoszelep biztositék
Benzinbefecskendez6 rendszer biztositék
Hattér biztositék (az 6rahoz és az inditasgatlo
rendszerhez)

Ventillator biztositék

Gyujtas biztositék

Jelz6berendezések biztositéka

9. ABS vezérlés biztositék

10.Kiegészité DC csatlakoz6 biztositék

11.Parkolofény biztositék

12.0/P (opcios) biztositék

13.Tartalék biztositék

Ha egy biztositék kiég, cserélje ki a

kovetkezdk szerint:

1. Allitsa a gyujtaskapcsolét “OFF”
helyzetbe és kapcsolja ki a kér-
déses aramkort.

2. Vegye ki a kiégett biztositekot és
helyezzen be egy magadott értékd

Ok 0N~

© NS
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Ujat. VIGYAZAT! Ne hasznaljon
a megadottnal magasabb am-

3. Allitsa a gyujtaskapcsolét “ON”
Megadott biztositékok:

perértékii biztositékot, hogy
elkeriilje az elektromos rendszer
sériiléseit és a tlizveszélyt. pwaisia

F& biztositék:
50,0 A

Fényszoro biztositék:
20,0A

Féklampa biztositék:
1,0 A

Parkoléfény biztositék
7,5A

Jelz6berendezések biztositéka:
7,5A

Gyuijtas biztositék:
20,0 A

H(ité ventillator biztositék:
20,0 A

Hattér biztositék:
7,5A

Elektronikus fojtoszelep biztositék:
7,5A

Benzinbefecskendezb biztositék:
20,0 A

ABS vezeérl6 egység biztositék:
7,5A

ABS motor biztositék:
30,0 A

ABS szolenoid biztositék:
20,0 A

Sebességtarto biztositék:
1,0A

O/P (opci6s) biztositék:
20,0 A

Kiegészité DC csatlakozé biztositék:
3,0A
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helyzetbe, kapcsolja fel az
érintett aramkort és ellenbrizze a
muUkodését.

. Ha a biztositék azonnal, ujra kiég,

keressen fel egy Yamaha szervizt
és ellendriztesse az elektromos
rendszert.
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EAU39014
Izz6csere a fényszoroban
Ennek a modelinek a fényszordjaba
halogén izz6t szereltek. Ha kiég, cse-
rélje ki a kbvetkez6k szerint.

ECA10651

MEGJEGYZES

Ugyeljen ra, hogy ne sértse meg a
kovetkez6 alkatrészeket:
® Ne érintse meg az izzé iiveg

részét, hogy ne Iegyen zsiros, 1. Ne érintse meg az izz6 liveg részét. 1. Fénysz6rd csatlakozo

kiilonben csékken a fényereje 1. Csavarja le a porvédét az dramu- 3. Akassza ki az izz6 r6gzitdt, majd
és az élettartama is rovidebb tat6 jarasaval ellentétes iranyba. vegye ki a kiégett izzét.

lesz. Alaposan toéroljon le

minden szennyezédést, vagy $ \

ujjlenyomatot a fényszoré 1 ) ".

/

)

1 /
izzorol egy alkohollal, vagy P = T / /
higitéval atitatott ronggyal. /V‘ Y /‘,/d;. / e /\\) 2 L

® Fényszo6ré bura /l (\ \
Ne ragasszon sotétitett foliat, = V«‘o\ \ .\{I%‘? D % ) LB
vagy barmilyen matricat a ' ( g§ ’ ‘l‘i’ {
M€

nagyobb teljesitményli izzo6t. . i
. . . L ., 1. Fényszoré izzé
2. Huzza szét a fényszord csatlakozot.

2. 1zz6 régzitd

D
2oy b ) i
fényszorora. ‘ — ‘
Ne hasznaljon a megadottnal _ , . . , N

4. lllesszen a helyére egy Uj izzot
és biztositsa az izz6 rdgzitével.
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NOo o

EAU58590 EAU49722

Csatlakoztassa a csatlakozot. , - .. e , .
Csavarja vissza a porvéda. Izzocserg az |r’anyjelz’okben, |Z.Z?C’S?re’ a re’ndszammeg-

Ha szikséges, allittassa be a Vagy a hatso/feklampaban vilagité lampaban

fényszorot egy Yamaha szer- Ezt a modellt LED iranyjelzdkkel és 1. A csavarok kicsavarasa utan ve-
vizben. hatsé/féklampaval szerelték. gye le a rendszammegyvilagitot.

Ha egy iranyjelz6, vagy a hatso/
féklampa nem muakédik, ellendriztesse
az aramkoérét egy Yamaha szer-
vizben.

=

=9 B

1. Rendszammegvilagitoé
2. Csavarok

2. Csavarja ki balra a rendszam-
megvilagité foglalatot az izzéval
eqgyutt.
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1. Rendszammegvilagité lampa foglalat

3. Huzza ki a kiéegett izzot.

1. Rendszammegvilagité lampa izz6

4. Tegyen be egy Uj izz6t a foglalatba.

5. Nyomja be és csavarja vissza a
foglalatot az izzéval egyitt Gtkézésig,
az Oramutatd jarasaval megegyez6
iranyba.

6. Szerelie vissza a rendszammeg- lzz6Csere a helyzetjelz(SberE;\U%gﬁ

Ezt a modellt két helyzetjelzbvel
szerelték. Ha egy helyzetjelz6 izz6 kiég,
cserélje ki a kbvetkez6k szerint.
1. A csavarok Kkicsavarasa utan,
tavolitsa el a szélvédoét.

vilagitot.

1. Szélvédo
2. Csavar

2. Huzza ki a burkolatot.
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1. Fényszéré burkolat
2. Csavar

1. Burkolat

3. Vegye le a panelt a csavar és a
gyorsrogzitdés csavar eltavolitasa
utan.

5. Csavarja ki a  fényszoro
csavarokat, majd enyhén huzza
ki a fényszordt, mikézben tartja.
MEGJEGYZES: Ne hitzza meg
a fényszoro vezetékeket.

1. Panel
2. Csavar
3. Gyorsrogzités csavar

4. Vegye le a fényszoéro burkolatot a
csavarok kicsavarasa utan.

1. Fényszéré
2. Fényszéro6 csavar
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1. Fényszéré vezeték

6. Csavarja ki balra a helyzetjelzd
foglalatot az izzéval egydtt.

1. Helyzetjelz6 foglalat

7. Huzza ki a kiégett izzo6t.
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1. Helyzetjelzb izzé
8. Nyoma be az uj izzét a foglalatba.
9. Nyomja be és csavarja vissza a
foglalatot az izzoval egyitt, az
oramutaté jarasaval megegyezé
iuranyba.
10. Szerelje vissza a fényszorét és
hiuzza meg a csavarokat a
megadott nyomatékkal.

Meghuzasi nyomaték:
Fényszoro csavar:
7 Nm (0.7 m-kgf, 5.1 ft-Ibf)

11. Szerelje vissza a
burkolatot.

12. Szerelje vissza a panelt a
csavarokkal és a gyorsrogzités
csavarral.

13. Rdégzitse a burkolatot.

fényszorod

14. Szerelje vissza a szélvédot és
huzza meg a csavarjait a megadott
nyomatékkal. VIGYAZAT! A
laza szélvédo balesetet okozhat.
Huzza meg a csavarjait a
megadott nyomatékkal.

Meghuzasi nyomaték:
Szélvédd csavar:
0,5 Nm (0.05 m-kgf, 0.36 ft:Ibf)
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EAU24351

A motorkerékpar megtamasz-
tasa

Mivel a motorkerékparon nincs koz-
ponti allvany, figyelien a kévetkezOkre,
ha az els6, vagy a hatsé kereket ki
kell szerelni, vagy, ha olyan muveletet
végez, amihez a motorkerékparnak
fuggblegesen kell allnia. Miel6tt
barmilyen karbantartast végezne, el-
lenérizze, hogy a motorkerékpar sta-
bilan és vizszintesen all-e. Egy erds
fatuskoval alatamaszthaté a motor a
biztonsag kedvéert.

Az elsé kerék szereléséhez
1. Rogzitse a motorkerékpar hatso
részét egy motorallvannyal, vagy,
ha az nincs, akkor egy emel6vel
a hatso kerék el6tt a vaznal.
2. Emelije fel az els6é kereket a
talajrél egy motorallvannyal.

A hatso kerék szereléséhez

Emelje fel a hatsé kereket a talajrél egy
motorallvannyal, vagy, ha az nincs,
akkor egy emeldvel a hatso kerék el6tt
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a vaz mindkét oldalan,
lengbvilla két oldalanal.

vagy a

EAU25872
Hibakeresés
Bar a Yamaha motorkerékparok szigoru
min&ségellenérzésen esnek at szallitas
elétt a gyarban, hibak mégis el6fordul-
hatnak m(ikédés kdzben. Barmilyen hiba
a hengerben, vagy gyujté rendszerben pl.
rossz indithatésagot, vagy csokkent
teljesitményt jelenthet.
A kovetkezd hibakeresd tablazat segit-
ségével kdnnyen ellendrizheti a létfon-
tossagu alkatrészeket. Ha javitas valna
szUkségessé, vigye el a motorkerékpart
egy Yamaha szervizbe, ahol a képzett
szerel6knek megvannak a célszerszamaik,
gyakorlatuk és szakkdnyveik a jarmu
megfeleld javitasahoz.
Csak eredeti Yamaha alkatrészeket
hasznaljon. Vannak mas alkatrészek,
melyek hasonlitanak a Yamaha alkat-
részekre, de ezek sokszor gyengébb mi-
ndéséglek, rovidebb az élettartamuk és
hasznalatuk draga javitashoz vezethet.

EWA15142
A\ VIGYAZAT

Az lizemanyagellaté rendszer el-
lenorzésekor ne dohanyozzon és ne
legyen nyilt lang, vagy mas gyujto-
forras a kdzelben pl. vizmelegit6 6r-
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langja. A benzin és go6zei rendkiviil
gyulékonyak és robbanas-
veszélyesek igy sériiléseket és su-
lyos karokat okozhatnak.
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Hibakereso tablazat

Inditasi problémak és gyenge teljesitmény

1. Benzin

» \/an elég benzin.

Ellenérizze az akkumulatort.

Ellen6rizze a benzinszintet
a tankban.

2. Akkumulator

Hasznalja az 6ninditot.

Y

Nincs.

» Tankoljon. >

A motor nem indul.
Ellen6rizze az akkumulatort.

3. Gyujtas

Szerelje ki a gyertyakat és

ellenérizze az elektrodakat.

Y

\

|

A motor gyorsan
forog.

Az akkumulator rendben.

A motor nem indul.

A motor lassan
forog.

Ellen6rizze az akkumulator kabelei-
nek csatlakozasat, toltesse fel az ak-
kumulatort egy Yamaha szervizben.

Ellenérizze a gyujtast.

4. Hengerek

Hasznalja az 6ninditot.

\

-

Nedves

Torolje le szaraz ronggyal, allitsa be a
hézagokat, vagy cserélje ki a gyertyakat.

Hasznalja az dninditot.

Y

Y

Szaraz—| Keressen fel egy Yamaha szervizt.

A motor nem indul.
Ellendrizze a hengereket.

Van kompresszio.

_ | A motor nem indul.

Keressen fel egy Yamaha szervizt.

Nincs kompresszi6.

»| Keressen fel egy Yamaha szervizt.
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Motor tulmelegedés

® Ne vegye le a hiitosapkat, amig a motor és a hiité forr6. Nagynyomasu, forré folyadék és goz csaphat ki,
ami sulyos sériiléseket okozhat. Varja meg, amig a motor lehiil.

® Helyezzen egy vastag rongyot, pl. torolk6zot a hitésapkara, és lassan forditsa el az 6ramutaté jarasaval
ellentétes iranyba litkdzésig, hogy a maradék nyomas eltavozhasson. Mikor a sziszegdé hang elhalkult,
nyomja le a hiitésapkat és forditsa tovabb az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyba és vegye le.

EWAT1041

Van | Javittassa meg a hiitérendszert
o szivargas. egy Yamaha szervizben.
A folyadékszint alacsony.
Ellenérizze a szivargast.
Nincs > Tltson utana hiitsfolyadékot
Varjon, mig a Ellenérizze a folyadékszintet a szivargas. :
motor lehdil. tartalyban és a htében. +
A folyadékszint Inditsa be a motor. Ha a motor Gjra tulmelegszik,
rendben. javittassa meg a hiitérendszert egy Yamaha szervizben.

TANACSOK
Ha nem kaphato hiitéfolyadék, hasznalhat csapvizet is ideiglenesen, viszont ilyenkor cserélje a hiitéfolyadékot a megadott
tipusura, amilyen hamar cak lehetséges.
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EAU37834

Matt szin kezelése

ECA15193

MEGJEGYZES

Néhany modellen matt szinia al-
katrészek talalhatok. A jarmii tisztitasa
elott kérdezzen meg egy Yamaha
szervizt, hogy milyen anyagokkal
tisztithatok az alkatrészek. Ezeknek
az alkatrészeknek a tisztitasa
kézben kefével, erés vegyszerekkel,
vagy tisztitéoldatokkal megsértheti,
megkarcolhatja a feliiletiiket. Ne
hasznaljon waxot a matt alkatrészek
apolasara.

EAU54671

Apolas
A motorkerékparok nyitott felépitése
vonzova teszi Oket, de sokkal

erzékenyebbek is. A korrdzié akkor is
kialakulhat, ha j6 min6ségu anyagokrol
van sz0. Egy rozsdas kipufogocsd
észrevétlenll marad egy auton, de egy
motorkerékparon nagyon feltind. A
gyakori és megfelelé apolas nemcsak
a garancia feltétele, de segit a mo-
torkerékparjat mindig szép allapotban
tartani, megnévheti az élettartamat és
a futasteljesitményét is.

Tisztitas el6tt

1. Miutan a motor lehlilt, takarja el a
kipufogdk végeit egy milanyag
zacskoval.

2. Ugyeljen ra, hogy minden kupak,
burkolat, és elektromos csat-
lakozo, ideértve a gyertyapipat is,
szorosan illeszkedik.

3. A makacs szennyez6déseket,
mint pl. a forgattyushazra raégett
olajat zsiroldé szerrel és kefével
tavolitsa el. Soha ne hasznaljon

zsiroldot a tomitéseknél, szi-
meringeknél és a keréktengelyek-
nél. Oblitse le a zsiroldot vizzel.

Tisztitas
ECA10773

MEGJEGYZES

® Ne hasznaljon erésen savas
keréktisztitot, foleg a kiillos
kerekeken. Ha ilyen termékeket
hasznal a nehezen eltavolithato
szennyezodésekhez, soha ne
hagyja fent tovabb a szert a felii-
leten, mint azt meghataroztak.
Azonnal alaposan oblitse le
vizzel, szaritsa meg és fujja be
korréziogatlo spray-vel.

o A helytelen tisztitas
megsértheti a miianyag
alkatrészeket (pl. burkola-

tokat, paneleket, szélvédodket,
fényszorokat, miiszereket, stb.)
és a kipufogokat. Csak puha,
tiszta rongyot, vagy szivacsot
hasznaljon vizzel a miianyagok
tisztitasara. Ha a viz nem
hozza le a szennyezb6déseket,
hasznalhat gyenge, oldott de-
tergenst vizzel. Alaposan 6blitse
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le a maradék olddszert, mert az
megsértheti a mianyag
alkatrészeket.

Ne hasznaljon erés kémiai sze-
reket a mianyag alkatrésze-
ken. Keriilje az olyan rongyok,
vagy szivacsok hasznalatat,
melyek el6zbleg surold, vagy
eros vegyszerekkel érintkeztek,
pl. higitéval, benzinnel, rozs-
daeltavolitoval, fékfolyadékkal,
fagyalléval, vagy akkumula-
torsavval.

Ne hasznaljon nagynyomasu
mosot, mert viz keriilhet a
tomitések mogé (kerekeknél,
lengovillanal, kormanycsapa-
gyaknal, vagy fékéknél), az
elektromos alkatrészekbe
(csatlakozékba, miiszerekbe,
kapcsolokba és lampakba), vagy
a szell6z6csovekbe.
Szélvédovel ellatott motorke-
rékparok: Ne hasznaljon erods
tisztitoszereket, vagy kemény
szivacsot, mert megmattithatjak,
vagy megkarcolhatjak a
szélvédoét. Néhany mianyag-
tisztitd karcolhatja a szélvédot.

El6szo6r préobalja ki a tisztitoszert
egy kevésbé lathatéo helyen a
szélvédon, hogy nem karcol-e. Ha
a szélvédo karcos, mosas utan
polirozza fel valamilyen csucs-
mindéségli mianyag polirozé
szerrel.

Normal hasznalat utan

Tavolitsa el a koszt meleg vizzel,
enyhe mosodszerrel és puha, tiszta
szivaccsal, majd 6blitse le alaposan
tiszta vizzel. Hasznéljon fogkefét,
vagy Uvegmosoé kefét a nehezen hoz-
zaférhetd helyeken. Az erésebb szeny-
nyezddéseket néhany percre takarja
le nedves ronggyal mosas elétt.

Es6 utan, tengerparton, vagy sozott
utakon valé motorozas utan

Mivel a tengeri, vagy a télen az utakra
szort soO, vizzel keveredve rendkivil
korroziv, tegye a kévetkez6ket, minden
tengerparton esbében, vagy soézott
utakon valé motorozas utan.

TANACSOK
A télen az utakra szo6rt s6 tavasszal is
megmarad egy ideig.

1. Miutan a motor leh(lt, mossa le a
jarmuivet hideg vizzel és enyhe
mososzerrel. MEGJEGYZES:
Ne hasznaljon meleg vizet,
mert az erositi a s6 korrozios
hatasat. [ECA10792]

2. A motorkerékpar szaritasa utan
kenje at a fém, krémozott
és nikkelezett alkatrészeket kor-
rézi6 védd spray-vel a korrozio
elkerilése érdekében.

Szélvédd tisztitas

Ne hasznaljon lugos, vagy er6sen sa-
vas tisztitokat, benzint, fékfolyadékot,
vagy mas erds oldatot. Tisztitsa
a szeélvédbt semleges mosoészerrel
atitatott ronggyal, vagy szivaccsal
és tisztitas utan alaposan 6blitse le
vizzel. Hasznaljon Yamaha szélvédd
tisztitot, vagy mas, j6 mindségu
terméket. Néhany mudanyagtisztitd
karcokat hagyhat a szélvédé felliletén.
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EWA11132

Hasznalatuk el6tt prébalja ki a

tisztitoszereket egy olyan helyen a AWGYAZAT TANA,CSOK
s i . e R X . ® Kérdezze meg egy Yamaha
szélvédon, ahol nem zavarja a latasat. A vegyszerek a fékeken és a gumi- markakereskedésben milven
abroncsokon az iranyithatésag . o y
. o grer . . . szerek hasznalhatok.
Tisztitas utan elvesztéséhez vezethetnek. Mosastol esés idében. va
1. Tordlje szarazra a motorkerékpart ® Ne keriljon olaj, vagy wax a ArAs kc'jr,n evetben a fén’szérgéi
egy szarvasbdrrel, vagy nedvszivo fékekre és a gumikra. Eepéréso d)tgatnak Kapcs}(/)Ija el
ronggyal. ® Ha sziikséges, tisztitsa meg a svid idére a fér.1ysz()r()t hogy
2. A krébmozott, aluminium, vagy féktarcsakat és fékbetéteket hamarabb kiszéradhasson’
rozsdamentes acél (beleértve a féktisztitoval, vagy acetonnal, '
kipufogét) alkatrészeket polirozza a gumikat pedig meleg vizzel
fel kromtisztitéval. (Polirozassal és egyhe mosoészerrel. EI6sz6r
még a hé okozta elszinezbdés is Ellendrizze a motorkerékpar
eltavolithatdé a rozsdamentes acél fékez6 és kanyarodoképes-
kipufogdcsévekrol.) ségét kis sebesség mellett.
. A korrézié megel6zése érdekéeben oA 10807
ajanlott a fém, kromozott és WYEGJEGYZES
nikkelezett alkatrészeket kezelni , - R
YR ® Vékonyan hasznalja a waxot és
korrézio védo spray-vel. " PP
. s . az olaj spray-t és torolje le a
4. A maradék szennyez6deések elta-
AR . felesleget.
volitasara altalanosan hasznalhat - .
: ® Ne haszaljon olajat, vagy
olajspray-t. . R
. . : o waxot a gumi alkatrészeken,
5. Javitsa ki a kisebb festékhi- . . 1z
, " s kezelje azokat megfelel6 apolé
anyokat, pl. kéfelverodéseket. .
. . termékekkel.
6. Waxolja at a festett fellleteket. s « .
. s Yy , ® Keriilje az erosen koptato
7. Tarolas, vagy letakaras el6tt hagyja

teljesen megszaradni a motorke-
rékpart.

hatasu polirozé szereket, mert
azok elkoptatjak a festéket.
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EAU26244

Tarolas

Rovid tavu

Tartsa a motorkerékpart mindig hivos,
szaraz helyen és, ha szikséges, védje
a portol egy leveg6z6 ponyvaval. Le-
takaras el6tt ellenérizze, hogy a motor
és a kipufogok lehiltek-e.

ECA10811

MEGJEGYZES

® Ha a motorkerékpart rosszul
szell6z6 helyen, vagy miianyag
takaro alatt tartja nedvesen, a
viz beszivaroghat és korréziét
okozhat.

® A korrézio elkeriilése miatt ne
tarolja a jarmivet nedves
pincében, istalléban (az am-
monia miatt), vagy olyan helyen,
ahol vegyszereket tarolnak.

Hosszu tavu
Toébb honapos tarolas elbtt:
1. Kbvesse a fejezetben 1évd apolasi
tanacsokat.

2. Toltse fel a tankot és adjon a

benzinhez stabilizalészert, hogy
ne rozsdasodjon a tank és ne
Oregedjen a benzin.

. Kbvesse a kovetkez6ket a

hengerek, dugattyugyurik, stb.

ben.

a. Tavolitsa el a gyertyapipakat
és a gyertyakat.

b. Ontsén egy teaskanalnyi mo-
torolajat a gyertyafuratokba.

c. lllessze a gyertyakat a
gyertyapipakba és testelje le
az elektrodakat a hengerfe-
jen. (igy csak a gyertyak
fognak szikrazni a kdvetkezd
|épésben.)

d. Forgassa at a motort
néhanyszor az inditdmotorral.
(Ez bevonja a hengerfalakat
olajjal.)  VIGYAZAT! A
sériilések elkeriilése miatt a
gyertyakat testelje le a motor
atforgatasa alatt.

[EWA10952]

e. Huzza ki a gyertyakat a gyer-
tyapipakbdl, csavarja vissza
Oket a helytkre és tegye fel a
gyertyapipakat is.

. Kenje meg a bowdeneket és a

karok és pedalok tengelyeit, az
oldaltamaszt és a kdzponti
allvanyt.

. Ellenérizze a guminyomast és

allitsa be, ha szikséges, majd
bakolja fel a motorkerékpart, hogy
mindkét kereke elemelkedjen a
talajtol. Ha ez nem lehetséges,
havonta forgasson a kerekeken,
hogy a gumik ne deformalddjanak
el.

. Takarja el a kipufogdk végeit

mUanyag zacskéval, hogy a
nedvesség ne kerllhessen be.

. Szerelje ki az akkumulatort és

toltse fel teljesen. Tarolja szaraz,
hiivés helyen és havonta toltse
fel. Ne tartsa az akkumulatort tul
hideg, vagy tul meleg helyen (0
°C alatt, vagy 30 °C felett). Az
akkumulator tarolasat lasd még
a 6-31 oldalon.
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TANACSOK

Végezzen el minden javitast a motor-
kerékpar tarolasa el6tt.
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MUSZAKI ADATOK

Méretek:
Teljes hossz:
2255 mm (88.8 in)
Teljes szélesség:
980 mm (38.6 in)
Teljes magassag:
1410/1470 mm (55.5/57.9 in)
Ulésmagassag:
845/870 mm (33.3/34.3 in)
Tengelytav:
1540 mm (60.6 in)
Hasmagassag:
190 mm (7.48 in)
Fordul6kor atmeré:
2700 mm 106.3 in)
Suly:
Menetkész tdmeg:
257 kg (567 Ib)
Motor:
Motor tipus:
Folyadékh(itéses, 4-itemd, DOHC
Hengerelrendezés:
Soros, 2 hengeres
Lokettérfogat:
1199 cm?
Furat x l6ket:
98.0 x 79.5 mm (3.86 x 3.13in)
Kompresszio:
11,00 : 1
Inditérendszer:
Onindito6
Kenési rendszer:
Karterolajozas

Motorolaj:
Motorolaj:
YAMALUBE
Tipus:
SAE 10W-40, 10W-50, 15W-40, 20W-40,
vagy 20W-50

0 10 30 50 70 90 110130°F
[ [ [ [ [ [ [ [

:SAE 10W-40;

. SAE 10W-50

SAE 15W-40
‘SAE 20W-40:
—éO —1IO (I) 1IO 2|0 3IO 4|0 5|O °C
Ajanlott motorolaj besorolas:
API service SG tipus, vagy jobb,
JASO standard MA
Motorolaj mennyiség:
Olajsz(ird csere nélkul:
3,10 L (3.28 US qt, 2.73 Imp.qt)
Olajsz(ir6 cserével:
3,40 L (3.59 US qt, 2.99 Imp.qt)
Kardanolaj:
Tipus:
Eredeti Yamaha hajtémuola;j
SAE 80W-90 API GL-5,vagy SAE 80 API
GL-4 Hipoid fogaskerék olaj
Mennyiség:
0,20 L (0.21 US qt, 0.18 Imp.qt)
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Hiitorendszer:

Tagulasi tartaly térfogat (A maximum
szintjelig):

0,26 L (0.27 US qt, 0.23 Imp.qt)
Hdtétérfogat (csdvekkel egyitt):

1,83 L (1.93 US qgt, 1.61 Imp.qt)

Légsziiro:

Légszlird betét:
Olajjal atitatott papir betét

Uzemanyag:

Ajanlott tzemanyag:
Olommentes normalbenzin (E10
hasznalhato)
Tanktérfogat:
23,0 L (6.08 US gal, 5.06 Imp.gal)
Tartalék mennyiség:
3,9L (1.03 US gal, 0.86 Imp.gal)

Benzinbefecskendezo:

Fojtészelephaz:
Azonosito jel:
2BS1 00

Gyujtogyertyak:

Gyarté/modell:

NGK/CPR8EB9
Gyertyahézag:

0,8-0,9 mm (0.031-0.035 in)

Kuplung:

Kuplung tipus:
Nedves, t6bbtarcsas

Hajtomii:

Primer attétel:
1,466 (85/58)

Véghajtas:

Kardantengely
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Szekunder attétel:
2,987 (21/25 x 32/9)
Valto tipus:
Allandé kapcsolatt 6 fok.
MUikodtetés:
Bal labbal
Attételek:
1.
2,769 (36/13)
2.
2,063 (33/16)
3.:
1,571 (33/21)
4.
1,250 (30/24)
5.
1,042 (25/24)
6.
0,929 (26/28)
Vaz:
Vaz tipus:
Gerincvaz
Villaszdg:
28,00 °
Utanfutas:
126 mm (5.0 in)
Els6 gumi:
Tipus:
Tomlénélkali
Méret:
110/80R19M/C 59V
Gyarté/modell:
BRIDGESTONE/BW501

Hatsé gumi:
Tipus:
TomIlénélkuli
Méret:
150/70R17M/C 69V
Gyarté/modell:
BRIDGESTONE/BW502
Terhelés
Maximalis terhelhet6ség:
213 kg (470 Ib)
(A vezet6, az utas, a csomagok és a
felszerelések egyittes sulya)
Guminyomas (hideg
gumiabroncsoknal):
Terhelés:
0-90 kg (0-198 Ib)
El6I:
225 kPa (2.25 kgf/cm?, 33 psi)
Hatul:
250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi)
Terhelés:
90-213 kg (198-452 Ib)
El6I:
225 kPa (2.25 kgf/cm?, 33 psi)
Hatul:
290 kPa (2.90 kgf/cm?, 42 psi)
Elsé kerék:
Kerék tipus:
Kullés kerék
Felni méret:
19M/C x MT2.50
Hatso kerék:
Kerék tipus:
Kullés kerek
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Felni méret:
17M/C x MT4.00
Egyesitett fékrendszer:
Mikdodtetés:
Els¢ fékkel
Elsé fék:
Tipus:
Dupla tarcsafék
Mikdodtetés:
Jobb kézzel
Ajanlott fékfolyadék:
DOT 4
Hatso fék:
Tipus:
Szimpla tarcsafék
MUikodtetés:
Jobb labbal
Ajanlott fékfolyadék:
DOT 4
Elso felfiiggesztés:
Tipus:
Teleszképvilla
Rugézas/csillapitas:
Tekercs rugd/olajcsillapitas
Rugéut:
190,0 mm (7.48 in)
Hatso felfiiggesztés:
Tipus:
Leng6kar (attételes)
Rugozas/csillapitas:
Tekercs rugé/gaz-olajcsillapitas
Rugout:
190,0 mm (7.48 in)
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Elektromos rendszer:
Gyujtérendszer:
TCI
Toltérendszer:
AC elektromagnes
Akkumulator:
Modell:
YTZ12S
Feszlltség, kapacitas:
12V, 11,0 Ah
Fényszoro:
1zz6 tipus:
Halogén izz6

1zz6 teljesitmény x mennyiség:

Fényszo6ro:
12V, 55,0 W x 2
Hatso/féeklampa:
LED
Elsé iranyjelzoé:
LED
Hatso iranyjelzd:
LED
Helyzetjelzb lampa:
12V,50W x 2
Rendszammegyvilagité lampa:
12V, 50W x 1
Miszermegvilagitas:
LED
Ures visszajelzé:
LED
Tavolsagifény visszajelzd:
LED
Olajszint figyelmeztet6:
LED

Iranyjelzd visszajelzd:
LED

Motorhiba figyelmeztetd:
LED

ABS figyelmeztet6:
LED

Sebességtarto “SET” visszajelzb:
LED

Sebességtartd “ON” visszajelz6:
LED

Inditasgatld visszajelz6:
LED

Kipbrgésgatld visszajelzé/figyelmeztetd:

LED

Biztositékok:

F6 biztositék
50,0 A

Fényszéro biztositék:
20,0 A

Féklampa biztositék:
1,0A

Jelz8berendezések:
75A

Gyujtas biztositék:
20,0 A

Parkoléfény biztositék:
75A

Hdatéventillator biztositék:
20,0 A

Benzinbefecskendez6 biztositék:
20,0 A
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ABS vezérlés biztositék:
7,5A
ABS motor biztositék:
30,0A
ABS szolenoid biztositék:
20,0 A
Sebességtartd biztositék:
1,0A
Kiegészité DC csatlakoz6 biztositék:
3,0A
Hattér biztositék:
7,5A
Elektronikus fojtoszelep biztositék:
7,5A
O/P (opios) biztositék:
20,0 A




FOGYASZTOI INFORMACIOK

EAU48613
Azonositasi szamok
Jegyezze fel a jarm( azonositasi
szamat és a cimke informacidkat a
megadott helyre, alkatrészrendeléshez
egy Yamaha keresked6tdl, vagy arra
az esetre, ha a jarmivet elloptak.

JARMU AZONOSITASI SZAM:

CIMKE INFORMACIOK:

O
®

EAU26401
Jarmu azonositasi szam

1. Jarml azonositasi szam

A jarm0  azonositasi szamat
(vazszam) a kormanyoszlop jobb
oldaldba Utétték be. Jegyezze fel ezt
a szamot a megadott helyre.

TANACSOK
A jarmld azonositasi szama a
motorkerékpar azonositasara szolgal.
Ennek a szamnak a segitségével
lehet forgalomba helyezni a jarmuvet
a helyi hatésagoknal.

EAU26471

Modell cimke

1. Modell cimke

A modell cimkét az utasilés ala, a
vazra ragasztottak. (Lasd 3-34 oldal.)
Jegyezze fel ezt az informéaciot a
megadott helyre. Ez az informacid
segit, ha alkatrészt kivan rendelni egy
Yamaha markakereskedésben.
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Auxiliary light bulb, replacing................ 6-34
Battery ...ocvveiiiiiii e, 6-29
Brake and clutch fluids, changing ........ 6-24
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Engine trouble warning light................... 3-5
Final gear oil ... 6-14
Front and rear brake pads, checking ... 6-22
Front fork, adjusting .........c.ceeveveienenenens 3-35
Front fork, checking ..., 6-27
FUEL. .o 3-30
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Fuel tank breather hose and overflow

NOSE e 3-31
Fueltank cap........cccoeevierieeiieeeiieieeeeeeene 3-29
Fuses, replacing .......cccouueeiiiinniiiceiinnnnnn. 6-30
Handlebar switches.............c.oieeeen. 3-22
Hazard switCh.......ccoooviiiiiiiii, 3-23
Headlight bulb, replacing .........ccc......... 6-32
High beam indicator light ....................... 3-4
Horn switch .......cooiiiiie 3-23
Identification numbers..............ccccneeeie. 9-1
Ignition circuit cut-off system............... 3-40
Immobilizer system ........c.cevveveviieieienennnns 3-1
Immobilizer system indicator light.......... 3-6
Indicator lights and warning lights ......... 3-4
License plate light bulb, replacing........ 6-33
Luggage strap holders ..........cccoeeeeennn. 3-39
Main switch/steering locK..........cccceeeeeen. 3-2

Maintenance and lubrication, periodic... 6-4
Maintenance, emission control
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Multi-function meter unit....................... 3-10
Neutral indicator light.............cooeiieieee. 3-4
Oil level warning light .........cccoveeiennnnn. 3-4
Parking .....oeeeeiie e 5-4
Part locations .........c.oooevviiiiiiineee, 2-1
Rider seat......couiiiiiii e, 3-32
Rider seat height, adjusting .................. 3-33
Safety information............oiiini 1-1
Select sWitCh.....cocvvvviiiieeeeeeeevninns 3-24
Shifting ceeee e 5-2
Shift pedal.........ooeviiiii e 3-25
Shock absorber assembly, adjusting....3-37
Sidestand........oooevviiiiiiiiieeee 3-40
Sidestand, checking and lubricating.....6-26
Spark plugs, checking .......cccoevueueveuenens 6-10
Specifications ..........ccccoeveiii 8-1
Start/Engine stop switch............cc......... 3-23
Starting the engine...........cccooovviiiiien 5-1
Steering, checking ........cooeviiviieiieeennenn. 6-28
StOrage ....oooveieeeeee e 7-4
Supporting the motorcycle ................... 6-36
Swingarm pivots, lubricating ................ 6-27
Throttle grip and cable, checking and
lubricating .....ccevueeeiiiieiee e 6-25
Throttle grip free play, checking ........... 6-17
THrES oo 6-18
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Traction control system.............ccc... 3-27
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warning light ... 3-5
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Troubleshooting charts.........ccccccevevnees 6-38
Turn signal indicator lights ........cc.cuuueeee. 3-4
Turn signal light and tail/brake light ..... 6-33
Turn signal switch.........cccoooviiiiiiiiieenn. 3-23
Vv
Valve clearance .......cccccueeieiieeiicennnnnnnn. 6-18
Vehicle identification number ................. 9-1
w
Wheel bearings, checking .........c.......... 6-28
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Windshield..........cccoeeiviiii e 3-34
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